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Anvendelse 
Akvaheat AH26P-MCI26H er en unit til varme og varmt vand, i indirekte anlæg med  
blandesløjfe og udekompensering iflg. DS 469.
Unitten bruges i lejligheder samt huse, og kan bestykkes med forskellige veksler størrelser 
for at imødekomme brugsvandskapacitet og varmekapacitet.
Unitten kan også bruges i mindre ejendomme med flere lejligheder.

Opbygning 
Akvaheat AH26P-MCI26H er opbygget på basis af en høj-effektiv pladeveksler der op-
varmer brugsvandet og nedkøler fjernvarmevandet. Veksleren er reguleret af en IHPT ventil 
fra Danfoss, der både er tryk og termostatstyret, hvilket giver en moderne komfort, samt et 
reduceret energiforbrug. 
IHPT ventilen sørger også for at sænke tomgangs-temperaturen 8°C således at der stadig 
er en god komfort men samtidig også minimal kalkudfældning. 
Der er mulighed for brugsvandscirkulation, blot ved at bestille et rør-kit eller selv 
forbinde cirkulationsstrengen direkte til ventilen som har et indv. 3/8” gevind beregnet for 
dette. 
 
Varmesystemet er reguleret fra en ECL 110 med udekompensering, og en dynamisk ventil 
med indbygget differencetryks regulering samt maks flow begrænsning, hvilket giver et 
roligt kontrolleret flow.
Enheden er standard udstyret med afspærringsventiler, filter på fremløb, måler pasrør 
¾*110mm på frem og retur, samt følerlommer. ( mulighed for andre målerstørrelser ) 
Rørføringen er udført i rustfrit stål og samlinger er udført med omløbere og fladpakninger 
der giver en let servicering af enheden. 
Der er monteret et si filter i kold vand tilslutningen på ventilen 

Design 
Akvaheat AH26P-MCI26H er opbygget med henblik på at få den bedste totaløkonomi, 
uden at det kræver special-træning i montage og indkøring. 
Den leveres standard med EPP isoleringskappe så den overholder isolerings normen DS452. 
AH40P-MCI40H
Denne størrelse er beregnet til enten lavtemperatur fjernvarme, eller steder hvor der er 
ekstraordinært stort behov. 
Nogle byer kræver denne model. Se ydelses skema. 

AH60P-MCI60P
Denne størrelse er beregnet til enten lavtemperatur fjernvarme, eller steder hvor der er ek-
straordinært stort behov. 
Nogle byer kræver denne model. Se ydelses skema. 

Fordele
En af markedets bedste brugsvandsreguleringer.
Sammensætning af de bedste produkter på markedet ( på tværs af leverandører )
Varmestyringen er velkendt ECL 110 fra Danfoss som alle i branchen kender og kan betjene 

• Simpelt opbygget
• Let at servicere 
• Alle vitale dele er isoleret fra varmekassen for længere levetid. 
• Mulighed for at montere varmemåler direkte på unit, ikke nødvendigt med vægbeslag .
• Kan monteres i standard skabsstørrelse. 
• Overholder DS452 mht. varmetab, og DS 469 vejrkompensering.

AkvaHeat AH26P-MCI26H

Unitten kan afvige fra billedet.
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Tekniske data

Tryktrin  PN16

Maks. temperatur  100° C

Maks. differenstryk 6 bar

Vægt  28 kg

Mål med EPP isolerings kabinet                                                 H 710 * B 545 * D 295 [mm]

Ventil  Danfoss                                  IHPT

Veksler brugsvand Danfoss                                               XB06H+

Veksler varme Danfoss XB06

Ekspansionsbeholder                                                                         12L

Varmestyring Danfoss                                                                        ECL 110 Vejledning vedlagt

Motor for styrings ventil Danfoss                                              AMW 150 Vejledning vedlagt

Styreventil Frese Optima P compact 5mm Vejledning vedlagt

Pumpe Grundfos UPM3 15-50 Auto 

Tilslutning FJV, KV, VV ¾” nippel

Cirkulation 3/8” muffe i ventil

Cirkulationskit bestilles separat. Sikkerhedsventil brugsvand monteres efter lovgivning 
under unit. Varmetab testet ihenhold til DS452
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7: Afløb sikkerhedsventil

10: Dynamisk flowreguleret motorventil incl. manuel afspørring
11: Kontraventil
12: Pumpe 
13: Fremløbsføler S3

5: Drænventil

1: Afspærringsventil

4: Følerlomme måler

7: Danfoss IHPT ventil
8: ECL 110 med udekompensering

6: Brugsvandsveksler XB06H+-1-26

3: Dummie varmemåler

9: Retur begrænsning føler S4

2: Filter

15: 12L ekspansionsbeholder
14: Luftskrue 

16: Automatisk luftudlader
17: Varmeveksler XB06H-1-26
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Si filter

Sikkerhedsventil bestilles særskilt, 
og placeres under unit

3/8" tilslutning af 
brugsvandscirkulation, 
kit bestilles særskilt
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AH40P-MCIxxx

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vand-
normen

VekslerXB06H+-40

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 16,8 13,32 18 728

32,3 (10-50) 55 21,68 11,6 21 835

37 55 17,2 15,1 22 843

41 55 17,5 16,8 30 942

53 55 18,5 21,7 50 1250

53 60 16,27 21,7 35 1043

AH60P-MCIxxx

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vand-
normen

VekslerXB06H+-60

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 14 13,32 10 604

32,3 (10-50) 55 20,1 11,6 16 797

37 55 16 15,1 17 817

41 55 16,5 16,8 21 911

53 55 17 21,7 35 1200

53 60 15 21,7 25 1014

AH26P-MCIxxx (VekslerXB06H+-1-26)

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg vandnorm. 

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 18,5 13,32 27 761

32,3 60 16,3 13,32 20 636

37 55 19,1 15,24 36 885

37 60 16,8 15,24 25 736

41 60 17,2 16,8 31 823

45 60 17,6 18,4 38 913

53 70 15,4 21,7 32 834

Brugsvandsydelse med de 3 forskellige veksler størrelser: 
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Varmeydelse, der kan leveres med andre veksler størrelser, tilpasset projektet.

Ydelse kW
Primær 

temperatur
Sekundær 

temperatur
Flow prim

. l/h
Flow sek.

 l/h
Tryktab 

prim. kPa
Tryktab 
sek. kPa

Frese 
Optima 

Compact 
5mm Low

Frese 
Optima 

Compact 
5mm High

AHXXP-
MCI26H

6 60/30 30/35 173 1035 18 12,8 x

AHXXP-
MCI26H 6 60/30 25/55 173 173 18 2 x

AHXXP-
MCI26H 13 70/40 35/60 360 448 20 3 x

AHXXP-
MCI26H

14 80/45 40/70 345 402 20 3 x

Ydelse kW
Primær 

temperatur
Sekundær 

temperatur
Flow prim

. l/h
Flow sek.

 l/h
Tryktab 

prim. kPa
Tryktab 
sek. kPa

Frese 
Optima 

Compact 
5mm Low

Frese 
Optima 

Compact 
5mm High

AHXXP-
MCI40H 8 60/30 30/35 230 1380 18 17  x

AHXXP-
MCI40H 10 60/30 25/55 290 290 18 2  x

AHXXP-
MCI40H 31 70/40 35/60 890 1070 28 9  x

AHXXP-
MCI40H 35 80/46 40/70 880 1000 28 9  x

Ydelse kW
Primær 

temperatur
Sekundær 

temperatur
Flow prim

. l/h
Flow sek.

 l/h
Tryktab 

prim. kPa
Tryktab 
sek. kPa

Frese 
Optima 

Compact 
5mm Low

Frese 
Optima 

Compact 
5mm High

AHXXP-
MCI60P 10 60/30 30/35 287 1724 19 19  x

AHXXP-
MCI60P 18 60/30 25/55 517 517 24 6  x

AHXXP-
MCI60P 31 70/37 35/60 816 1070 26 9  x

AHXXP-
MCI60P 35 80/43 40/70 812 1000 26 9  x

Akvaheat AH26P-MCI26H

W W W. N E O T H E R M . D KD ATA B L A D

6AKVAHEAT AH26P-MCI26H/DATABLAD/NEOTHERM / 04 2016



W W W. N E O T H E R M . D KD ATA B L A D

7AKVAHEAT AH26P-MCI26H/DATABLAD/NEOTHERM / 04 2016



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk

W W W. N E O T H E R M . D K T H E  F L O W  O F  E N E R G Y

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


