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Anvendelse:
Akvaheat gennemstrømningsvandvarmer opvarmer brugsvand løbende efter forbrug, ved
hjælp af fjernvarme, dvs. der er ikke noget oplagret vand som i en varmtvandsbeholder.
Akvaheat gennemstrømningsvandvarmer anvendes i lejligheder og huse til en eller flere 
familier og andre steder med lignende behov.
Akvaheat gennemstrømningsvandvarmer monteres direkte på fjernvarmenettet og kan
håndtere PN16, differenstryk op til 6 bar, og indgangstemperatur op til 100°C.
I områder med lavt differencetryk anbefales det at montere et standard booster sæt.
Kan erstatte de fleste eksisterende anlæg da studseplacering er standard. (60-80-60 )

Opbygning:
Akvaheat gennemstrømningsvandvarmer er opbygget på basis af en høj-effektiv plade-
veksler der opvarmer brugsvandet og nedkøler fjernvarmevandet. Veksleren er reguleret af
en IHPT ventil fra Danfoss, der både er tryk og termostatstyret, hvilket giver en topmoderne
komfort, samt et reduceret energiforbrug.
Reguleringsventilen sørger også for at sænke tomgangs-temperaturen 8°C således at der
stadig er en god komfort men samtidig også minimal kalkudfældning.
Der er mulighed for brugsvandscirkulation, blot ved at bestille et rør-kit eller selv forbinde
cirkulationsstrengen direkte til ventilen som har et indv. 3/8” gevind beregnet for dette.
Det anbefales altid at bruge en pumpe med tidsstyring for at reducere energiforbruget, og
pumpen skal pumpe ind i ventilen.

Rørføringen er udført i rustfrit stål og samlinger er udført med omløbere og fladpakninger
der giver en let servicering af enheden. Der er monteret et si filter i koldt vand tilslutningen
på ventilen

Designet
AH26P
Opbygget med henblik på at få den bedste totaløkonomi, uden at det kræver special-
træning i montage og indkøring.
IHPT ventilen er en af markedets bedste løsninger mht. optimering af driftsøkonomien.
Den leveres standard med EPP isoleringskappe så den overholder isolerings normen 
DS452.

AH40P
Denne størrelse er beregnet til enten lavtemperatur fjernvarme, eller steder hvor der er 
ekstraordinært stort behov.
Nogle byer kræver denne model. Se ydelses skema.

AH60P
Denne størrelse er beregnet til enten lavtemperatur fjernvarme, eller steder hvor der er 
ekstraordinært stort behov.
Nogle byer kræver denne model. Se ydelses skema.

Fordele
Akvaheat gennemstrømningsvandvarmer er med sin tryk og termostat regulering den 
løsning der udnytter det bedste fra to forskellige måder at regulere på, den åbner og lukker
lynhurtig for fjernvarmevandet med hjælp fra trykreguleringen, og samtidig overtager det
termostatiske element selve reguleringen af temperaturen på det varme vand, således at
komforten er i top.
Ved trykændringer på brugsvandet eks. hvis der tappes koldt vand et andet sted i huset, vil
der ikke forekomme ændringer i temperaturen på det varme vand, da det reguleres af det 
termostatiske element.
Termostatens gasfyldning sikrer en hurtig regulering af temperaturen på det varme vand,
modsat andre modeller med langsom voksfyldning

Opstart
Før opstarten tjekkes det om alle rør er gennemskyllet, om de er monteret efter afmærk-
ning på enheden, og alle unioner og omløbere er efterspændt. Herefter åbnes afspærrings-
ventilerne langsomt, så unitten fyldes med vand.
Unittens drift overvåges (m.h.t. temperatur, tryk, termisk ekspansion og lækage).

Regulering af varmtvandstemperatur
Temperaturindstilling foretages ved at håndtaget drejes i bund med uret + hvilket svarer 
til 65°C og drejes det ønskede antal omgange tilbage, 1 omgang svarer til 3°C (se illu. 2)

Regulering af varmtvandstemperatur (Ill. 2)
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Tekniske data
Tryktrin		  PN16

Maks. temperatur		  100° C

Maks. Differencetryk 			   6 bar

Vægt		  8,5 kg

Mål med EPP isolerings kabinet: AH26P/AH40P/ AH60P	 H 430 * B 280 * D 170 mm

Ventil Danfoss IHPT	  #003L3813

Veksler Danfoss  XB06H+-1-26  �  #004B1212

Tilslutning FJV, KV, VV� ¾” nippel

Cirkulation� 3/8” muffe i ventil

Cirkulationskit bestilles separat.
Sikkerhedsventil monteres efter gældende regler under enhed.
Varmetab testet ifgl. DS452

3/8" tilslutning af 
brugsvandscirkulation
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Diagram

AH26P

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vandnormen VekslerXB06H+-1-26

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 18,5 13,32 27 761

32,3 60 16,3 13,32 20 636

37 55 19,1 15,24 36 885

37 60 16,8 15,24 25 736

41 60 17,2 16,8 31 823

45 60 17,6 18,4 38 913

53 70 15,4 21,7 32 834

AH40P

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vandnormen VekslerXB06H+-40

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 16,8 13,32 18 728

32,3 (10-50) 55 21,68 11,6 21 835

37 55 17,2 15,1 22 843

41 55 17,5 16,8 30 942

53 55 18,5 21,7 50 1250

53 60 16,27 21,7 35 1043

AH60P

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vandnormen VekslerXB06H+-60

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 14 13,32 10 604

32,3 (10-50) 55 20,1 11,6 16 797

37 55 16 15,1 17 817

41 55 16,5 16,8 21 911

53 55 17 21,7 35 1200

53 60 15 21,7 25 1014

Akvaheat AH26P

W W W. N E O T H E R M . D KD ATA B L A D

3AKVAHEAT AH26P/DATABLAD/NEOTHERM /05 2016



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


