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Sikkerhedsforskrifter
For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt, at gennemlæse og overholde
instruktionerne nøje. Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret installatør. 
Derudover bør instruktioner fra producenten og fjernvarmeværket overholdes.

Advarsel mod for højt tryk og temperatur
Den maksimale tilladte temperatur på væsken i anlægget er 100 °C. Det maksimale tilladte driftstryk i anlægget er 
16 bar. Fjernvarmeunitten skal altid være udstyret med sikkerhedsventiler i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Tekniske data

Tryktrin  PN16

Maks. temperatur  100° C

Maks. Differencetryk    6 bar

Vægt  8,5 kg

Mål med EPP isolerings kabinet: AH26P/AH40P/ AH60P H 430 * B 280 * D 170 mm

Ventil Danfoss IHPT  #003L3813

Veksler Danfoss  XB06H+-1-26    #004B1212

Tilslutning FJV, KV, VV ¾” nippel

Cirkulation 3/8” muffe i ventil

Cirkulationskit bestilles separat.  
Sikkerhedsventil monteres efter gældende regler under enhed.  Varmetab testet ifgl. DS452

Advarsel mod varme overflader
Fjernvarmeunitten har meget varme overflader, Pas på i nærheden af anlægget.

Advarsel mod transportskader
Inden anlægget installeres, skal det tjekkes, at det ikke har lidt skade under transporten.

Korrosionsbeskyttelse
Alle rør og komponenter er udført i rustfrit stål og messing. Det maksimale kloridindhold i flow-mediet bør ikke være 
højere end 150 mg/l. Risikoen for korrosion øges betydeligt, hvis det anbefalede kloridindhold overskrides.

Bortskaffelse
Enheden må ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men adskilles og bortskaffes efter gældende regler for 
bortskaffelse af metaller.

Installation
Anlægget skal installeres og tilsluttes af en autoriseret installatør, og skal ske i overensstemmelse med lokale 
standarder og regler.
Før anlægget installeres bør alle tilhørende rør og tilslutninger rengøres og skylles. På grund af vibrationer under 
transporten skal alle tilslutninger tjekkes og efterspændes, når anlægget installeres. 
På fjernvarmeunitten er der placeret symboler for de forskellige tilslutninger.
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AH26P

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vandnormen VekslerXB06H+-1-26

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 18,5 13,32 27 761

32,3 60 16,3 13,32 20 636

37 55 19,1 15,24 36 885

37 60 16,8 15,24 25 736

41 60 17,2 16,8 31 823

45 60 17,6 18,4 38 913

53 70 15,4 21,7 32 834

AH40P

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vandnormen VekslerXB06H+-40

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 16,8 13,32 18 728

32,3 (10-50) 55 21,68 11,6 21 835

37 55 17,2 15,1 22 843

41 55 17,5 16,8 30 942

53 55 18,5 21,7 50 1250

53 60 16,27 21,7 35 1043
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Opstart
Før opstarten tjekkes det om alle rør er gennemskyllet, om de er monteret efter 
afmærkning på enheden, og alle unioner og omløbere er efterspændt.
Herefter åbnes afspærringsventilerne langsomt, så unitten fyldes med vand. 
Unittens drift overvåges (m.h.t. temperatur, tryk, termisk ekspansion og lækage). 

Regulering af varmtvandstemperatur
Temperaturen på det varme brugsvand styres ved hjælp af anlæggets 
temperaturregulator og bør indstilles til 45-50 °C. hvilket giver det mest økonomiske energiforbrug. 
Risikoen for kalkaflejringer øges betydeligt, hvis brugsvandets 
temperatur overstiger 55 °C. 

Temperaturindstilling foretages ved at håndtaget drejes i bund med uret + hvilket svarer til 65°C og 
drejes det ønskede antal omgange tilbage, 1 omgang svarer til 3°C

Vedligeholdelse
Anlægget kræver ikke noget vedligehold, dog anbefales det at tjekke filteret som er monteret i kol-
dvandstilgangen på ventilen. (se billede 1) Som ved alle andre bevægelige ventildele anbefales det 
at der minimum bruges varmt vand 1 gang/måned.
Reservedele kan bestilles gennem deres VVS-installatør.

Garanti og ansvar
2 års garanti iflg. Købeloven.
Neotherm A/S`s ansvarsområde omfatter ikke styring, dimensioneringsgrundlaget samt monte-
ring og korrekt tilslutning/betjening af enheden.

Fejlfinding
I tilfælde af fejl, bør det tjekkes at fjernvarmens indgangstemperatur er over 55° C, før en autorise-
ret VVS-installatør kontaktes for egentlig fejlfinding. Ifølge lovgivning kræves der autorisation for at 
arbejde på anlægget.

Årsag Afhjælpning

For lidt eller intet brugsvand Snavssamler eller sifilter er tilstoppet Rens filter

Efter montage kan der forekomme snavs i vandhanefiltre Rens filter

Manglende differencetryk evt. monter boosterpumpe

Tilkalkning af veksler Udskift/syre

Defekt termisk føler Udskift

For varmt vand Forkert indstilling Indstil temperatur

Defekt termisk føler Udskift

Faldende temperatur ved tapning Tilkalkning af veksler Udskift/syre

Tappemængde er større end anlægget er dimensioneret til Begræns tappemængde

Defekt termisk føler Udskift

Regulering af varmtvandstemperatur (Ill. 1)

3/8" tilslutning af 
brugsvandscirkulation
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Koldtvand

FJ retur

AH26P/AH40P/AH60P

Vedligeholdelse af ventil (Ill. 1)

Cirkulation tilslutning 3/8 indv.

Filter monteret

AH60P

Varmtvand 10°C - 45°C  Iflg. vandnormen VekslerXB06H+-60

Ydelse kW Primær frem °C Primær retur °C Tappemængde l/min Tryktab primær kPa Flow primær  l/h

32,3 55 14 13,32 10 604

32,3 (10-50) 55 20,1 11,6 16 797

37 55 16 15,1 17 817

41 55 16,5 16,8 21 911

53 55 17 21,7 35 1200

53 60 15 21,7 25 1014

Opstart
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Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


