
Neotherm
Blødgøringsanlæg LEXsmart
2,8 (20 ltr.) og 3,0 (30 ltr.)
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Neotherm Blødgøringsanlæg LEXsmart

Neotherm LEXsmart blødgøringsanlæg fjerner kalken i vandet ved at lede vandet gennem en ionbytning, som fjerner kalcium og 
magnesium og dermed blødgør vandet.

Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk skal det regenereres. Denne proces foregår automatisk. Der skal kun påfyldes 
salttabletter. Mængden af kalk og vandforbrug afgør hvor ofte anlægget kræver at blive påfyldt med salt.

Anlægget fortæller selv når der skal påfyldes salt på anlægget. Brug kun salttabletter godkendt til blødgøringsanlæg!

Neotherm LEXsmart blødgøringsanlæg leveres som standard med rustfrie tilslutningsslanger. Det anbefales at købe montageflange 
og by-pass ventil.

Egenskaber

•	 Touch display med nem navigation

•	 Kompakt kontrol enhed

•	 Analyse og statisktik funktion

•	 Systemet kan indstilles til at regenerere om natten

•	 Justering af regenereringsintervallerne til forbrugsvaner

•	 WiFi,  ekstra USB-stik 
(Ekstra tilbehør)

•	 LEXsmart kan via et USB-stik kobles til en router og styres i en browser løsning. 

Type 2,8 (20 ltr) 3,0 (30 ltr.)

Arbejdstryk (min..maks.) Min . 2 bar - Maks. 8 bar

Omgivelsestemperatur (min..maks.) °C Min . 5 °C  - Maks. 30 °C

Ydelse (vandgennemstrømning)Δp 1.0 bar 2,8 m3/h 3,0 m3/h

Kapacitet  exchanger resin (i m3) 40 x °dH 60 x °dH

Saltkapacitet kg 125 125

Regenereringstid min. 56 69

Saltforbrug pr. regeneration kg.* 2,4 4

Vandforbrug pr. regeneration ltr.* 93,1 145

El-forbindelse 6W / 230V / 50Hz

Højde x bredde x dybde 1130 x 360 x 600 1130 x 360 x 600

Displaytype  Touch Display m/farve l l

Varenummer 39 8705 020 39 8705 030

Montageflange 398710008

By-pass ventil 398710200

UBS stik 398710300

Salt 10 kg 398700010

Salt 25 kg 398700025

Teknisk information

* Baseret på en gennemsnitlig husstand med 3 personer med et dagligt forbrug på 100 liter pr. person. Udgangspunktet er, at vandværksvandet har 20 °dH.
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Neotherm Blødgøringsanlæg LEXsmart

Mål

Byggemål mm LEXsmart 20 LEXsmart 30

H 1130 1130

h 970 970

H1 890 890

h1 240 240

h2

T 600 600

B 360 360

Sikkerhedsoverløb (S1) 760 760

Skyllevandsoverløb (S2) 1030 1030



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk 
www.neotherm.dk
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Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. 
Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, 
Neotherm Strålevarmepaneler. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. 
Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.


