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Futura W Rumtermostat Analog

Dette produkt skal installeres af en faguddannet person, og installationen skal følge 
vejledningen, standarderne og bestemmelserne, der gælder i det land eller den stat, 
hvor produktet installeres. 

Hvis man undlader at overholde de relevante krav i vejledningen, standarder og 
bestemmelser, kan det føre til personskade, død eller retsforfølgelse. 

Afbryd altid strømmen før installering eller arbejde på komponenter, som kræver 24 V, 
50 Hz vekselstrøm.

Bemærk! Alt el-arbejde bør udføres af en autoriseret elektriker eller anden 
faguddannet person.

Kassens indhold

Overensstemmelseserklæring
Neotherm erklærer herved, at produktet opfylder de væsentlige krav i følgende 
EF-direktiver: 2014/30 / EU og 2011/65 / EU. Den fulde ordlyd af EUoverens-
stemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: 
ww.neotherm.dk.

Sikkerhed
Produktet skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.
Enheden er beregnet til styring af rumtemperatur indvendigt i bygninger.

Installation
Installationen af denne enhed skal overholde de retningslinjer, regler og 
forskrifter, der gælder for byen, landet eller staten, hvor produktet er installeret. 
Manglende overholdelse af de gældende regler kan føre til retsforfølgning.

Overensstemmelseserklæring og sikkerhed

Tak fordi du købte en Futura W Rumtermostat Analog. Denne rumtermostat giver dig 
mulighed for at tilpasse opvarmning og afkøling af dit hjem efter behov.

Futura W Rumtermostat Analog er en elektronisk rumtermostat som er mere præcis 
end traditionelle mekaniske termostater:
Rumtermostaten er nem at betjene ved hjælp af den baggrundsbelyste drejeknap og 
sikrer en nøjagtig styring af din varme-
installation, takket være elektroniske komponenter i høj kvalitet.

Vi håber at du får glæde af produktet.

Introduktion

Futura W Rumtermostat Analog

Ikoner i denne manual

Sikkerhed

Vigtig information

Fordel

Fixing Screws
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Futura W Rumtermostat Analog

Bemærk! Du kan forbinde termostaten direkte til en kontrolboks (købes separat).

2. El-diagram

Futura W Rumtermostat Analog bør monteres ca. 1,5m over gulv. 
Den skal monteres på et sted, hvor termostaten er let tilgængelig og væk fra direkte 
sollys. 
Du kan montere termostaten direkte på væggen, eller installere den vha. en indmurings-
dåse.

1. Montering af termostaten

Fjern forsigtigt fronten for at
foretage ledningsforbindelserne.

Vægmontering
Markér skruehullernes korrekte 
position på væggen og monter 
termostatens bundpart.
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Futura W Rumtermostat Analog

Jumperne mærket 1 til 5 repræsenterer antallet af aktuatorer, som du kan forbinde
til termostaten.
Når alle aktuatorerne er forbundet, skal du flytte jumperen til positionen svarende
til antallet af aktuatorer.
Afhængig af antallet af aktuator er det vigtigt at ændre jumperpositionen tilsvarende, 
for at kompensere strømforbruget.

4. Aktuatorer

De forskellige funktioner i Futura W Rumtermostat Analog kan kobles til eller 
fra via jumpere. For at gøre dette bedes du følge nedenstående skema.

3. Aktivering af termostaten

Futura W Funktioner

Jumper

VP Ventilmotionering

Puls-Pause regulering

NSB Natsænkning (2° or 4°)

Varme/Køling

PWM

CO

Funktion ON OFF

2°C

Aktiv Ikke aktiv

4°C
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Futura W Rumtermostat Analog

Afbrydelse ved høj/lav temperatur
Når rumtemperaturen kommer over 36 ° C eller under 4 ° C, slukkes alle varme/køle 
signaler

Pendlerbeskyttelse
Når kølefunktionen er aktiveret, sættes minimumsintervallet mellem relæ tænd/sluk 
til 3 minutter.

Ventilmotionering
Sæt jumperen på ‘ON’ for at deaktivere funktionen eller på ‘OFF’ for at aktivere den. 
Aktuatoren aktiveres i 5 minutter hver uge for at forhindre at ventilen sætter sig fast.

Defekt føler
Hvis der er fejl på temperatursensoren eller temperaturføleren, blinker LED’en 
henholdsvis blåt / rødt.

6. Beskyttelsesfunktioner

NSB (Natsænkning) Funktion
NSB afhænger af ledningsforbindelsen.

0V = NSB FRA
24V= NSB TIL

NSB-signalet aktiveres hvert sekund. Når signalet er modtaget, indstilles
temperaturen til ± 2 ° C eller ± 4 ° C.

Varme/køle Funktion
Varme/kølefunktionen afhænger af CO ledningsforbindelsen.

CO 0V= Varme
CO 24V= Køl

Køl aktivering/deaktivering

Køling aktiv
Sæt jumperen på ON.                    Termostaten vil køre i normal køletilstand.
Det betyder, at det vil åbne / lukke aktuatorerne efter behov. LED’en lyser BLÅT, når 
kølefunktionen er aktiv.

Køling ikke-aktiv
Sæt jumperen på OFF .                   Aktuatoren vil være lukket og LED’en vil
være slukket.

Hvis varme/køle funktionen er tilsluttet, og termostaten kalder på varme, vil
PWM reguleringen være aktiv.

Hvis varme/køle funktionen er afbrudt, og termostaten kalder på køling, vil
ON/OFF reguleringen være aktiv.

5. Termostat funktioner

7. Regulering



5

W W W. N E O T H E R M . D K

FUTURA W RUMTERMOSTAT ANALOG/ BETJENINGSVEJLEDNING /08 2017

B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G
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Model Futura W Rumtermostat Analog

Spænding 24 V AC, +-10%, 50/60 Hz

Strømforbrug 24 V: 1,8 W

Temperatursænkning 2°C-4°C

Temperaturområde 5°C- 30°C

Hysterese +/- 0,5°C

Kalibrering Ja, vha. jumpere

Lagertemperatur -20°C to +60°C

Omgivelsestemperatur 0 °C up to 45 °C

Beskyttelsesklasse IP 30

CE-godkendelse Class II ( EN60730 )

Materiale PC, V2

Farve RAL 9010 hvid

Forbindelser Skrueterminaler

Vægt 90g net / 135g gross

Puls-Pause regulering (PWM) Ja

Ventilmotionering Ja

Varme og Køling Ja, automatisk reguleret via CO terminal

Køling deaktiveret Ja, vha. jumpere

Dimensioner 85mm*85mm*25mm

Neotherm garanterer, at Futura W Rumtermostat Analog er fri for mangler i materialer 
eller udførelse, og at det fungerer i overensstemmelse med dets specifikation i en periode 
på fem år fra installationsdatoen. Neotherm eneste ansvar for overholdelse af denne 
garanti er (efter eget valg) at reparere eller udskifte det defekte produkt.

Kundens navn: ......................................................................................................................................................

Kundens adresse: ................................................................................................................................................

Postnr: ......................................................................................................................................................................

Telefon:	 ............................................................................   Email: ......................................................................

Installatør:  .............................................................................................................................................................

Telefon: 	 ...........................................................................    Email: ......................................................................

Installationsdato: ................................................................................................................................................

Installatørens navn: ............................................................................................................................................

Installatørens underskrift: ................................................................................................................................

8. Tekniske data

Garanti



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 
www.neotherm.dk
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Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. 
Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, 
Neotherm Strålevarmepaneler. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. 
Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.


