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Anvendelse
Denne termostat anvendes til  at tilpasse opvarmning og nedkøling efter behov. 
Futura Z Pro Analog Rumtermostat er en trådløs rumtermostat med drejeskive, der 
anvendes til gulvvarmesystemer. 

Termostaten er kompatibel i offline-tilstand med Futura Z Kontrolboks og kan udvides 
med Futura Z Udvidelsesmodulet, Futura Z Koordinatoren og Futura Z Repeateren. 
Den er let at betjene ved hjælp af den konventionelle drejeskive hvilket giver dig en 
nem og simpel kontrol over dit gulvvarmesystem. 

Rumtermostaten er velegnet til den simple løsning, hvor der ikke er behov for 
programmerbare indstillinger. 

Beskrivelse
• Drejeknap indstilling
• Tyndt og slankt design 
• Passer til Futura Z Kontrolboks og Futura Z Udvidelsesmodul
• Temperatur indstilling fra 5°C til 35 °C 
• Let at montere og tilslutte 

Teknisk information

Strømforsyning 2 X AAAA Alkaline batterier, 1,5 V

Trådløs ZigBee 2.4 GHz

Temperaturområde 5 - 35 °C

Kontrolalgoritme Spændvidde ±0,5 °C

Opbevaringstemperatur 0 °C - 45 °C

Luftfugtighed ved drift(ikke-kondensere) 5 - 95 % RH

Kommunikationsprotokol ZigBee 2,4GHz

Montering Overflademontering

Beskyttelsesgrad IP30

Ventil/Frostbeskyttelse Ja/Ja: 5 °C

Opvarmning/Nedkøling Ja. Ændres på kontrolboks

Dimensioner B86/ H86/ D19,5 mm

Varenummer 466556150


