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Anvendelse
Motoriseret aktuator med lavt strømforbrug og unik indbygget dynamisk balancering
af gulvvarmesystemer - sikre optimal varmefordeling i alle kredse.
2 stk. Clip-On” følere der clipses på frem- og returslangerne på hver gulvvarmekreds, 
således at den måler ΔT og sikrer det rigtige flow på alle kredse.

Ved åbning af autoflow ventil blinker aktuator rødt hurtigt eller langsomt indtil set-
punkt for flowet er opnået og konstant rødt viser at setpunkt/balancepunktet er op-
nået. 
Fordele
•	 Kort responstid (30 sek.)
•	 Lavt strømforbrug
•	 Modulerer ventilåbning for at opretholde optimal ΔT:
•	 7°C for fremløbstemperatur ≥ 30°C
•	 4°C for fremløbstemperatur < 30°C
•	 Indstillings nøjagtighed 1μ = 0,1°C

Teknisk information
•	 24V NC
•	 Dynamisk afkøling af kredsen med 7°C
•	 Energieffektiv
•	 Nem og hurtig at installere
•	 Inklusiv todelt rørsensor
•	 Præcisionsmotoriseret aktuator
•	 Ultralav effekt 0,5W
•	 Hurtig ventilåbning og -lukning
•	 5 års garanti
•	 M30 x 1,5mm tilslutningsgevind

Tilslutning 24V

Størrelse B38/H93/D53

Varenummer 46 6556 950

Til Smartphone, Tablet eller PC

Download GRATIS App

ΔT= 7°C ΔT= 15°C

Futura Autoflow Aktuator
Ensartet opvarmning
(Effektivt system)

Standardaktuator
Varme områder og kolde områder
(Ineffektivt system)

ΔT= 7°C ΔT= 3°C


