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Beskrivelse
8 zoners ledningsført kontrolboks til gulvvarme
Kontrolboks til ledningsført gulvvarme, i et tidløst design.  
Kontrolboksen har potentialfrikontakt til styring af pumpe og kedel
Op til 4 aktuatorer pr. zone. (maks. 36 ialt)

Specifikationer
•	 Anvendes sammen med Neotherm Futura Telestat, Futura AutoFlow Aktuator 

og Futura W Rumtermostater
•	 “Plug in” tilslutninger
•	 LED status indikation
•	 Ledningsaflastning på tilslutninger

Teknisk information

Kan anvendes med følgende produkter
•	 Neotherm Futura W rumtermostater
•	 Neotherm Futura 24V Aktuator
•	 Neotherm Futura 24V AutoFlow Aktuator

Futura W 4 zoners udvidelsesmodul. Passer til Futura W Kontrolboks
Med dette modul der er let at tilslutte til Futura Kontrolboks W, udvides kontrolboksen 
således der er mulighed for at tilslutte op til 12 rumtermostater.

Spænding 24V

Maks.strømforbrug 3A

Spænding: output 24V

Størrelse mm B353/ H85/D65

Varenummer 46 6556 508

Størrelse mm B163/ H85/D65

Varenummer 46 65565034


