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Anvendelse
Futura Z Fortrådet signalforstærker er en simpel enhed, der forbindes trådløst med 
Gateway og integreres som en del af Smart Home-systemet. 
Hvis du har et område i dit hjem, hvor du ikke kan få adgang til ZigBee-signalet 
fra Gatewayen, kan Futura Z Fortrådet signalforstærker hjælpe dig med at blive 
tilsluttet i den del af dit hjem, ved at udvide signalets rækkevidde. 

Monteringsboks inkluderet

Fordele
• Øger rækkevidden på steder med brudt eller svagt signal
• Forbedret ydeevne og rækkevidde på steder med signal “forhindringer”  

eller lange afstande mellem enheder
• Flere enheder kan tilsluttes
• Hurtig og nem at installere, opsætte og vedligeholde.
• Velegnet til kommercielle anvendelser som skoler, kommunale bygninger, 

hoteller eller flere belægninger boliger.
• Brug flere enheder på Smart Home-systemet uden behov for flere  

Gateways 

Smart Home appen
Smart Home Appen er tilgængelig for IOS og Android. Med funktioner der er 
nemme at bruge og varmetidsplaner der nemt tilføjes.

Teknisk information

Strømforsyning 230V / 50Hz

Frekvens 2,4Ghz Zigbee

Dimensioner mm B45 x H45 x D20

IP Klasse IP 30

Varenummer 466556220

Terminal definition

L 230V AC

N 230V AC

Monteringsboks inkluderet

Til Smartphone, Tablet eller PC

Download GRATIS App

Nemt at redigere
indstillinger

Enkelt at opsætte
tidsplaner

Ikoner er nemme at
administrere

Nem at betjene


