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Manometer Klasse 1.0 - Væskefyldt

Beskrivelse
Bourdon manometer med høj nøjagtighed til gasformige og flydende, ikke viskose 
og krystalliserende medier som ikke angriber kobber.
Ved medierne gas og damp skal man tage hensyn til tabellerne om udvalgskrite-
rier i henhold EN 837-2.

Teknisk information

Type 4811246xx
Diameter Ø100

Nøjagtighedsklasse KLasse 1,0
Visningsområde                                         1,0 -1/0 til -1/+15 bar 0/0,6 til 0/1000 bar
Driftområde  
Medium:   +130 °C  
Omgivelser:  -20 °C - +130 °C
Beskyttelsesklasse IP 65 (EN 60529)
Tilslutning                                                 Messing (Ms58) G ½” radial eller excentrisk

Måleorgan                                                       ≤ 60 bar, bourdonfjeder, Kobberlegering                                            

> 60 bar, bourdonfjeder, rustfrit stål 316L

Viser                                                              Aluminium, sort

Skala                                                                                                                   Aluminium: hvid 
Skalering: sort

Hus                                                                                                            Sortlakeret stålplade

Frontglas Plexiglas
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Manometer Klasse 1.0 - Væskefyldt

Tilslutning radial Tilslutning radial, Fastgørelse bagpå

Tilslutning axial, 3-hulflangeTilslutning axial

Tilslutning axial, med bøjlefastgørelse (D 751)

Mål

Størrelse(NG) a a1 b b1 Øc c1 c2 c3 d1* d2 d3* d4 e G g h

100 15,5 19,1 49 52,5 49 6 3 20 116 132 4,8 104 26,5 G½B 81 86

160 17,5 20 50 53 50 6 3 20 178 196 5,8 164 26,5 G½B 82 116

Størrelse(NG) S1 S2 S3 SW

100 5,5 4 2 22

160 6 4 2 22
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


