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Anvendelse
Stort udvalg af fittings og koblinger i stgrrelser fra 25-125 mm i SDR 11 (varme, koldt vand og kal),
0g 20-63 mm i SDR 7.4 (sanitet).

Fittingssystemet muligger et stort antal af tilslutningskombinationer.

Nem installation - Ingen brug for special vaerktgj eller hydraulisk udstyr

Koblingerne har som standard koniske hangevind til problemlgs sammenkobling

af ror til central- og fjernvarmeinstallationer.

Alle messing dele er fremstillet i overensstemmelse med det europaeiske drikkevandsdirektiv (DWD),
Council Directive 98/83/EC.

Klemringe er fremstillet af afzinkningsfri messing (DZR)der forebygger korrosion i aggresive miljger.
Rustfri stalbolte og matrikker med reduceret tendens til koldsvejsning.

Ingen anvendelse af O-ringe

Konisk gevind i henhold til ISO7-1

Afzinkningsfri messing

Q@vrigt tilbehgr i messing ISO 228-1

Trykbestandighed:

SDR 11/PN 6 til varme

SDR 7.4/PN 10 til sanitet

SDR 11/PN 16 til koldt vand eller kgl

Teknisk information

Gevind Diameter Laengde Vaegt
Nip. + Nip.

Varenr. [Dm] [mm] [mm] [ke]
048280106 3/4" 30 40 0.05
048280108 1" 40 40 0.10
048280110 11/4" 45 50 0.15
04828011 1172 50 55 0.20
048280112 2" 65 50 0.30
048280113 21/2" 80 60 0.50
048280114 3" 100 65 0.85

*Kan ogsa leveres i Redgods
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