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Gevind
Nip. + Muf

Diameter Længde Vægt

Varenr. [Dm] [mm] [mm] [kg]

048241143 1" M x 3/4" F 40 20 0.10

048241149 1 1/4" M x 3/4" F 50 30 0.15

048241151 1 1/4" M x 1" F 50 30 0.10

048241157 1 1/2" M x 3/4" F 55 30 0.25

048241158 1 1/2" M x 1" F 50 30 0.15

048241159 1 1/2" M x 1 1/4" F 50 30 0.10

048241164 2" M x 3/4" F 70 40 0.50

048241165 2" M x 1" F 60 30 0.35

048241166 2" M x 1 1/4" F 60 35 0.30

048241167 2" M x 1 1/2" F 60 35 0.25

048241173 2 1/2" M x 1 1/4" F 80 45 0.75

048241174 2 1/2" M x 1 1/2" F 80 40 0.60

048241178 2 1/2" M x 2" F 80 40 0.45

048241179 3" M x 1" F 95 45 1.00

048241180 3" M x 1 1/4" F 95 45 1.00

048241181 3" M x 1 1/2" F 95 45 1.00

	

Anvendelse
Stort udvalg af fittings og koblinger i størrelser fra 25-125 mm i SDR 11 (varme, koldt vand og køl),
og 20-63 mm i SDR 7.4 (sanitet).

•	 Fittingssystemet muliggør et stort antal af tilslutningskombinationer.
•	 Nem installation - Ingen brug for special værktøj eller hydraulisk udstyr
•	 Koblingerne har som standard koniske hangevind til problemløs sammenkobling 

af rør til central- og fjernvarmeinstallationer.
•	 Alle messing dele er fremstillet i overensstemmelse med det europæiske drikkevandsdirektiv (DWD), 

Council Directive 98/83/EC.
•	 Klemringe er fremstillet af afzinkningsfri messing (DZR)der forebygger korrosion i aggresive miljøer.
•	 Rustfri stålbolte og møtrikker med reduceret tendens til koldsvejsning.
•	 Ingen anvendelse af O-ringe
•	 Konisk gevind i henhold til ISO7-1
•	 Afzinkningsfri messing 
•	 Øvrigt tilbehør i messing ISO 228-1
•	 Trykbestandighed:  

SDR 11/PN 6 til varme 
SDR 7.4/PN 10 til sanitet  
SDR 11/PN 16 til koldt vand eller køl

Teknisk information

*Kan også leveres i Rødgods
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