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Teknisk information
•	 Alle messing dele er fremstillet i overensstemmelse med det europæiske  

drikkevandsdirektiv (DWD), Council Directive 98/83/EC. 

•	 Klemringe er fremstillet af afzinkningsfri messing (DZR) der forebygger kor-

rosion i  

aggresive miljøer. 

•	 Nem installation - Ingen brug for special værktøj eller hydraulisk udstyr

•	 Rustfri stålbolte og møtrikker med reduceret tendens til koldsvejsning. 

•	 Ingen anvendelse af O-ringe.

•	 PE-X x PE-X L - fremstillet i overensstemmelse med ISO 15875-3 

•	 Rør: PE-X (PE100) SDR 11 

•	 Trykbestandighed:  

SDR 11/PN 6 til varme,  

SDR 11/PN 16 til koldt vand eller køl

•	 Klemring : Messing DZR

•	 Spændebolt og møtrik: AISI 316

•	 Konisk gevind ISO 7-1

Eksempel 32 mm

2 stk. 08 7860 031 PE-X overgangsnippel 32/2.9 - 1''

1 stk. 04 8090 108 Messingvinkel Muf./Muf.1"

Opbygning af TEE stykke

Eksempel 63 x 40 x 63

2 stk. 08 7860 064 PE-X Overgangsnippel 63/5.8 - 2''

1 stk. 08 7860 039 PE-X Overgangsnippel 40/3.7 - 1 1/4''

1 stk. 04 8130 112 Messing Tee 2"

1 stk. 04 8241 166 Rødgods Nip.Muf. 2 x 11/4"


