
Neotherm
Tomrør med isolering

W W W. N E O T H E R M . D KD ATA B L A D



W W W. N E O T H E R M . D K

Neotherm Tomrør med isolering

Beskrivelse
Beskyttelses rør til anvendelse indenfor vand/varme installationer

Tekniske data - Tom rør
Farve	 Sort
Materiale                                                                        High Density Polyethylen (HDPE)
Maks. kortvarig temperatur	 95°C
Maks. kontinuerlig temperatur	 70°C
Kemisk modstandsdygtighed                                     PE er resistent overfor næsten 

alle medier 
(alkohol, fedt, mineral-ske olier, motorolie mv.)                                                                             

Kun koncentrerede og  stærke oxiderende syrer kan påvirke PE
Brandbarhed	 Ikke brandresistent
Maks. bukkeradius	 90°
Opbevaring	 Må ikke opbevares 

udendørs, da farven ikke er UV-resistent

Tekniske data - Isolering
Farve	 Grå
Materiale                                                                         Low Density Polyethylen (LDPE)
Anvendelsesområde	 -45°C til 100°C 
Brandbarhed	 Selvslukkende
Varmeledningsevne	 0,040W/mk - 

0,045 W/mk
Formstabilitet	  
(v. 95˚C/24 timer)	 - 0,787%
Toxiditet	 Ingen
Freon	 Benyttes ikke

Neotherm Tomrør med isolering

Varenummer Beskrivelse Tomrør (indv./Udv.) Isolering (indv. /udv.) Isoleringstykkelse

087261925 Tomrør - 50 mtr./rulle 20/25 mm 30/56 mm 13 mm

087261928 Tomrør - 50 mtr./rulle 25/28 mm 32/58 mm 13 mm

08726193 Tomrør -  50 mtr./rulle 28/34 mm 38/64 mm 13 mm



W W W. N E O T H E R M . D K

Neotherm Tomrør med isolering

Monteringsvejledning
Tomrør med isolering, bruges som trækrør eller førings-kanal for gulvvarmerør. 
Placeringen af tomrør, er oftets fra teknikrum og ud til de enkel gulvvarmezoner. 
De udlægges i gulvisoleringen, under evt. andre zoner med gulvvarme. 
Tomrør skal fastgøres evt. med fikseringsstrips.
Ved retningsændring anbefals der ikke en bukkeradius over 90 gradere, for sik-
ring af nemmere fremføring. 
Ved udlægning af gulvvarme, bruges tomrøret for frem-føring af frem-  samt 
retur forsyningen. 
Gulvvarmefremføringsrør skal isoleres i de rum, de ikke betjener. Isoleringen skal 
være i henhold til DS 452. 
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Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. 
Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, 
Neotherm Strålevarmepaneler. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. 
Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.


