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1.0	 Generelle oplysninger
For at sikre en fejlfri funktion og af hensyn til din egen sikkerhed skal du læse de følgende forskrifter omhyggeligt igennem og følge dem. 
Nationale relevante standarder, sikkerhedsbestemmelser og forskrifter (f.eks. DIN EN VDE 0100) samt energiforsyningsselskabernes 
tekniske tilslutningsbetingelser skal ubetinget følges og anvendes.
Projekteringskontoret udarbejder den nødvendige projekteringsdokumentation for systemberegningen. Yderligere oplysninger eller en de-
taljeret projektering (mod betaling) kan rekvireres hos Helios. Opbevar monterings- og driftsvejledningen ved aggregatet som reference. 
Efter slutmonteringen skal dokumentet afleveres til den driftsansvarlige bruger (lejer/ejer).

Monterings- og driftsvejledningens opbygning:
Kapitel 1 – 3   
Generelle anvisninger om montering og drift, montering af aggregatet og første idrifttagning hhv. indregulering  
– er henvendt til vvs-installatøren
Kapitel 4 – 5   
Tilbehør + service og vedligeholdelse
– er henvendt til vvs-installatøren og slutkunden 

Advarsler og sikkerhedsanvisninger
Symbolet til venstre er en sikkerhedsteknisk advarsel. Alle sikkerhedsforskrifter og symboler skal ubetinget respekteres for at undgå 
enhver farlig situation.

1.2	 Vigtig teknisk information
KWL EC 220/340 D R/L har en lågekontaktafbryder. Når lågen på forsiden fjernes, adskilles alle forsyningsspændingens poler i klemkas-
sen inde i aggregatet. Dette muliggør normale vedligeholdelsesarbejder, f.eks.: kontrol af kondensatafløb, filterskift, rengøring af varme-
veksler og montering af forvarmer (tilbehør). Kun en autoriseret elektriker må åbne klemkassen inde i aggregatet!
De egnede foranstaltninger er beskrevet i kapitel 2.

1.3	 Garanti- og erstatningskrav
For at opretholde kundens garanti- og erstatningskrav skal følgende krav ubetinget være opfyldt:
–	 Udførelse iht. monterings- og driftsvejledningen „Aggregat“
–	 Udførelse iht. betjeningsvejledningen „easyControls“
–	 Brugen af tilbehørsdele, der ikke er godkendt, anbefalet eller tilbudt af Helios, er ikke tilladt. Evt. opståede skader er ikke dækket 
af garantien.
Hvis disse betingelser ikke respekteres, bortfalder vores garanti. Det samme gælder for erstatningskrav mod producenten.

1.4	 Forskrifter – direktiver
Ved korrekt installation og bestemmelsesmæssig drift opfylder KWL-loftaggregatet de forskrifter og CE-direktiver, der var gældende på 
fremstillingstidspunktet.

1.5	 Modtagelse af forsendelsen
Leverancen indeholder aggregattypen: KWL EC 220 D R/L eller KWL EC 340 D R/L
Straks efter levering skal det kontrolleres, at forsendelsen er uden beskadigelser og indeholder den rigtige type. Hvis der foreligger skader, 
skal du straks give meddelelse om dette under inddragelse af transportvirksomheden. Hvis der reklameres for sent, vil eventuelle krav 
kunne afvises.

1.6	 Opbevaring
Ved opbevaring i en længere periode skal følgende forholdsregler træffes for at forhindre skadelige virkninger: Beskyttelse i form af tør, 
luft- og støvtæt emballage (plastikpose med tørremiddel og fugtighedsindikatorer). Opbevaringsstedet skal være vibrationsfrit, beskyttet 
imod vand og fri for voldsomme temperatursvingninger. Skader, der skyldes forkert transport, forkert opbevaring eller idrifttagning, kan 
dokumenteres og er ikke dækket af garantien.

1.7	 Transport
Aggregatet er fra fabrikken pakket, så det er beskyttet imod normale transportbelastninger. Udfør transporten omhyggeligt. Det anbefales 
at lade aggregatet blive i den originale emballage indtil opstillingen for at undgå mulige beskadigelser og tilsmudsning.
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1.8	 Anvendelsesområde – anvendelse
Kompakte loftaggregater KWL EC ... D med varmegenvinding, til central ventilation og udluftning af etagelejligheder og små enfamilie-
huse. Udstyret med Helios easyControls, det innovative styringskoncept med ganske enkel netværkstilslutning og webbrowser-betje-
ning. Med højeffektiv kryds-modstrømsvarmeveksler af kunststof med en varmeydelsesgrad på, se tabel:

Standardudførelsen tillader opstilling og anvendelse i frostfri rum over +10 °C. Ved drift under vanskeligere betingelser, som f.eks. høj 
fugtighed, længere stilstandstider, kraftig tilsmudsning, uforholdsmæssig stor belastning som følge af klimatiske samt tekniske og elek-
troniske påvirkninger, er det nødvendigt at henvende sig og indhente en driftsgodkendelse, da standardudførelsen kan være uegnet til 
disse forhold. Aggregatet må ikke bruges til andet end det tiltænkte formål!

1.9	 Funktion og virkemåde
KWL-loftaggregatet har en kryds-modstrømsvarmeveksler af kunststof, i hvilken udeluften (frisk luft) og bygningens returluft krydser 
hinanden uden at komme i direkte indbyrdes kontakt. Derved afgiver returluften størstedelen af varmen til udeluften. Tilgangsluften 
føres via rørsystemet til rummene, der kræver tilgangsluft (opholds- og soverum). Returluften suges ud af de underordnede rum (som 
f.eks. køkken, toiletter, bruserum m.fl.). Den strømmer tilbage igennem rørsystemet, afgiver varme og ledes ud i det fri gennem afgangs-
luft-rørledningen.
Varmeydelsesgraden afhænger af faktorerne luftens fugtighed og temperaturforskellen mellem udeluft og returluft. Volumenstrøm-
men kan reguleres både via den medfølgende lokale WEB-server (LAN-tilslutning) og via betjeningselementerne KWL-BE eller KWL-
BEC (ekstraudstyr).
En behovstilpasset regulering kan opnås med de ekstra følere KWL-VOC = luftkvalitetsføler, KWL-CO2 = kuldioxid-føler eller KWL-FTF 
= fugtigheds-/temperaturføler eller med den integrerede ugetimer.

Den elektriske forvarmer KWL-EVH ... D (tilbehør, type ... 220 D, best.-nr. 9636 hhv. type ... 340 D, best.-nr. 4241) opvarmer udeluften 
og forhindrer, at varmeveksleren iser til ved meget lave udetemperaturer og sørger for, at den fungerer sikkert og garanterer en optimal 
varmegenvinding om vinteren.
Ved aktivering af en effektreguleret, ekstern el- eller varmtvands-efteropvarmning (tilbehør EHR-R... eller WHR...) kan også tilgangsluft-
temperaturen opvarmes yderligere.
Til den varme årstid er sommer-bypasset den optimale løsning til at lede køligere udeluft ind i bygningen. Via de integrerede filtre ren-
ses luften optimalt. Dette giver et hygiejnisk aggregat. Som standard er der installeret et G4-filter i udeluften og et G4-filter i returluften. 
Som ekstraudstyr kan der også installeres et F7-filter i tilgangsluftområdet efter varmeveksleren. For at ventilationsaggregatet vedva-
rende fungerer korrekt, er det dog en forudsætning, at der regelmæssigt skiftes filter og udføres vedligeholdelse på KWL-aggregatet.
 
1.10	 Ydelsesdata
For at opnå de planlagte ydelsesdata (f.eks. optimal volumenstrøm, lav støj og strømforbrug) er en korrekt projekteret og udført forde-
ling (udeluft/tilgangsluft og returluft/afgangsluft) vigtig. Endvidere skal denne være korrekt dimensioneret.
(ovenstående rettes til Neotherm)

Afvigende udførelser, ugunstige installations- og driftsbetingelser kan resultere i en reduceret ydelse eller et forhøjet støjniveau. Vær-
dierne for luftstøj er udtrykt i A-vægtet lydeffektniveau LWA (opfylder DIN 45635, T.1). Værdierne for A-vægtet lydtryk LPA er påvirket af 
rum- og installationsspecifikke forhold. Som følge deraf forekommer der afvigelser i værdierne.

VIGTIGT 
1.11	 Ildsteder
De relevante gældende forskrifter for samtidig brug af ildsted, boligventilation og emhætte (info via Skorstensfejerlauget) skal følges!

– Generelle krav iht. bygningsreglementet
KWL-aggregater med varmegenvinding må kun installeres og være i drift i rum med andre rumluftafhængige ildsteder, hvis deres røg-
gasbortledning overvåges af særlige sikkerhedsanordninger (i bygningen), der afbryder strømmen til KWL-aggregatet i tilfælde af ud-
løsning. KWL-aggregatet er afbrudt, så længe ildstedet ikke længere er aktivt. Samtidigt skal det sikres, at KWL-aggregaternes drift ikke 
bevirker et undertryk større end 4 Pa i boligenheden.
KWL-aggregatet må ikke være i drift samtidigt med fastbrændsel-ildsteder og ikke i boligenheder med rumluftafhængige ildsteder, der 
er tilsluttet røggasanlæg, hvor der er tilkoblet flere enheder.

Type Nom. volumenstrøm 
[m³/h] 80 100 120

KWL EC 220 D R/L Varmeydelsesgrad > 80 % > 80 % > 80 %

KWL EC 340 D R/L Varmeydelsesgrad – – –
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For bestemmelsesmæssig drift af et ventilationsanlæg installeret med et ventilationsaggregat med varmegenvinding skal det være 
muligt at afspærre eventuelt eksisterende forbrændingsluft-rørledninger samt røggasanlæg forbundet med fastbrændsel-ildsteder

Vi anbefaler, at man taler med sin skorstensfejer, inden man anskaffer et undertryks-overvågningssystem til ildsteder, for at der kan 
tages hensyn til eventuelle ønsker.

Overvågningssystemer integreres altid med aggregatets forsyningsledning! (se strømskema SS-1043)

ADVARSEL – LIVSFARE! Det er ikke tilladt at anvende den eksterne kontakt (funktion 1; til-/frakobling af aggregatet) på KWL-EM eller 
KWL-CO2 / KWL-VOC som frakobling til undertryks-overvågningen.

Vi anbefaler, at man taler med sin skorstensfejer, inden man anskaffer et overvågningssystem, for at der kan tages hensyn til eventuelle 
ønsker.

1.12	 Tekniske data 
KWL EC 220 D R/L

Spænding/frekvens ~ 230 V / 50/60 Hz Tilslutning iht. strømskema SS-1043

Mærkestrøm  
- ventilationsdrift

1,2 A Temperatur-arbejdsområde -20 °C til +40 °C

Forvarmer (udgang) 1,0 kW Omgivelsestemp. (inde) +10 °C til +40 °C

Forvarmer mærkestrøm 4,4 A Vægt ca. 50 kg

Maks. i alt 1,2 (5,6 inkl. forvarmer) Udførelse i IP20 El. 

tilførselsledning til UV NYM-J 3 x 1,5 mm2 Sommer-bypass Automatisk

Forbindelseskabel analogt Modulær-fladkabel 6-leder Standby-tab Ingen drift

Forbindelseskabel digitalt Modulær-fladkabel 4-leder Gennemstrømning V m3/h	 245 (trin)

Forbindelseskabel LAN CAT 6

KWL EC 340 D R/L

Spænding/frekvens ~ 230 V / 50/60 Hz Tilslutning iht. strømskema SS-1043

Mærkestrøm  
- ventilationsdrift

2,4 A Temperatur-arbejdsområde -20 °C til +40 °C

Forvarmer (udgang) 1,0 kW Omgivelsestemp. (inde) +10 °C til +40 °C

Forvarmer mærkestrøm 4,4 A Vægt ca. 70 kg

Maks. i alt 1,2 (5,6 inkl. forvarmer) Udførelse i IP20 El.

tilførselsledning til UV NYM-J 3 x 1,5 mm2 Sommer-bypass Automatisk

Forbindelseskabel analogt Modulær-fladkabel 6-leder Standby-tab Ingen drift

Forbindelseskabel digitalt Modulær-fladkabel 4-leder Gennemstrømning V m3/h	 380 (trin)

Forbindelseskabel LAN CAT 6

1.13	 Vigtige udstyrskomponenter

Motorenhed

Klemkasse
Bypass-modul

Udeluftfilter

Højre motorenhed

HusMetalbakke

Elektrisk
 forvarmeregister
 (tilbehør)

Kryds-modstrøms-
varmeveksler

F7 pollenfilter

Metalbakke

Venstre 
Returluftfilter
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Pos. Betegnelse Varenummer

T1 Udeluftføler -----

T2 Tilgangsluftføler -----

T3 Returluftføler -----

T4 Afgangsluftføler -----

T6 Kanalføler type: KWL-LTK (tilbehør) 09644

T7 Frostsikringsføler type: KWL-LTK (tilbehør) til forvarme-register returløb 09644

T11-T18 Fugtigheds-/temperaturføler:  KWL-FTF (tilbehør) 04273

1 Union: RVBD 125
RVBD 160

09640
09641

2
Iso-Pipe-rør:   ø 125
ø 160

09406
09447

3 Overgangsmuffe:    IP-MU 125
IP-MU 160

09394
09453

4 Elektrisk forvarmer intern: KWL EVH 220 D
KWL EVH 340 D

09636
04241

5

Alternativ

Elektrisk eftervarmer type: EHR-R 1,2/125 + KWL EM + KWL LTK
EHR-R 2,4/160 + KWL EM + KWL LTK

09433
09435
04269
09644

Varmtvands-eftervarmer type: WHR 125 og hydraulikenhed	 WHR 160
+ WHSH 1100 24 V (0-10 V)
+ KWL EM
+ 2x KWL LTK (T6+T7)

09480
09481
08819
04269
09644

1.14	 Funktionsskema

1.15	 Første ibrugtagning og indregulering

Nyttig henvisning vedr. indreguleringen!
I Helios praksis-workshoppene forklares indregulering vha. trykmåling; dette er den enkleste måde at indregulere en KWL EC ... D 
R/L på. For at gøre dette skal der på hver tilslutningsstuds/ventilationsrør (ca. 20 cm efter aggregatets tilslutning) monteres en 
trykmålestuds, og trykslangerne skal være ført tilgængeligt.
Med henblik på indreguleringen af anlægget bør der på tilgangs- og returluftåbningerne være installeret justerbare elementer 
eller ventiler (tilbehør). Ved udsugning af tilsmudset returluft skal der forkobles et filter (tilbehør). Emhætter må ikke sluttes til 
systemet (årsager: smuds, brandfare, hygiejne). For at sikre luftføringen inden for rumenheden skal der være tilstrækkeligt med 
overstrømsåbninger (dørsprækker, dørventilationsgitre). Eventuelt bestående brandsikringsforskrifter skal ubetinget overholdes!

Detaljerede oplysninger om indregulering af KWL-loftsaggregater findes i monterings- og betjeningsvejledningen „KWL easy-
Controls første idrifttagning“; nr. 82 237!

1.16	 J-tilslutninger med easyControls 

0
R'

Tilgang

Tilgang

2

2

T61
5 (T7)

T11-T18

1

Udeluft

Retur

Ved brug af et varmeregister skal rørsystemet forsynes med 
temperaturbestandigt hhv. ikke-brændbart rør (f.eks. spiralrør) 
1 m foran og efter varmeregisteret.
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2.1	 Opstilling
KWL-kompaktaggregaterne er konstrueret til „hængende“ montering i loftet og er således beregnet til installation inde i boligheden/
rumenheden. På grund af driftsstøjen, der ændrer sig i takt med anlægstrykket, anbefales det at placere KWL-aggregatet i sekundære 
rum. Sørg for, at der forefindes en spildevandstilslutning i installationsområdet. Vær også opmærksom på henvisningerne i punkt 2.2 
„Kondensatafløb“! Monteringen skal udføres, så ventilationsrørledningerne er så korte som muligt, og de uden problemer kan tilsluttes 
aggregatet. Snævre bøjninger medfører øgede tryktab og luftstøj. Der må under ingen omstændigheder være knæk på ventilationsrør-
ledningerne. Sørg for at fastgørelsen til tilslutningsmufferne er fast og tæt. Med henblik på vedligeholdelses- og installationsarbejde skal 
hhv. aggregatet og den interne klemkasse være frit tilgængelige.

Vigtige henvisninger:
1.	 Klemkassen er tilgængelig i venstre side under inspektionsdækslet (fig. 36/37).
2.	 Ventilationsrøret skal være af ikke-brændbart materiale mindst 1 m før og efter det elektriske eftervarmeregister  

(se funktionsskemaet side 4).
3.	 For at undgå lydoverførsel skal der afhængigt af bygningskonstruktionens art være truffet egnede forholdsregler på installations-

stedet.
4.	 KWL-kompaktaggregatet må kun opstilles i frostfrie rum, da der ellers er risiko for frysning. Rumtemperaturen må ikke falde til under 

+10 °C!
5.	 For indregulering af luftvolumenstrømmene skal alle ventilationsaggregatets tilslutningsstudser være tilgænge-

lige mindst op til en længde af 20 cm fra ventilationsaggregatets sidekant. Alternativt skal der på installationsstedet 
ved montering af aggregatet placeres trykmålestudser i tilslutningsmufferne, så der kan udføres en pålidelig trykmåling. 
 

2.2	 Loftsmontering
Til fastgørelsen i loftet følger der fire monteringsvinkler med svingningsdæmper med. Disse fastgøres med selvskærende pladeskruer 
nederst i sidevæggene (fig. 3/4). På installationsstedet udføres loftsmonteringen med lange M8-gevindjern (fig. 4).
 

Inden monteringen i loftet anbefales det at tage varmeveksleren ud af aggregatet for at reducere dets vægt, når det skal løftes op. Der kan 
endvidere midlertidigt monteres en træliste på væggen, som kan støtte og opfange vægten! Ved monteringen af varmeveksleren skal man 
sørge for, at metalbakkerne er vendt og positioneret rigtigt (se også punkt 3.3)!

Sørg for, at aggregatet er installeret 100 % lodret (afgørende for, at kondensatafløbet fungerer).

2.3	 Kondensatafløb
I varmeperioden kondenseres returluftens fugtighed til vand. I nybyggerier eller ved badning, ved madlavning samt ved tørring af 
vasketøj kan der dannes rigeligt kondensvand. Det dannede kondensvand skal ledes væk fra aggregatet via den medfølgende kugle-
vandlås (punkt 2.2). Der skal på installationsstedet være lavet en forbindelse til bygningens spildevandssystem.

•	 Afløbets rørforløb må ikke stige efter kuglevandlåsen! Sørg for, at der ikke opstår luftlommer ved installationen!
•	 Kondensatafløbet skal være ført frostfrit!
•	 Af hensyn til en regelmæssig vedligeholdelse skal kuglevandlåsen være frit tilgængelig!
•	 Det er ikke tilladt at anvende en anden vandlås, da det kan medføre problemer med bortledningen af kondensatet, hvilket ofte 

resulterer i en vandskade.
•	 Kondensatafløbet skal rengøres årligt!

Udfør kun arbejdet med EMC-beskyttelse, da der i modsat fald kan opstå skade som følge af statisk elektrisk afladning!
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– Montering af kuglevandlås variant 1	
Den monteres direkte i loftsaggregatets bundkar.
1.	 Åbn kuglevandlåsen ved at dreje fastgørelsesdelen 1/4 omgang (fig. 5).
2.	 Stik fastgørelsesdelen op i kondensatåbningen nedefra, indtil kløerne griber fat i bundpladens 

metalkant (fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 Før låsedelen ind, og skub den opad (fig. 7).
4.	 Sæt derefter kondensatslangen DN 12 mm (medfølger ikke) på vandlåshusets slangekobling, og 

skru den fast med fingrene (fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.	 Sæt vandlåshuset på, og klik det på fastgørelsesdelen med 1/4 drejning (fig. 9) (BEMÆRK: Sørg for, at svømmerkuglen ligger løst i 
huset!)

6.	 Tilslut kondensatslangen DN 12 mm (længde maks. 1,5 m) til husets afløbssystem (vandlås). Sørg for at føre kondensatslangen 
med fald (fig. 10). Det er meget vigtigt at udføre kondensatafløbet korrekt.  
På grund af støjudviklingen ved en udtørret vandlås bør der monteres et åbent afløb efter den installerede kuglevandlås. 

•	 For at sikre tætheden må kuglevandlåsen ved installationen i huset ikke være udsat for sideværts belastninger forårsaget af kon-
densatslangen!

•	 Afløbets rørforløb må ikke stige efter vandlåsen! Sørg for, at der ikke opstår luftlommer ved installationen!
•	 Kondensatafløbet skal være ført frostfrit!
•	 Kuglevandlåsen skal kontrolleres og rengøres regelmæssigt (vedligeholdelsesinterval som filtervedligeholdelse)!
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Montering af kuglevandlås med vægfastgørelse variant 2	
Forberedelse af monteringen:
Løsn alle fire krydsgrebskruer på frontdækslet, og tag dette af. Træk tætningslisten og kryds-mod-
strømsvarmeveksleren ud af aggregatet.

1.	 Før låsedelen ind i fastgørelsesdelen inkl. pakring indtil anslag (fig. 11).
2.	 Fastgør fastgørelsesdelen til væggen med de medfølgende skruer/dyvler (fig.12/19).
Vælg vægfastgørelsens position, så der er sikret et tilstrækkeligt fald til KWL-aggregatets kondensat-
studs (fig. 19)!
3.	 Sæt vandlåshuset på, og klik det på fastgørelsesdelen med 1/4 drejning (fig. 13) (BEMÆRK: 
Sørg for, at svømmerkuglen ligger i huset!)

Montering på aggregatet:
1.	 Sæt det medfølgende T-formede metalgreb i noten i kontraskruen (fig.14).
2.	 Sæt den medfølgende pakning på kontraskruen (fig. 15).
3.	 Sæt kontraskruen i ovenfra igennem loftaggregatets bundkar (fig. 18).
4.	 Skru kondensatstudsen på kontraskruens gevind nedefra (fig. 16). 

Drej ikke gevindet over! Kunststof kan brække!
5.	 Ret kondensatstudsen til i den ønskede position (fig. 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.	 Sæt derefter kondensatslangen DN 12 mm (medfølger ikke) på vandlåshusets slangekobling, og skru den fast med fingrene.
Tilslut kondensatslangen DN 12 mm (længde maks. 5 m) til husets afløbssystem (vandlås). Sørg for at føre kondensatslangen med fald 
(fig. 18/19). Det er meget vigtigt at udføre kondensatafløbet korrekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Afløbets rørforløb må ikke stige efter vandlåsen!
•	 Kondensatafløbet skal være ført frostfrit!
•	 Kuglevandlåsen skal være omfattet af en regelmæssig rengøringscyklus!
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2.4	 Tilslutningsmuffer
Aggregaterne er udstyret med fire tilslutningsmuffer (KWL EC 220 D R/L = DN 125 mm; KWL EC 340 D R/L = DN 160 mm). Rørledningerne 
(f.eks. Iso-Pipe IP-125 hhv. IP-160) skal tilsluttes fast og tæt på mufferne. Til dette benyttes unionen RVBD 125 (best.-nr. 9640) hhv. RVBD 
160 (best.-nr. 9641). Lufttilslutningernes placering fremgår afhængigt af aggregatets type af måltegningerne på side 13, 42-45.

2.5	 Luftføring, ventilationsrørledning
Ved projektering og udførelse skal man tilstræbe så korte ledninger som muligt. Sørg for tætte samlinger og overgange. For at undgå 
aflejring af smuds, stort tryktab og kraftig støj skal der anvendes rør med glat væg. Til hovedledninger (udeluft-, afgangsluft-, tilgangs-
luftfordeler, afgangsluftsamler) skal følgende rørdiameter

•	 KWL EC 220 D R/L > DN 125 mm (f.eks. isoleret rørsystem Iso-Pipe IP-125, tilbehør)
•	 KWL EC 340 D R/L > DN 160 mm (f.eks. isoleret rørsystem Iso-Pipe IP-160, tilbehør) anvendes. For stikledninger kan ø reduceres tilsvarende. 

Tilgangsluften skal føres til opholds- og soverum, mens returluften føres væk fra brugsrummene. For at undgå kondensat på udeluft- og 
afgangsledningerne samt eventuelle forvarmeregistre og filterbokse skal disse isoleres på en egnet måde på installationsstedet. Minini-
mumstykkelserne for isolering iht. DIN EN 1946-6, 05/2009 skal overholdes. Hvis tilgangs- og returluftledninger går igennem uopvarmede 
rum, skal de ligeledes isoleres for at undgå varmetab.
Eventuelt bestående brandsikringsforskrifter skal ubetinget overholdes!

2.6	 Aggregatets isolering
Ved opstilling i opvarmede rum og ved højere luftfugtighed kan der ske kondensering på aggregatets yderside omkring udeluften. I det 
tilfælde skal der anbringes en dampdiffusionstæt isolering på denne flade. Endvidere børe udeluft- og afgangsluftledningerne i bygningen 
isoleres tilstrækkeligt.
Ved opstilling i uopvarmede områder (f.eks. frostfrie loftsrum) skal der isoleres tilstrækkeligt på alle sider af aggregatet. I modsat fald kan 
der ske kondensering på husets sider. Kondensatafledningen skal føres frostfrit, evt. sammen med et varmekabel.
 
2.6	 Elektrisk tilslutning
Før ethvert vedligeholdelses- og installationsarbejde eller før kontaktrummet åbnes, skal aggregatet adskilles fra
nettet på alle poler! Den elektriske tilslutning må kun udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med tilslutningsdiagram-
merne i kapitel 5. De relevante standarder, sikkerhedsbestemmelser (f.eks. DIN VDE 0100) samt energiforsyningsselskabernes tekniske 
tilslutningsbetingelser skal ubetinget følges.

Hvis klemkassen inde i aggregatet åbnes (f.eks. ved skift af sikring eller batteri osv.), skal KWL-aggregatet adskilles fra nettet på alle poler!
•	 Lad aggregatet køle af i fem minutter, og vent, til blæseren er gået i stå.
•	 Fare for elektrisk stød, bevægelige dele (blæser) og varme overflader.

Ifølge DIN EN 60335-1 / VDE 0700 T1 7.12.1 skal en hoved- og eftersynsafbryder (tilbehør RHS 3+1 best.-nr. 1594) eller et fejlstrømsrelæ 
type I 300 mA 2, type B eller B+ integreres i aggregatets tilførselsledning. Mindstekravet til relæets kontaktåbning er 3 mm. Hoved- og 
revisionsafbryderen hhv. FI-relæet skal sikres imod genindkobling med egnede midler.
KWL EC 220/340D R/L-typer har en dørkontaktafbryder. Hvis aggregatets dør åbnes, afbrydes forsyningsspændingen til klemkassen inde 
i aggregatet. Således er normale vedligeholdelsesarbejder (kontrol af kondensatafløb, filterskift, rengøring af varmeveksler, montering af 
forvarmer (tilbehør) mulige. Ejeren må udføre vedligeholdelsesarbejder på aggregatet.
 
2.7	 Montering af elektrisk forvarmer (tilbehør) – standardudførelse for højre aggregater
Saml de elektriske stikforbindelser ved montering af den elektriske forvarmer (tilbehør) (fig. 20).
Skub derefter den elektriske forvarmer ind i aggregatet indtil anslag (fig. 21), og tilslut jordingsskruen.
Før ikke kablet på varmeelementet!
•	  
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3.1	 Service og vedligeholdelse

Før ethvert vedligeholdelses- og installationsarbejde eller før kontaktrummet åbnes, skal aggregatet adskilles fra nettet på alle poler!
•	 Lad aggregatet køle af i fem minutter, og vent, til blæseren er gået i stå.
•	 Fare for elektrisk stød, bevægelige dele (blæser) og varme overflader.

3.2	 Rengøring af kryds-modstrømsvarmeveksleren
Løsn alle fire krydsgrebskruer på frontdækslet, og tag dette af. Træk tætningslisten ud (fig. 30). Træk kryds-modstrømsvarmeveksleren 
ud af aggregatet (fig. 31).
Varmeveksleren rengøres ved at rense lamellerne med en penseldyse og en støvsuger.
Lamellerne må ikke blive beskadiget!
Benyt ikke vand eller aggressive rengøringsmidler!

3.3	 Filterskift
For at skifte filtrene løsnes alle fire krydsgrebskruer på frontdækslet, og det tages af. Den store inspektionsåbning på kompaktaggregatets 
forside giver let adgang til at udskifte ude- og returluftfiltrene (fig. 32/33). Tilgangsluft-F7-filtre fås som tilbehør.
Ved brug af F7-filtre skal man være opmærksom på luftretningspilene på filteretiketterne! Luftretningen fremgår af mærkatet på aggre-
gatet.

Filtre
KWL-kompaktaggregatet er som standard udstyret med klasse G4-filter på udeluft- og returluftsiden (iht. DIN EN 13779): 

Udeluft/returluft	
Udskiftningsluftfilter grovfilter G4		  2 stk.    ELF-KWL 220 D/4/4	 Best.-nr. 9638
Udskiftningsluftfilter fin-/pollenfilter F7	 1 stk.    ELF-KWL 220 D/7	 Best.-nr. 9639
 
BEMÆRK  
Filtrene skal kontrolleres eller evt. rengøres afhængigt af tilsmudsningsgraden. Ved en enkelt udsugning eller efter senest 1 års drift skal 
de af hygiejniske grunde udskiftes. Hvis filtrene er fugtige eller skimlede, skal de straks udskiftes!
 



W W W. N E O T H E R M . D KI N S TA L L AT I O N -  O G  B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

12NEOTHERM HELIOS KWS/INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING/NEOTHERM / 01 2017

Neotherm Helios KWL

3.4	 Metalbakker
For at undgå, at blæseren suger kondensvand ind, er der monteret metalbakker i aggregatet under den venstre og højre motorenhed.

BEMÆRK
Metalbakkerne forhindrer, at der samler sig kondensvand i dette område, og ved leveringen samt ved monterings- eller vedligeholdelses-
arbejde er det meget vigtigt at kontrollere, at de sidder korrekt (se fig. 34/35).
Foretag visuel kontrol:  Der må ikke stå vand i metalbakkerne!

3.5	 Kondensatafløb i aggregatet
Kontrollér i forbindelse med vedligeholdelsesforanstaltninger, f.eks. om efteråret inden fyringssæsonen, at aggregatets kondensatafløb 
(ø 12 mm) ikke er tilstoppet.

3.6	 Klemkasse
Inspektionsåbningen på siden sikrer fri adgang til klemkassen (fig. 36) og de elektroniske komponenter (sikring eller DIP-kontaktindstl-
linger (fig. 37)).
Klemkassen er placeret i venstre side af aggregatet. Løsn skruerne (fig. 36), og tag afdækningen af.

3.7	 Afmontering af bypass-modul
Ved afmontering af bypass-modulet (inkl. servomotor) skal de elektriske stikforbindelser adskilles (fig. 38). Træk derefter bypass-mo-
dulet ud af aggregatet (fig. 39).
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3.8	 Afmontering af motorenhed til højre
Ved afmontering af den højre motorenhed skal varmeveksleren tages ud og de elektriske stikforbindelser adskilles (fig. 40). Tag derefter 
metalbakken ud, og fjern motorenheden ved at trække og løfte lidt i den (fig. 41).

 

  
Afmontering af den venstre motorenhed foregår på samme måde som beskrevet ovenfor.

3.8	 Andet tilbehør 
KWL-BE		  Best.-nr. 4265 	 Betjeningselement skydekontakt (forsænket i mur) med driftsindikator
KWL-BEC 	 Best.-nr. 4263	 Betjeningselement Komfort (forsænket i mur) med 3 m tilslutningsledning
KWL-APG 	 Best.-nr. 4270	 Betjeningselement Komfort (uden på mur) med 3 m tilslutningsledning
KWL-EM 		 Best.-nr. 4269	 Udvidelsesmodul
KWL-KNX	 Best.-nr. 4275	 EIB-modul (til tilslutning til et bygningsstyringssystem)
KWL-LTK	 Best.-nr. 9644	 Kanalføler til varmeregister
KWL-CO2 	 Best.-nr. 4272	 CO2-føler til måling af CO2-koncentrationen i rumluften
KWL-FTF	 Best.-nr. 4273	 Fugtighedsføler til måling af rummets luftfugtighed
KWL-VOC	 Best.-nr. 4274	 Luftkvalitetsføler (til måling af rummets blandingsgas-koncentration)
KWL-EVH 220 D	 Best.-nr. 9636	 Elektrisk forvarmer til KWL EC 220 D
KWL-EVH 340 D	 Best.-nr. 4241	 Elektrisk forvarmer til KWL EC 340 D
EHR-R 1,2/125	 Best.-nr. 9433	 Elektrisk eftervarmeregister til KWL EC 220 D
EHR-R 2,4/160	 Best.-nr. 9435	 Elektrisk eftervarmeregister til KWL EC 340 D
WHR 125		 Best.-nr. 9480	 Varmtvands-eftervarmeregister (til ekstra luftopvarmning)
WHR 160		 Best.-nr. 9481	 Varmtvands-eftervarmeregister (til ekstra luftopvarmning)
WHSH 1100 24V	 Best.-nr. 8819	 Hydraulikenhed
WHST 300 T38	 Best.-nr. 8817	 Lufttemperatur-regulering

3.9	 Tilslutningsmoduler med udvidelsesmodul til eksterne varmeregistre

– elektrisk
KWL-EM
+ EHR-R 2,4/160
+ KWL-LTK

– varmt vand
KWL-EM
+ WHSH 1100 24V (0-10V)
+ KWL-LTK
+ WHR 160        

WHR 160
+ WHST 300 T38

]  1x
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Aggregat i højre-udførelse

Aggregat i højre-udførelse

Aggregat i venstre-udførelse

Aggregat i venstre-udførelse

Udeluft

Udeluft

Udeluft

Udeluft

Muffe

Muffe

Muffe

Muffe

Kuglevandlås

Kuglevandlås

Kuglevandlås

Kuglevandlås

Udeluft

Udeluft

Udeluft

Udeluft

Tilgange

Tilgange

Tilgange

Tilgange

Afgangsluft

Afgangsluft

Afgangsluft

Afgangsluft

Kuglevandlås på aggregatets

Mål i mm

Kuglevandlås på aggregatets

Mål i mm

4.0
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5.1	 Strømskema SS-1043



W W W. N E O T H E R M . D KI N S TA L L AT I O N -  O G  B E TJ E N I N G S V E J L E D N I N G

16NEOTHERM HELIOS KWS/INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING/NEOTHERM / 01 2017

Neotherm Helios KWL

5.2	 Ledningsdiagram for KWL EC 220 D
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5.3	 Ledningsdiagram for KWL EC 340 D
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5.4	 Motortypeskilt
Motorens tekniske data fremgår af motortypeskiltet.

Eksempel på typeskilt

Tegnkode typeskilt EC-ventilator:

q	 Producentens adresse			   y	 Mærkestrøm ventilator [A]
u	 Udførelse:				    u	 Spændingsområde [V]
	 KWL EC = typebetegnelse			   i	 Temperatur
	 340 = størrelse				    o	 Mærkeeffekt forvarmer [kW]
	 D = loftaggregat				    a	 Mærkestrøm forvarmer [A]
	 L = aggregat i venstre-udførelse eller		  s	 Kapslingsklasse IP
	 R = aggregat i højre-udførelse		  d	 Produktionskode / fremstillingsår
e	 Artikelnummer				    f	 Mærkeeffekt i alt [kW]
r	 EAN-kode + art.-nr.			   g	 Mærkestrøm i alt [A]
t	 Optaget mærkeeffekt			   h	 Monterings- og driftsvejledning / nr.
	 Ventilator [kW]				    j	 EAN-kode + seriennummer

Spørgsmål Årsag Afhjælpning

1. Kondensvandsafløb 
uden funktion

a.) Vandlås utæt > Kontrol for tæthed

b.) Svømmerkugle i vandlåshuset 
tilsmudset eller mangler

> Rengør svømmerkuglen hhv. læg den i (punkt 2.2)

c.) Vandlås tilstoppet > Rengør vandlåsen

d.) Intet fald > Tilpas installationen

2. Høje driftslyde a.) Filtre tilsmudsede > Rengør/udskift filtre

b.) Filtertilbehør (SEWT, LEWT) 
tilsmudset

> Rengør/udskift filtre

c.) Idrifttagning ikke udført fagmæs-
sigt korrekt

> Mål volumenstrømmene igen
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Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk

W W W. N E O T H E R M . D K T H E  F L O W  O F  E N E R G Y

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


