
Neotherm HR
varmtvandsbeholder
Til varmepumpe, central- og 
fjernvarme.
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Neotherm HR varmtvandsbeholdere specielt velegnet til 
varmepumpe, central- og fjernvarme, hvor der er behov for stor 
afkøling. 
Neotherm HR varmtvandsbeholder er let at montere og 
vedligholde. 
Beholderen leveres i 5 størrelser; 160, 200, 300, 400 og 500 liter.
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7 års 

Garanti
mod gennemtærring



Neotherm HR
Anvendelsesmuligheder
Neotherm HR varmtvandsbeholdere kan anvendes til både varmepumpe, 
fjernvarme- og centralvarmeinstallationer i en- og tofamiliehuse, virksomheder og 
større lejlighedskomplekser.

Høj effektivitet
Den store emaljerede stålspiral består af et stålrør, som er dimensioneret til at give 
en maksimal afkøling af varmepumpe-, fjernvarme- eller central-
varmevandet ved et minimalt tryktab. Kombineret med koldtvandsindgang uden 
turbulens giver det en effektiv lagdeling og dermed høj virkningsgrad, som giver hur-
tigere opvarmning af vandet.

Emaljering
Neotherm HR er emaljeret efter DIN 4753, som ved temperaturer på 
ca. 800° C er smeltet sammen til en hård og uigennemtrængelig overflade. 
Den glashårde overflade afviser kalk og anden belægning selv efter mange års brug. 
Resultatet er bedre hygiejne og længere levetid. 
Dette kombineret med anode gør beholderen korrosionssikker.

Isolering
Neotherm HR varmtvandsbeholdere er totalisoleret med miljøvenligt 
PU isolerings-materiale og har derfor et minimalt varmetab.

Teknisk information

Tilgang koldt/varmt vand		  3/4“

Fremløb/Retur (spiral 1,0m2)		  3/4“

Inspektionsflange		  Ø180 mm

Maks. driftsbetingelser spiral (prøvetryk)	   110° C / 16 bar (23 bar)

Maks. driftsbetingelser brugsvand (prøvetryk)	 95° C / 10 bar (16 bar)

Maks. differenstryk � 3 bar

VA-godkendelse � 3.21/19986

Varmtvand

MagnesiumanodeTermometer

Justerbar fod

Cirkulation

Følerkanal

Tilbageløb

Fremløb

Koldt vand
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Type Byggemål i mm

Diagonal højde 
i mm

Hede-flade
 i m2

Indhold
varmespiral

i ltr.
Vægt 

i kg
NL tal efter DIN 

4708

Energitab
i

kWh/24t*1

Energitab
W/K*2 EnergimærkningA B C D E H

HR 160 263 668 818 600 305 1118 1240 1,4 8,9 88 3,5 1,5 1,11

HR 200 263 803 998 600 305 1340 1440 1,8 11,8 96 5,5 1,8 1,66

HR 300 263 983 1313 600 305 1797 1870 2,6 17,0 132 10 2,2 2,03

HR 400 320 1000 1460 670 345 1832 1930 3,8 24,0 170 16 2,5 2,31

HR 500 370 1095 1465 750 370 1970 1970 4,0 24,9 186 19 2,7 2,49

*1 I henhold til DIN 44532 (65/20° C)

*2 I henhold til SBI 213

C

C

C

C

C
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Ydelse i kW

Fremløbsteemperatur 70°C 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C 70°C 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C

Varmtvandstemperatur 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C

Koldtvandstemperatur 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C

Gennemstrømningsmængde 1m3/t 2m3/t 3m3/t 1m3/t 2m3/t 3m3/t 1m3/t 2m3/t 3m3/t 1m3/t 2m3/t 3m3/t

HR 160 23,0 28,9 31,8 29,8 38,3 42,7 17,1 20,8 22,4 24,8 31,0 33,9

HR 200 28,5 36,3 40,4 36,7 47,5 53,2 21,6 26,2 28,6 30,7 38,5 42,7

HR 300 35,5 48,5 55,6 44,9 63,1 73,1 28,0 36,8 41,8 39,1 53,0 60,7

HR 400 41,0 58,5 68,7 50,8 74,1 87,1 32,6 44,8 51,8 44,4 62,9 73,6

HR 500 43,1 61,9 72,3 53,5 78,0 91,7 34,3 47,2 54,5 46,7 66,2 77,5

HR 160/1,4 m2

Koldtvandstemperatur TKW ºC 10

Varmtvandstemperatur TWW ºC 45 50 50 55

Returtemperatur TRL ºC 30 30 35 40

Fremløbstemperatur TVL ºC 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90

Ladekapacitet Q1 l/h 56,33 52,47 51,82 53,13 45,51 50,93 46,95 49,87 64,75 50,93 46,95 49,87 302,65 351,09 334,29 315,29

Varmtvandsydelse Q2 l/h 48,00 59,51 73,31 90,03 33,96 50,58 58,49 74,43 40,23 50,58 58,49 74,43 133,70 232,20 294,18 346,09

Ydelse P W 1.942 2.408 2.967 3.643 1.569 2.337 2.703 3.440 1.859 2.337 2.703 3.440 6.945 12.061 15.281 17.977

HR 200/1,8 m2

Koldtvandstemperatur TKW ºC 10

Varmtvandstemperatur TWW ºC 45 50 50 55

Returtemperatur TRL ºC 30 30 35 40

Fremløbstemperatur TVL ºC 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90

Ladekapacitet Q1 l/h 281,42 285,11 297,03 272,81 63,34 66,34 240,35 247,17 410,66 66,34 240,35 274,17 498,25 524,71 498,13 469,62

Varmtvandsydelse Q2 l/h 239,81 323,34 394,79 432,25 47,27 65,89 299,45 368,90 255,14 65,89 299,45 368,90 216,13 347,02 438,36 515,50

Ydelse P W 9.704 13.084 15.976 18.705 2.184 3.045 13.837 17.047 11.790 3.045 13.837 17.047 11.226 18.025 22.770 26.777

HR 300/2,6 m2

Koldtvandstemperatur TKW ºC 10

Varmtvandstemperatur TWW ºC 45 50 50 55

Returtemperatur TRL ºC 30 30 35 40

Fremløbstemperatur TVL ºC 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90

Ladekapacitet Q1 l/h 565,22 550,41 528,00 507,14 443,73 491,94 491,14 482,80 703,80 491,94 491,14 482,80 803,95 850,81 808,23 763,02

Varmtvandsydelse Q2 l/h 481,65 624,22 747,06 859,31 331,13 488,57 611,91 720,56 437,27 488,57 611,91 720,56 355,15 562,69 711,25 837,56

Ydelse P W 19.490 25.260 30.231 34.773 15.301 22.576 28.276 33.296 20.206 22.576 28.276 33.296 18.448 29.228 36.945 43.506

HR 400/3,8 m2

Koldtvandstemperatur TKW ºC 10

Varmtvandstemperatur TWW ºC 45 50 50 55

Returtemperatur TRL ºC 30 30 35 40

Fremløbstemperatur TVL ºC 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90

Ladekapacitet Q1 l/h 923,83 897,94 861,04 826,79 764,80 816,48 809,18 793,59 1.134,08 816,48 809,18 793,59 1.286,04 1.352,04 1.285,14 1.214,62

Varmtvandsydelse Q2 l/h 787,24 1018,36 1.218,28 1.400,93 570,72 810,89 1.008,16 1.184,41 704,60 810,89 1.008,16 1.184,41 568,12 894,17 1.130,94 1.333,28

Ydelse P W 31.857 41.209 49.299 56.690 26.372 37.471 46.586 54.731 32.559 37.471 46.586 54.731 29.510 46.446 58.745 69.255

HR 500/4,0 m2

Koldtvandstemperatur TKW ºC 10

Varmtvandstemperatur TWW ºC 45 50 50 55

Returtemperatur TRL ºC 30 30 35 40

Fremløbstemperatur TVL ºC 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90

Ladekapacitet Q1 l/h 984,26 945,43 917,03 880,47 816,96 871,05 862,84 845,97 1.206,47 871,05 862,84 845,97 1.367,11 1.436,17 1.365,13 1.290,33

Varmtvandsydelse Q2 l/h 838,76 1.084,69 1.297,49 1.491,88 609,64 865,08 1.075,01 1.262,59 749,58 865,08 1.075,01 1.262,59 603,93 949,82 1.201,33 1.416,39

Ydelse P W 33.940 43.893 52.504 60.371 28.171 39.975 49.675 58.343 34.638 39.975 49.675 58.343 31.370 49.337 62.401 73.572



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


