
Neotherm WPA 303 & 233  
Brugsvandspumpe 
Type ECO og E-LF.
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Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af
kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv 
drift og høje varmtvandstemperaturer. 
.
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Brugsvandsvarmepumpe WPA
Type ECO
Beskrivelse

Kombinationen af særligt høje kvalitets komponenter og ny teknik giver en teknisk gennemført brugsvandsvarmepumpe. 

Beholderens usædvanligt høje COP-værdi på 4,3 og et driftsområde der starter ved -7 °C er nogle af de fremragende fordele for dette 

High-end produkt.

Fordele

•	 Med potentialfri kontakt for tilslutning af solcelleanlæg

•	 Brugsvandsvarmepumpe med højtydende spiral med 1,2 m2 hede flade samt 1.500 W el-patron

•	 Ekstremt energibesparende drift

•	 Dæksler med 2 tilslutninger på Ø 150 mm (indblæsning og udsugning)

•	 Usædvanlig høj COP-værdi på 4,3. (i henhold til EN 255/3 : A20/W15-45 )

•	 Brugsvandsvarmepumpen er bygget i kompakt design og tilslutningsklar

•	 Væsentlig udvidet driftsområde (-7 °C til +35 °C)

•	 Korrosionsbeskyttelse af høj kvalitet emalje i henhold til DIN 4753

•	 Ingen varmetab mellem varmepumpen og varmtvandsbeholder

•	 Testet og gennemprøvet teknologi, let at installere i alle systemer

•	 Ingen elektriske eller rørføring mellem varmepumpe og varmtvandsbeholder er påkrævet ved montage

•	 Brugsvandsvarmepumpen er isoleret med en 50mm PU skum

•	 Bredt udvalg af betjeningsmuligheder, opvarmning via varmepumpe eller kedel

•	 Styring af cirkulationspumpe fra kedlen på via den indbyggede styring

•	 Kombination for opvarmning af brugsvand fra varmepumpe + el-patron eller varmepumpe + kedel

•	 Energibesparende tilstand med mindst 40 °C er muligt, ved hjælp af el-patron opvarmes til 65 °C

•	 Giver mulighed for afkøling af et rum via opvarmning af varmt vand

•	 Automatisk slukning af varmepumpen ved udetemperatur under -7 °C

•	 Digital temperaturvisning

•	 Indbygget automatisk beskyttelse mod legionella

•	 Kort tilbagebetalingstid

•	 Miljøvenlig

•	 Robust og yderst brugervenlig styring med digitalt temperatur display

•	 Seks enkle programmer i styringen

•	 Tilisningsbeskyttelse

Teknisk information

Varmepumpe varmekapacitet                                                                       	      1.850 W / 3.350 W 2

Forbrug   	                          440 W / 1.940 W 2

El- patron                                                	                   1.500 W

COP værdi                                                 	          4,3 1

Netspænding / frekvens		  230V / 50 Hz

Sikring		  16 A

Kølemiddel / massefylde	 R 134 A / 0,7 kg

Arbejdsområde varmepumpe	 -7 °C + 35 °C

Maksimal vandtemperatur	 55°C - 65°C

Beskyttelse  mod legionella 	 ~ 60 °CSikring

Nødvendig luftmængde	 700m3/t

Længde på tilslutningskabel	 2 mtr.

Beskyttelse varmtvandsbeholder	  Magnesiumanode

Isolering	 	 50mm PU-skum

Luftkanal tilslutning	 150 mm/maks. 10m

Vandtilslutning	 1“

Minimum rumhøjde	 2.200 mm/2.000 mm

Lydniveau	 52dB

Type Varenr .
Byggemål i mm

H x D Volumen ltr. COP
 

Vægt 
Energimærkning

WPA  ECO 303 34 5125.300 1854 x 670 300 4,3 175 A
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Brugsvandsvarmepumpe WPA
Type E-LF
Beskrivelse

Denne varmtvandsbeholder med luft-vand-varmepumpe er specifikt bygget til produktion af varmt brugsvand. Den bruger energien i den omgivende 

luft og derved tilbydes den mest energieffektive form for opvarmning af varmt vand. Ny i denne serie: Varmepumpe type EPA 230 E-LF.

Fordele

•	 Brugsvandsvarmepumpe med højtydende spiral med 1,2 m2 / 0,75 m2 hede flade samt 1.500 W el-patron

•	 Ekstremt energibesparende drift

•	 Dæksler med 2 tilslutninger på Ø 150 mm (indblæsning og udsugning)

•	 Brugsvandsvarmepumpen er bygget i kompakt design og tilslutningsklar

•	 Korrosionsbeskyttelse af høj kvalitet emalje i henhold til DIN 4753

•	 Ingen varmetab mellem varmepumpen og varmtvandsbeholder

•	 Testet og gennemprøvet teknologi, let at installere i alle systemer

•	 Ingen elektriske eller rørføring mellem varmepumpe og varmtvandsbeholder er påkrævet ved montage

•	 Brugsvandsvarmepumpen er isoleret med en 50mm PU skum

•	 Bredt udvalg af betjeningsmuligheder, opvarmning via varmepumpe eller kedel

•	 Styring af cirkulationspumpe fra kedlen på via den indbyggede styring

•	 Kombination for opvarmning af brugsvand fra varmepumpe +el-patron eller varmepumpe + kedel

•	 Energibesparende tilstand med mindst 40 °C er muligt, ved hjælp af el-patron opvarmes til 65 °C

•	 Giver mulighed for afkøling af et rum via opvarmning af varmt vand

•	 Automatisk slukning af varmepumpen ved udetemperatur under -7 °C

•	 Digital temperaturvisning

•	 Indbygget automatisk beskyttelse mod legionella

•	  Giver mulighed for afkøling af et rum via opvarmning af varmt vand

•	 Kort tilbagebetalingstid

•	 Miljøvenlig

•	 Robust og yderst brugervenlig styring med digitalt temperatur display

•	 Seks enkle programmer i styringen

•	 Tilisningsbeskyttelse

Teknisk information

Varmepumpe varmekapacitet                                                                       	      1.830 W / 3.330 W 2

Forbrug   	                          550 W / 2.0500 W 2

El- patron                                                	                   2.050 W

COP værdi                                                 	          3,6 1

Netspænding / frekvens		  230V / 50 Hz

Sikring		  16 A

Kølemiddel / massefylde	 R 134 A / 0,7 kg

Arbejdsområde varmepumpe	 -7 °C + 35 °C

Maksimal vandtemperatur	 55°C - 65°C

Beskyttelse  mod legionella 	 ~ 60 °CSikring

Nødvendig luftmængde	 500m3/t

Længde på tilslutningskabel	 2 mtr.

Beskyttelse varmtvandsbeholder	  Magnesiumanode

Isolering	 	 50mm PU-skum

Luftkanal tilslutning	 150 mm/maks. 10m

Vandtilslutning	 1“

Minimum rumhøjde	 2.200 mm/2.000 mm

Lydniveau	 52dB

Type Varenr . Byggemål i mm
H x D

Volumen ltr. COP Vægt Energimærkning

WPA E-LF 233 34 5124.230 1554 x 670 230 3,6 140

WPA E-LF 303 34 5124.300 1854 x 670 300 3,6 175
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Brugsvandsvarmepumpe WPA
Type ECO og E-LF
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Ved rørlængder på over 10m skal der monteres ekstra ventilator
Tilslutninger er 3/4“ ved WPA 230 E-LF
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Type A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

WPA 303 ECO 1438 900 1175 1854

WPA 233 E-LF 1138 790 875 1554

WPA 303 E-LF 1438 900 1175 1854

Type Varenr . Byggemål i mm
H x D

Volumen ltr. COP Vægt Energimærkning

WPA E-LF 233 34 5124.230 1554 x 670 230 3,6 140

WPA E-LF 303 34 5124.300 1854 x 670 300 3,6 175
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Brugsvandsvarmepumpe WPA
Type ECO og E-LF

Højkvalitets fladtrykte kølerør i
 aluminium der ligger udenpå 
varmtvandsbeholderen.
Derved kan kølemidlet ikke trænge 
ind i brugsvandet.

Den særligt høje effektivitet i var-
mepumpen sikres af kvalitet
skompressoren. 
Den gør det muligt at opnå effektiv 
drift og høje 
varmtvandstemperaturer.

Det termiske kapillarrør
giver højere ydelse og 
hurtigere reaktionstid i systemet 
under alle driftsbetingelser.

Overskuelig styring af op til tre 
forskellige varmekilder.

Den mikroprocessor-
styrede blæser sikre 
minimalt energiforbrug og 
næsten støjfri driftsforhold.

Fordamper med øget
afstand mellem  
pladerne og optimeret 
Kølemiddelfordeling sikre 
perfekt funktion selv ved 
lave lufttemperature.

Den 1.500 watt 
el-patron sikre opvarmning 
af brugsvand ved lav 
rumtemperatur eller 
kortvarig øget vandforbrug.

NeoTherm varmtvandspumpe 
WPA 302 ECO giver både sikkerhed 
og økonomi.

En kvalitet emaljeret spiral 
giver mulighed for 
tilslutning af ekstern 
varmekilde. F.eks. sol, gas, 
olie, stoker-kedel.

Magnesiumbeskyttelses-
anode i henhold til 
DIN 4753 for perfekt 
korrosionsbeskyttelse.
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Brugsvandsvarmepumpe WPA
Type ECO og E-LF



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilby-
der kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt 
til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


