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ECOSKIN 2.0 ISOLERING
Neotherm varmtvandsbeholdere
47% energibesparelse 
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* Måling foretaget på akkumuleringsbeholder 1000 liter
    med gammeldags PU-skum

3

Isolering er ikke bare isolering.
Materialer af høj kvalietet er en forudsætning for lavt varmetab.
Med udviklingen af ECO SKIN har AE udviklet en ny generation af 
varmtvandsbeholdere med særlig effektiv isoleringmateriale. ECO SKIN 
leveres som standard til alle beholdere fra 500 liter og op til 2000 liter.

2 .0  -  DEN NY GENERATION

47% ENERGIBESPARELSE*

GENNEM NYESTE TEKNOLOGI
OG PERFEKT PASFORM

MED DE NYE TILDÆKNINGSKAPPER

VED ALLE TEMPERATURBETINGELSER

ISOLERING AF ALLE TILSLUTNINGER

ENKEL OG NEM MONTAGE
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2
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70% GENBRUGSMATERIALE

MODERNE OG ELEGANT

MILJØVENLIG

PÆNT DESIGN

ALLERGIVENLIGT MATERIALE

4
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DE 6 FORDELE

INNOVATION

2012
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DEN MILJØRIGTIGE FORSKEL

BEDSTE VARMEISOLERING:

Ø Perfekt pasform – ingen skorsteneffekt/-tab

Ø Væsentligt forbedrede tilslutninger i kappen

Ø Energiforbruget reduceres med 47%*

Ø Isoleringkapper til beholdertilslutningerne 

 (medfølger gratis)

Ø Klar til de kommende EU-krav

Ø Brandhæmmende klasse B2 (DIN 4102-1)**

Ø Emballage med bærehåndtag minimerer  

 transportskader 

Med den nye ECO SKIN 2.0 isolering og medfølgende isolerings-
kappe til beholdertilslutningerne, kan du spare penge og reducere 
unødvendig co2 udslip.
Den nye ECO SKIN 2.0 isolering reducerer varmetabet med 47% i 
forhold til tidligere PU-skum.

Med disse forbedringer har vi taget skridtet til at imødekomme 
målsætningen fra EU om, i de kommende år at reducere CO2-
udledningen indenfor rammerne af ECODESIGN-direktivet. 

Samtidig får du med ECO SKIN 2.0 en hurtigere og mere sikker
installation end med den traditionelle PU-skum.

* Testresultat fra Austria Email på eget akkrediteret laboratorium
** Målt på det akkrediterede testinstitut OFI Vienna (tidligere „Arsenal“)
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FLEECE ER IKKE BARE FLEECE. ECO SKIN 2.0 - DEN NY KOMPACT FLEECE

ECO SKIN 2.0 er en Polyester-fleece som isoleringsmateriale, der 
har fremragende isoleringsevne og blandt andet anvendes i
 tekstilindustrien, for eksempel til fremstilling af komfortable, 
varme og hudvenlige fleecejakker.

ECO SKIN fleece isoleringen, har en unik struktur, der bevarer sin 
form og isoleringsevene, med maksimal termisk isolering til følge.

Et yderligere punkt, som har en væsentlig indflydelse på effekti-
viteten af isoleringen af beholderne, er isoleringen af beholder-
tilslutningerne. 

Polystyrol kappe, perfekt pasform

Ved anvendelse af infrarød kamera er det nemt at se effekten (isoleringsevnen) af de nye isoleringskapper.

ECO SKIN 
Uden isoleringskappe

Infrarødt optagelse 
uden isoleringskappe

ECO SKIN 
Med isoleringskappe

Infrarødt optagelse 
med isoleringskappe

VÆSENTLIG FORBEDRET ISOLERING AF BEHOLDERTILSLUTNINGER

ISOLERINGSKAPPE
 
En væsetlig og ofte overset 
detalje er isolering af beholder-
tilslutningerne.

Beholdere har et væld af 
tilslutninger idag, især dem der 
anvendes til vedvarende energi 
(solvarme o.lign.) fordi de skal 
være fleksible i deres anvendelse.

Imidlertid er ikke alle disse be-
holdertilslutninger forbundet til 
andre komponenter og de er 
normalt uisolerede, hvilket forår-
sager tab af energi.

AE har udviklet isolerede kapper 
til beholdertilslutningerne, for at 
spare yderligere energi. 
De er nemme at montere og 
nemme at fjerne, hvis du er nødt 
til at tilslutte noget efterføgende.
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Selv ved lave temperaturer er ECO SKIN 2.0 nem at montere. 

Traditionelle PU-skum isolering, som generelt anvendes på 
beholdere, bliver ofte stift og mindre fleksibel ved lave 
temperaturer, hvorfor der kan opstå problemer, når en sådan
 isoleringskappe monteres.  

Med den nye ECO SKIN 2.0 Isolering, er montering meget enkelt 
og ligetil, fordi:

 Materialet kan nemt og enkelt presses sammen, fuldstændigt 
uafhængig af omgivende temperaturer. 

 ECO SKIN 2.0 har ikke lynlås som andre, men anvender en 
snaplås der „overlapper“ og lukker tæt. 

 En alm. lynlås er relativ skrøbelig og ses ofte beskadiget. Dette 
oplever man ikke med den overlappende snaplås på ECO 
SKIN 2.0.

 ECO SKIN 2.0 har en såkaldt 2-trin snaplås, der letter 
 monteringen, fordi man først kan montere kappen, dernæst 

justere den til og afslutte ved af låse kappen i det sidste trin.

 Selv om ECO SKIN 2.0 har en flot hård udvendig skal, er 
 kappen indvendig fremstillet i et fleece materiale der er meget 

blødere end hvad man normalt ser. Derfor kan man bedre 
overholde tolerancerne mellem beholdertilslutningerne og 
hullerne i kappen

 
 ECO SKIN 2.0 leveres i seperat karton med bærehåndtag, der 

letter håndteringen. 

  Efter endt montering af ECO SKIN 2.0 kan rosetterne let 
 monteres takket være det nye forudbestemte brudpunkt.

NEM MONTERING

5 6

1 2

3 4



ECOSKIN 2.0/ NEOTHERM /12 2016

W W W. N E O T H E R M . D KD ATA B L A D 7

Beskrivelse Norm Værdi

Overfladevægt 1,7 kg/m2

Isoleringstykkelse 100 mm

Varmeledningsevne (lambde-værdi) A 0,036 W/mk

Energitab SBI 213 Se seperat tabel

Termisk modstand Vedvarende belastning maks. 110 °C

Brandklasse DIN 4102-1 B2

Miljøvenlighed Flis 100% recyling, fremstillet af....

Toxologisk harmløs Ja

FCKW- og HFCKW-fri Ja

I henhold til REACH regulering EU 1907/2006 Ja

Andre egenskaber God lydisolering, hudsympatisk

Isolering til akkumuleringstank 
PZR 1000 Energitab i.h.t. SBI 213 Isoleringstype

Skumisolering 100 mm 3,87 W/K Skumisolering

ECO SKIN 100 mm 3,06 W/K Ny fleece isolering

ECO-SKIN 2.0 TEKNISKE DATA

ECO SKIN - EKSEMPEL



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


