
Neotherm Greenline 
gulvvarmerør 
- bæredygtigt og lavt CO2 aftryk

Nyhed



Neotherm Greenline PE-RT rør 
er det bæredygtige valg

Neotherm’s Greenline rør serie er udviklet til at være bæredygtigt og sætte 
et meget lavt CO2

 - aftryk. Røret produceres af 25 % genanvendt polyetyhlen, 
som kommer fra overskudsmateriale i egen produktion, der er produceret 
ved hjælp af vedvarende energikilder, hvilket gør røret til et bæredygtigt valg 
med et meget lavt CO2-aftryk. Når du vælger rør fra Greenline serien, med-
virker du samtidig til en bæredygtig udvikling og fremtid for kommende 
generationer

Hvad gør rør lavet af genanvendt polyethylen 
og med vedvarende energi, perfekte?

REDUCERET CO2
 - UDLEDNING

Generelt kan man sige at rør lavet af genanvendt polyethylen, der produceres 
ved hjælp af vedvarende energikilder, skal betragtes som et bæredygtigt valg 
der sætter et meget lavt CO2

 - aftryk. Dette skyldes, at vedvarende energikilder, 
såsom sol- eller vindkraft, ikke udleder drivhusgasser og derfor ikke bidrager 
til global opvarmning som traditionelle fossile brændstoffer gør

HOLDBARHED OG LANG LEVETID
Polyethylenrør er kendt for deres holdbarhed og lange levetid og med Greenline 
rørserien er det ingen undtagelse, da vi med Greenline rør serien er gået et skridt 
videre og opbygget røret af 6 lag. Dette gør røret ret unikt, fordi alle lagene i røret 
er optimeret så der kan tilføres et ekstra 6. lag af 25% genanvendt polyethylen 
uden at øge rørdimensionen. Greenline røret er derfor ikke blot miljøvenligt, men 
har også særdeles gode egenskaber på holdbarhed og lang levetid.

VIGTIGE FACTS

Greenline rørserien har
medvirket til fabrikkens 
flotte pris “The Bavarian 
Resource Efficiency 
Award”  for de fremrag-
ende resultater indenfor 
ressourceeffektivitet

Find EPD, på hjemmesiden
www.epddanmark.dk
og søg på Maincor i EPD 
databasen

Ressource besparelse: 

25 % primær råvare-
besparelse ved at bruge 
regranulat fra produk-
tionen af varme og 
sanitetsrør

CO2 besparelse: 

25 % sammenlignet 
med et rør uden regra-
nulat indhold

CO2-aftrykket :
Reduceres også med 
25 % fra ca. 1,92 tons 
CO2 til ca. 1,44 tons CO2 
pr. ton rør

Opbygning - Neotherm greenline rør

Yderste lag
PE-RT

Klæbe-
middel

EVOH- 
Oxygen
barriere-

Klæbemiddel

Inderste lag
PE-RT

6. lag 25%
genanvendt
polyethylen

Betegnelse/DIM 16 x 2,0 20 x 2,0

Farve Grøn Grøn

Kortvaring belastning 90oC 90oC

Vedvarende temperaturbelastning 70oC 70oC

Maks. drifttryk ved 70oC 10 bar 10 bar

Vandindhold 0,113 l/m 0,201 l/m

Bukkeradius 80 mm 80 mm

Overfladeruhed 40 nm 40 nm

Varenummer ved 300M 087241296 087241300

Varenummer ved 500M 087241496 087241500

Standard:

DIN EN ISO 22391
DIN 16833
DIN 4726

Godkendelser:

SKZ A 836
ISO 14025
EN 15804+A2



LUKKET PRODUKTIONSCYKLUS
Genanvendte polyethylenrør er lavet af plastaffald, der normalt ender på  
lossepladser eller forbrænding, man da vores restaffald er fra ”in house  
produktion” og er restaffald fra produktionen af andre polyethylenrør,  
reducerer vi affaldsmængden og forureningen. Ved også at bruge ved-
varende energi til at producere Greenline rør bliver produktionscyklussen
lukket, hvilket betyder, at hele processen er bæredygtig og ikke er  
afhængig af begrænsede ressourcer.

CIRKULÆR ØKONOMI
Ved at bruge 25% genanvendte materialer fra restaffald i produktionen 
og vedvarende energi, bidrager produktionen af Greenline rør til udviklingen 
af en cirkulær økonomi, der sigter mod at reducere mængden af affald og 
øge værdien af ressourcerne. Denne tilgang hjælper med at bevare natur-
ressourcer og reducere den miljømæssige belastning fra menneskelig 
aktivitet

Neotherm Greenline PE-RT rør 
er det bæredygtige valg

GREENLINE SERIEN

Meget lavt CO2 aftryk
Et ekstra 6. lag 
Længere holdbarhed

Cirkulær
økonomi

Råvarer
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 Ønsker du support vedrørende:
 
 

 

·	 Igangværende ordrer
· 	Leverancer
· 	Prisforespørgsler
 

·	 Tekniske forespørgsler til vores sortiment
· 	Beregninger og priser
· 	Igangværende tilbud
 

· 	Tekniske spørgsmål til installation af 
	 leverede produkter
· 	Behov for servicering af leverede produkter
· 	Funktionssvigt/reklamationer
 

· 	Fakturaer, kontoudtog, betalinger
· 	Din konto – kontaktoplysninger mm
· 	Generelle spørgsmål til Neotherm
 

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. +45 47 37 70 00
info@neotherm.dk

Mail: projekt@neotherm.dk
47 37 70 00
 
Vi sidder klar:
Mandag til torsdag 	 07.00 - 15.00
Fredag 	 07.00 - 13.00

Mail: service@neotherm.dk
47 37 70 00
 
Vi sidder klar:
Mandag til torsdag 	 09.00 - 14.00
Fredag 	 09.00 - 12.00

 

Mail: bogholderi@neotherm.dk
47 37 70 00
 
Vi sidder klar:
Mandag til torsdag	 07.00 - 16.00
Fredag 	 07.00 - 14.00
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SALGSAFDELING

PROJEKTAFDELING  

Mail: salg@neotherm.dk
47 37 70 00
 
Vi sidder klar:
Mandag til torsdag 	 07.00 - 16.00
Fredag 	 07.00 - 14.00

TEKNISK SUPPORT

ADMINISTRATION
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