AkvaHeat
AHxxXMF-MClIxxH

Indirekte fjernvarme
Veksler/Veksler

DATABLAD
INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm

WWW.NEOTHERM.DK



AkvaHeat
AHxXxXMF-MCIxxH

Sikkerhedsforskrifter

For at undgé personskader eller skader pa anlaegget er det strengt nedvendigt at gennem-
laese og overholde instruktionerne ngje.

Montering, opstart og vedligeholdelse ma kun udferes af autoriseret installatar.

Derudover bgr instruktioner fra producenten og fjernvarmevaerket overholdes.

Advarsel mod for hajt tryk og temperatur

Den maksimale tilladte temperatur pa veesken i anlaegget er 110 °C.

Det maksimale tilladte driftstryk i anleegget er 16 bar.

Fjernvarmeunitten skal altid vaere udstyret med sikkerhedsventiler i overensstemmelse

med lokale forskrifter.

Tekniske data

Tryktrin PN16
Maks. temperatur oo C
Maks. differenstryk 8,5 bar
Vaegt 35kg
Mal med EPP isolerings kabinet H 710 * B545 * D 295 [mm]
Ventil Brugsvand - Trykstyret Meibes
Veksler Brugsvand - Danfoss XBO6H+
Veksler Varme - Danfoss XB06
Ekspansionsbeholder 0L

Varmestyring Danfoss

ECL 110 Vejledning vedlagt

Motor for styrings ventil Danfoss

AMV Vejledning vedlagt

Styreventil Frese Optima compact

5mm Vejledning vedlagt

Pumpe 20-6 Vejledning vedlagt

Tilslutning 3" omlgber med fladpakning

Varenummer 375506026 Set

375506040 me .
375506060 2 o
Cirkulationskit bestilles separat. 9 ¢ o $ $ $ %
Sikkerhedsventil brugsvand monteres efter lovgivning under unit. 43143
Returbegraenser monteres under unit. 203
1x 190 mm maler monteres under unit. 40 s
545
Varmetabs testet iflg. DS452
70 405 70

Advarsel mod varme overflader m
Fjernvarmeunitten har meget varme overflader. Pas pa i neerheden af anlaegget. “ 8 6
Advarsel mod transportskader
Inden anlaegget installeres, skal det tjekkes, at det ikke har lidt skade under transporten.
Korrosionsbeskyttelse Set
Alle ror og komponenter er udfert i rustfrit stal og messing. Det maksimale kloridindhold i o f:]
flow-mediet ber ikke vaere hgjere end 150 mg/I. Risikoen for korrosion gges betydeligt, hvis N front
det anbefalede kloridindhold overskrides.

Kaffel 12: l’-;jernvarme fretm
Bortskaffelse : Fjernvarme retur
Enheden ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men adskilles og bortskaffes efter 30 Retur fra_hus
gaeldende regler for bortskaffelse af metaller. S5: Varmt vand

6: Kold vand

7: Afleb sikkerhedsventil
Installation
Anleegget skal installeres og tilsluttes af en autoriseret installater, og skal ske i overens- |?| |§| |3| |z| |§| |g||;|

stemmelse med lokale standarder og regler.

For anleegget installeres bar alle tilhgrende rgr og tilslutninger renggres og skylles.

Pa grund af vibrationer under transporten skal alle tilslutninger tjekkes og efterspaendes,
nar anlaegget installeres.

Pa fiernvarmeunitten er der placeret symboler for de forskellige tilslutninger.
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AkvaHeat
AHxXxXMF-MCIxxH

Varmeydelse Frese ventil justeres til snsket vandmaengde. (flow primaer )

Ydelse Primaer Sekundaer Flow Flow sek. Tryktab Veksler Frese Optima Frese Optima
kW temperatur temperatur prim. I/h l/h prim. tryktab sek. Compact Compact
kPa kPa 5mm Low 5mm High

AHxXM-MCI26H 6 60/30 30/35 173 1035 18 12.8 X

AHxXM-MCI26H 6 60/30 25/55 173 173 18 2 X

AHxxM-MCI26H 9 60/30 28/35 243 1108 19 15 X

AHxXM-MCI26H 9 60/40 35/55 370 390 20 3 X

AHxxM-MCI26H 14 65/33 30/50 370 603 20 5 X

AHxXM-MCI26H 12 70/35 30/60 294 344 20 3 X

AHxXM-MCI26H 13 70/40 35/60 360 448 20 3 X

AHxxM-MCI26H 14 80/45 40/70 345 402 20 3 X

AHxxM-MCI40H 8 60/30 30/35 230 1380 18 17 X
AHxxM-MCI40H 10 60/30 25/55 290 290 18 2 X
AHxxM-MCI40H 1l 60/30 28/35 296 1354 18 n X
AHxxM-MCI40H 17 60-40 35/55 736 732 26 5 X
AHxxM-MCI40H 35 65/33 30/50 942 1500 28 12 X
AHxxM-MCI40H 22 70/35 30/60 491 574 24 3 X
AHxxM-MCI40H 31 70/40 35/60 890 1070 28 9 X
AHxxM-MCI40H 35 80/46 40/70 880 1000 28 9 X
AHxxP-MCI60P 10 60/30 30/35 287 1724 19 19 X
AHxxP-MCI60P 18 60/30 25/55 517 517 24 6 X
AHxxP-MCI60P 13 60/30 28/35 350 1600 20 14 X
AHxxP-MCI60P 32 60/40 35/55 1280 1380 32 10 X
AHxxP-MCI60P 37 65/32 30/50 141 1590 32 14 X
AHxxP-MCI60P 50 70/35 30/60 1200 1435 32 n X
AHxxP-MCI60P 31 70/37 35/60 816 1070 26 9 X
AHxxP-MCI60P 35 80/43 40/70 812 1000 26 9 X

Unitten kan leveres med andre veksler starrelser.
Der kan veere andringer ifht. By modeller. ( se vedlagte PI )

For korrekt indstilling pa reguleringsventilen til varme anvendes temperatursaettet fra denne liste og flow primaer I/h.

F. eks. Hvis du har et temperatursaet pa 60-30/25-55°C, sa vil du ved indstilling af reguleringsventilen til ca. 517 |/h kunne opna
18kW ved en 60 pladers veksler, eller 290 I/h ved en 40 pladers veksler 10 kW.

Dette flow bruges i diagrammet over den aktuelle ventil, indstillingen aflaeses og justering foretages.
Se diagrammerne pa side 7 og toppen af ventilen pa side 8.
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Varmestyring

Se vedlagte ECL 110 instruktion.

For at opna optimal komfort og energiforbrug, er det vigtigt at justere Frese Ventil Optima

compact til snsket maksimum vandmeaengde.
Unitten kan leveres med 2 forskellige ventiler 5mm low og 5mm high.

Frese OPTIMA Compact Low 5.0 DN10/15

Flow
s Vh

o 400

Ku (m?/h)

Frese OPTIMA Compact - High 5.0 DN15/20

min. Ap kPa
0o

Varmtvand

AH26M-MClIxxX

Forindstilling

Varmtvand 10°C - 45°C Iflg vandnorm.

Ydelse kW
323
323

37
37
41
45
53

AH40M-MClIxxX

Varmtvand 10°C - 45°C Iflg vandnorm.

Ydelse kW
323
323

32,3 (10-50)
37
41
53
53

AHB60M-MCIxxX

Varmtvand 10°C - 45°C Iflg vandnorm.

Ydelse kW
323
323

32,3 (10-50)
37
37
41
53
53
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(VekslerXBO6H+-1-26)

Primaer frem °C
55
60
55
60
60
60
70

Primeer retur °C
18,5
16,3
19]
16,8
17,2
17,6
15,4

(VekslerxBO6H+-40)

Primaer frem °C
50
55
55
55
55
55
60

Primeer retur °C
20,4
16,8
21,68
17,2
175
18,5
16,27

(VekslerXBO6H+-60)

Primaer frem °C
50
55
55
50
55
55
55
60

Primeer retur °C
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Vs
0380

0361
0333
0306
0278

0250

0194
0167
0139
o
0.083
0.056

0.028

Flow

5
1400 o

Kv (mé/h)
15

min. Ap kPa
27

1300

— e mm e em em em em = mm e w60

Tappemasngde I/min
1332
13,32
15,24
15,24
16,8
18,4
217

Tappemasngde I/min
1332
1332
1.6
15,1
16,8
217
21,7

Tappemasngde I/min

13,32
13,32
1.6

15,1

15,1

16,8
21,7
21,7

Pre-set

Tryktab primaer kPa

27
20
36
25
31
38
32

Tryktab primeer kPa

38
18
21
22
30
50
B

Tryktab primeer kPa

21

Flow primeer I/h

761

636
885
736
823
913
834

Flow primeer I/h

939
728
835
843
942
1250
1043

Flow primeer I/h

896
604
797
1040
817
9
1200
1014
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AkvaHeat
AHxXxXMF-MCIxxH

Opstart

For opstarten tjekkes det om alle rgr er gennemskyllet, om de er monteret efter afmaerkning
pa enheden, og alle unioner og omlgbere er efterspaendt.

Herefter &bnes afspaerringsventilerne langsomt, sa unitten fyldes med vand. Unittens drift
overvages (m.h.t. temperatur, tryk, termisk ekspansion og leekage).

Regulering af varmtvandstemperatur.

Temperaturen pa det varme brugsvand styres ved hjaelp af anleeggets temperaturregulator
og bgr indstilles til 45-50 ©C. hvilket giver det mest gkonomiske energiforbrug.

Risikoen for kalkaflejringer oges betydeligt, hvis brugsvandets temperatur overstiger 55 ©C.

Si filter renses hvis der er fil

T S R | w 1+ ¥
ICII.J.PCLE.(IJI]IILIDIII.IIIIE L " OI.TI.EdIIE

(fabnksindstilling ca. 50°

Regulering af bypass/tomgangs temperatur.
Til at holde stikledningen varm i sommerperioden er der mulighed for at indstille denne
temperatur pa en FJVR ventil, typisk indstilles den p& 30°-35° ( skala 2=309,21~2=350°)
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AkvaHeat
AHxXxXMF-MCIxxH

Afmonter vingematrik samt isolerings kasse, derefter afmonteres motor, og ventilen kan nu
justeres til den gnskede vandmaengde efter ovenstaende skema.

Justering af ventil

Forindstillingsskala
(Ikke tilgeengelig,
ndr aktuatoren er monteret)

Slagleengde:
25-50-55mm

Flow omrade:

Low-High
Pumpe
For at opna optimal komfort og energiforbrug, er det vigtigt at justere pumpen til @nsket
driftstype.

Se vedlagte vejledning til pumpe

Udluftning
Der er monteret manuel udluftningsskrue pa primeer siden, og automatisk luftudlader pa
sekundaer siden.

Filter Filter
Der er monteret filter pa primaer og sekundaer fra hus. Hvis fijernvarmevaerket kraever snavs-
samler pa primaer og retur, skal det monteres undenfor unitten.

Maler montering

Maler/taeller monteres over ECL styringen, og ledninger fgres igennem kassen som vist ne-
denfor, efter samme metode som ECL ledninger.

Der er afsat fgler lommme pa bade fremlgb og retur. ( 2” Tee med blank prop )

Isoleringsbrikken tilpasses
antal ledninger

*

Det er vigtigt at brikken ligger
plan med de 2 flader

L_JF r — V|
venstre bund af unitten (der kan evt. skeeres lidt af isoleringen veek hvis ikke der er plads til
gennemfgring af ledninger. )

|
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AkvaHeat

AHxXxXMF-MCIxxH

Vedligeholdelse.

Anlaegget kraever ikke noget vedligehold, dog anbefales det at tjekke si filteret som er mon-
teret i koldvandstilgangen pa ventilen. Som ved alle andre bevaegelige ventildele anbefales
det at der minimum bruges varmt vand 1 gang/maned.

Reservedele kan bestilles gennem deres VVS-installatar.

Garanti og ansvar.

2 ars garanti iflg. Kebeloven.

Omfatter ikke styring, dimensioneringsgrundlaget samt montering og korrekt tilslutning/

betjening af enheden.

Fejlfinding.

| tilfzelde af fejl, bar det tjekkes at fjernvarmens indgangstemperatur er over 55°C, fgr en
autoriseret VVS-installatgr kontaktes for egentlig fejlfinding. Iflg lovgivning kraeves der

autorisation for at arbejde pa anlaegget.

Symptom

For lidt eller intet
brugsvand

For varmt vand
Faldende temperatur

ved tapning

Ingen- eller for lidt varme

Darlig afkeling
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Arsag

Snavssamler eller sifilter er tilstoppet
Efter montage kan der forekomme snavs
i vandhanefiltre

Manglende differencetryk

Tilkalkning af veksler

Defekt termisk fgler

Forkert indstilling
Defekt termisk fgler

Tilkalkning af veksler

Tappemeaengde er starre end anleegget er

dimensioneret til
Defekt termisk fgler

Tilstoppet snavsfilter

Danfoss ECL regulator indstillet forkert
Danfoss ECL regulator defekt
Defekt Fremlgbsfgler / retur fgler
Udefgler defekt

Danfoss motorventil defekt
Forkert indstillet Frese ventil
Luftianleegget

Ingen differenstryk fra varmevaerk
Tilstoppet varmeveksler

Pumpen ikke i drift

Danfoss ECL regulator indstillet forkert
For lille hedeflade / for sma radiatorer.
Darlig udnyttelse af den eksisterende
hedeflade.

Motorventil defekt
Tilstoppet varmeveksler

AHXXMF-MCIXXH/DATABLAD - INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM /09 2023

Afhjeelpning
Rens filter

Rens filter

evt. monter boosterpumpe
Udskift/udsyring

Udskift

Indstil temperatur
Udskift

Udskift/udsyring

Begraens tappemasngde
Udskift

Rens filter

Korriger indstillinger pa ECL
Udskift ECL regulator

Udskift fremlgbsfeler / returfoler
Udskift Udefgler

Udskift ventilmotor

Korriger indstilling pa Frese ventil
Udluft anleeg

Kontakt Varmeforsyning

Udskift varmeveksler

Kontroller pumpen, er der strgm til
pumpen, kontroller
automatikind = stillinger

Korriger indstillinger pa ECL

Foreg hedeflade / sterre radiatorer
Aben for alle radiatorer og undga, at
radiatorer i anlagget bliver varme i
bunden.

Udskift motorventil

Udskift varmeveksler
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Neotherm A/S er en privatejet virksomhed, etableret i 1978 og med hovedsaede i Frederikssund. Vi driver vores virksomhed ud
fra en ambition om, at de ting vi beskaeftiger os med altid skal give mening. Uanset om det er som leverandgr til den danske
bygge-branche eller som arbejdsplads for vores medarbejdere.

Vores vision er, at vi skal veere byggebranchens farende, professionelle og progressive leverandegr af varme- og installations-
tekniske lgsninger baseret pa unikke kompetencer og passion, med det formal at kunderne oplever energioptimerede inde-
klimalgsninger baseret pa et stort indhold af viden og kvalitet.

Neotherm A/S
Centervej 18

DK - 3600 Frederikssund
TIf. 473770 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk
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