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Anvendelse
Udskift radiatorens termostathoved med Futura Z Aktuator. 
Futura Z Aktuator kan anvendes sammen med Futura Z Digital rumtemostat.

Beskrivelse
• Automatisk ventiltilpasning
• Let installation / parring
• LED indikering for indstilling
• Betjeningsknapper kan låses
• Frost beskyttelse
• Åben vindue funktion
• Manuel betjeningsknapper
• Adaptor til Danfoss ventil

Teknisk information

Model Futura Z Aktuator til Radiatorstyring

Type Aktuator til radiatorventil 
DC motor, M30 x 1,5 gevindring

Input

3 betjeningsknapper
• Indikering for manuel åben / position
• Indikering for manuel lukket / position
• Indikering for paring

LED lampe 2 farver: Rød og grøn

Tilpasning til ventil Automatisk

Spænding 2 stk AA batterier

Batteri levetid Op til 24 mdr. (Indikering for lav batteri)

Trådløs rækkevidde
30m indendørs, afhænging af bygningskonstruktion. 
Minimum 200m udendørs.”

Regulering Modulerende

Trådløs kommunikation 2,4 GHz ZigBee

Arbejstemperatur (rumtemperatur) 0 til 50°C

Opbevaringstemperatur -20 til 60°C

Fugtighed i lokalet 5 til 95% RH

Beskyttelse IP30

Størrelse (mm) H88.6/D51

Varenummer 46 6556 270
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