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Anvendelse
Batteridrevet trådløs Futura Z Rumsensor med 4 konfigureringsmuligheder:
Programmerbar rumtermostat, ’slave’ rumtermostat, gruppe / overordnet termostat 
eller til varmtvandstyring.

Anvendes i lokaler hvor man ikke ønsker uvedkommende skal kunne justere tempera-
turen. Rumtermostaten kan programmeres, via Neotherms app til IOS eller Android, til 
at køre fast drift eller et yderst fleksibelt tidsskema.

Kan anvendes til at regulere temperaturen sammen med følgende Futura Z produkter:
Futura Z Kontrolboks, til gulvvarmestyring - 466556008
Futura Z Trådløs aktuator til radiator – 466556270
Den trådløse kommunikation skal foregå via en Futura Z Gateway, der muliggør styring 
via Neotherms app.

Fordele
• Tilslutning for ekstern sensor, inklusiv beholder termostat når den er konfigureret 

som varmtvandsstyring
• Hukommelses backup, indstillinger bevares i tilfælde af batterisvigt
• Omskift mellem varme og køling når den anvendes sammen med kontrolboks

Teknisk information

Spænding 2 x AA Alkaline batterier medfølger

Trådløs 2,4Ghz Zigbee GHz

Temperaturområde 5 - 35 °C

Størrelse mm Ø 72 mm, D 24mm 

Varenummer 46 6556 070


