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Futura Z Røgalarm

Brug i henhold til nationale og EU-bestemmelser. Brug enheden som tiltænkt, hold den 
tør. Produktet er kun til indendørs brug.
Installationen skal udføres af kvalificeret personale i henhold til national lovgivning og 
EU-bestemmelser.

Advarsel
Installer ikke røgalarmen i områder med høj temperatur, høj luftfugtighed, eller hvor der 
er et højt støjområde eller en højfrekvent interferens.
Dette produkt er en røgalarm til anvendesle i husholdning og produktets opgave er at 
alamere via lys og lydalarm, når der er registreres røg. Den kan ikke slukke en brand.

Futura Z Røgalarm er en trådløs (ZigBee) intelligent røgalarm, med lavt forbrug. 
Den er i real tid i stand til at registrere tilstedeværelsen af røg. 
Når sensor har detekteret røg blinker den røde LED hurtigt, og en lydalarm vil advare 
dig rettidigt. For tilslutning til Smart Home og overvågning via internettet skal Futura Z 
Røgalarm anvendes sammen med Gateway. Futura Z Røgalarm kan narturligvis også 
bruge uden internet (Offlinemode).

Overensstemmelseserklæring
Dette produkt overholder de væsentlige krav og bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU 
og 2011/65 /EU. 

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på 
følgende internetadresse: www.neotherm.dk

Introduktion

Kun til indendørs brug

2405-2480MHz; <14dBm

Sikkerhedsinformation

A

C

B

D

A. Netværksknap Korrekt placering - Fladt loft

Det fortrukne sted at installere 
røgalarmen er midt på loftet, 
fordi røg og varme stiger til 
loftet og spreder sig sideværts. 
Hold mindst 30 cm afstand fra 
lys og andre dekorationer og 
hold mindst 15 cm afstand fra 
vægge og hjørner.

Korrekt placering - Skrålofter

Ved montering af røralarmen 
på skrå lofter, skal den mindst 
sidde 90 cm fra højeste punkt.

B. Test/Mute knap

D. Beslag

C. Batteri
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Futura Z Røgalarm

Knapbetjening

For at enten teste eller mute 
røgalarmen trykkes på 
Test/mute knappen i 3 sek.

For at indstille røgalarmen til 
parringstilstand, skal du trykke 
på netværksknappen og holde 
den inde i 3 sek.

For at slette røgalarmen fra 
netværket, skal du trykke på 
netværksknappen og holde den 
inde i  5 sek.

Installation

Drej røgalarmen mod uret for 
at få den af beslaget.

Monter beslaget med de 
medfølgende skruer eller 
dobbelt klæbende tape.

Fjern isolering fra det dobbelt 
klæbende tape og monter.
Tryk og hold netværksknap-
pen inde  i 3 sek.

Fjern plastisoleringen ved batteriets plus pol for 
at tænde røgalarmen. 
Drej derefter røgalarmen med uret på beslaget.

2A
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Futura Z Røgalarm

App paring

Dashboard display Batteriskift

Ingen røg Røg

Skift batterierne  og sæt dem 
korrekt i, så polerne passer.
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Futura Z Røgalarm

LED indikering

Status LED Alarm lyd

Standby Rød LED Blinker hver 53 sek. N/A

Test Rød Led Blinker Hurtigt Hurtigt “Di- Di-Di”

Alarm Rød Led Blinker Hurtigt Hurtigt “Di- Di-Di”

Mute Rød LED blinker hver 10 sek. N/A

Lav batteri Rød LED blinker en gang “Di” hver 53 sek.

Fejl Rød LED blinker 2 gang hver 53 sek. “Di-Di” 2 gang hver 53 sek.

Parings mode Grøn LED blinker 5 gange pr. sek. N/A

Paring succesfuld Grøn LED lyser konstant i 3 sek. N/A

Paring mislykkedes Grøn LED blinker langsomt (2 gange pr sek) 6 gange N/A

Afbrudt Rød LED tændt, og grøn LED blinker langsomt 6 gange N/A
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Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 
www.neotherm.dk
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Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. 
Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, 
Neotherm Strålevarmepaneler. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. 
Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.


