
Neotherm Gulvvarme
Quick gulvsystem
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Anvendelsesområde gulv Egen-/materialevægt (kg/m²) inklusive overgulv

Anvendelsesområde væg Tilladt nyttelast (qk)

Anvendelsesområde loft Tilladt enkeltlast (Qk) → kontaktflade ≥ 20 cm² 

Anvendelse opvarmning
Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. 
DIN 18202 tab. 3, linje 4) 

Anvendelse køling Træbjælkedæk må ikke vride eller hænge

Overgulvets tykkelse Bygningstætning iht. DIN 18195

Flisestørrelse Systemelementer/materialelag klæbet sammen på hele fladen

Fugestørrelse Fyldning til udjævning ikke tilladt

Varmeydelse iht. DIN EN 1264
Fliser lægges med kombimetoden med MAPEI-klæber 
Elastorapid og fugemørtel Ultracolor Plus

Maksimal overfladetemperatur (°C) Varmeisolering

Termisk isolans (R) Ekstraisolering

Varmetransmissionskoefficient (U) Vigtige henvisninger

Trinlydsforbedring (dB) Yderligere oplysninger

Anvendelsesområde A:   Boligarealer

EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A  : Rum i beboelseshuse, hotelværelser, stationsrum
3 A2 A3 : Rum i beboelseshuse, hotel-

værelser
3 A1  : Rum i beboelseshuse, hotelværelser, stationsrum

Anvendelsesområde B:   Kontor- og arbejdsarealer

EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 B  : Kontorarealer 3 B1
 : Kontorarealer, lægepraksisser, stationsrum 3 D1  : Salgslokaler med et grundareal op til 50 m2 3 B  : Kontorarealer

Anvendelsesområde C:   Forsamlings- og salgsarealer

EN 1991 EN 1991/NA SIA 261 EN 1991 EN 1991/NA SIA 261 EN 1991/NA EN 1991/NA SIA 261

3 C1 -C3 3 C1 -C3 3 C1 -C2 3 D1 3 D2 3 D 3 E1 3 B2 B3 3 C3

Arealer i kirker, teatre eller biografer, kongressale, 

auditorier, ventesale, museumsarealer, udstillingsa-

realer og indgangsområder i

offentlige bygninger og hoteller 

Arealer i detailforretninger og varehuse

Fabrikker og 

værksteder med 

let drift

Koncertsale, 

behandlingslo-

kaler og operati-

onsstuer

Sports- og 

legearealer

Tekniske symbolforklaringer

Forklaring
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Quick gulvsystem

Produktdata

    P 1000

Materiale Grundplade Styroporplade EPS 035 DEO; 240 kPa

Varmetransmissionsplade Aluminium 0,5 mm, med rørføringer (omega-form), bertlet

Data Varmeledningsevne 0,035 W/mK

Termisk isolans 0,86 m² K/W

Dampdiffusionsfaktor 40 iht.DIN EN 12086

Bøjningsstyrke (N/mm²) < 0,4 iht. DIN EN 12089

Trykspænding 240 kPa ved 10 % stukning iht. DIN EN 826

Materialeklasse B1

Forudsætning iht. DIN 18202 Stikmål som grænseværdier i mm ved målepunktafstande i m

Linie Vedr. 0,1 m 1 m 4 m 10 m 15 m

4
Færdige gulve med øgede krav, f.eks. 
med selvudflydende spartelmasser

1 mm 3 mm 9 mm 12 mm 15 mm

Tilbehør Produkt Type L x B x H Varenr.

Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem 50 m x 8 mm x 100 mm 33 9524.211

Opholdszone AZ
(VA = 250 mm)

1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.201

Vendeplade  K/AZ ALU 
(4-delt)

1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.203

Vendeplade  K/AZ 
(4-delt)

1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.204

Kantelement RA 

1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.208

Vendeplade  K/BG 

250 x 375 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.207

Randzone  RZ  
(VA = 125 mm)

1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.202

Vendeplade K/RZ ALU 
(8-delt)

1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.205

Vendeplade K/RZ 
(8-delt)

1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
33 9524.206

Rørkanalernes omega-form Pladekanternes bertling Vendepladeer med aluminium Forstansede brudlinjer 

Varmeydelse: L1100, L1200, L1300, L1310, L1320, L1500, L1510 

Køleydelse: L1109, L1209, L1309, L1319, L1329, L1509, L1519
Konstruktion:  P1000 
Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



STRONGBOARD FL

Produktdata

  P 1100

Materiale Grundplade
Polyester-fiberplade af alulamineret polyestermåtte og termoplastisk bindemid-
del på styren-acrylat-basis med høj riv- og trykstyrke

Data Vægt 4,9 kg/m² ± 5 %

Dimensioner 1.150 mm (± 1 mm) x 600 mm  (± 1 mm) x 5 mm (± 0,5 mm) (LxBxH)

Varmeledningsevne 0,2 W/mK

Fugtbestandighed Rådbestandig

Vanddampdiffussions-modstandsfaktor Ca. 30 µ

Længdeudvidelseskoefficient 2,75 x 10 (exp -5) 1/K

Vækst i tykkelse ved temperaturpåvirkning 
(100 h, 80 °C)

< 0,3 mm

Vækst i tykkelse ved vandpåvirkning (80 h, 23 °C) < 0,5 mm

Modstandsevne over for brand iht. DIN EN 13501-1 E(f)

Trinlydsforbedring med keramisk overbelægning 
(prøvestandsværdi iht. DIN ISO 140-8:1998, 
der tjener til orientering)

14 dB med Quick gulvsystem

Feltstørrelse Maks. 60 m², længde- og breddeforhold maks. 2:1

Affaldskode 170701

Godkendte materialer Fliseformater
Mindstestørrelse: 10 x 10 cm bzw. 100 cm², maksimumstørrelse: 80 x 80 
cm, mindstetykkelse (natursten): 10 mm

Fugestørrelser
Fliseformat op til 30 x 30 cm = min. 3 mm, 40 x 40 cm = min. 4 mm,  
80 x 80 cm = min. 5 mm

Fliseklæber MAPEI Elastorapid

Fugemørtel MAPEI Ultracolor Plus

Fiksering på varmeelementer (ved flisebelægning) MAPEI Ecofix

Tilbehør Produkt Type Varenr.

STRONGBOARD fugetape 12 m 33 9524.802

STRONGBOARD fugetape 120 m 33 9524.803

STRONGBOARD FL  
1.150 x 600 x 5 (+0,5) mm (LxBxH)

33 9524.801

Højt aluminiumindhold 

Lastfordelingslag til fliser 

   Lastfordelingslag til laminat 

Varmeydelse: L1100

Konstruktion: K1101, K1102, K1111, K1112, K2101, K2102, K2111, K2112

Køleydelse: L1109

Detaljerede oplysninger D1000, D1001,
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Værktøj

Quick gulvsystem

  P 1001

Data Type SC-11

Driftsspænding 230 V ~ 50-60 Hz

Effektforbrug 60 W

Periodisk drift 12 s TIL | 48 s FRA

Vægt 1025 g

CE-mærkning Opfylder kravene i følgende EU-direktiver: 2004/108/EC og 2006/95/EC

Tilbehør Produkt Type Varenr.

Skærespids til smeltekniv Pladetykkelse op til 40 mm 33 9524.902

Not-skærespids til smeltekniv Rørriller 16 mm 33 9524.903

Adapter til not-skærespids 33 9524.904

Smeltekniv Quick gulvsystem
Varenr. 33 9524.901

Enkel betjening 

      Præcise rørriller (16  mm)

Yderligere oplysninger i betjeningsvejledningerne.
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Beboelsesrum – 1 varmekreds – 17 m² .

QUICK GULVSYSTEM 

  V 1011

Forklaring

Opholdszone AZ  
(VA = 250 mm)

Randzone RZ  
(VA = 125 mm)

Kantelement RA

Vendeplade med  
aluminium K/AZ ALU

Vendeplade med  
aluminium K/RZ ALU

Vendeplade K/BG

Rammetræ RH

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fremløb

Returløb

Varmekreds

Varmekredsen begynder foran vinduet, der går ned til gulvet, med lægningstype RZ (125 mm). Efter 1 m skift  
til AZ-lægning (250 mm). Tilførselsledninger skæres bølgeformet ned i RA-elementerne med smeltekniven.

Henvisning: Ved systemet Quick gulvsystem anvendes præfabrikerede tillednings- og bøjningselementer,  
individuelle rørføringer fræses ned med overfræseren.
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Beboelsesrum – 2 varmekredse – 28 m² .

Quick GULVSYSTEM 

  V 1012

Forklaring

Opholdszone AZ  
(VA = 250 mm)

Randzone RZ  
(VA = 125 mm)

Kantelement RA

Vendeplade med  
aluminium K/AZ ALU

Vendeplade med  
aluminium K/RZ ALU

Vendeplade K/BG

Rammetræ RH

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fremløb

Returløb

Varmekreds 1

Varmekreds 2

Begynd foran terrassevinduet med lægningstype RZ (125 mm). Skift efter 1 m  
til AZ-lægning (250 mm). Vælg lige store varmekredse. Før tilførselsledninger langs 
med ydervæggen, og skær de manglende rørriller bølgeformet ned i RA-elementerne 
med smeltekniven.

Henvisning: Ved systemet Quick gulvsystem anvendes præfabrikerede tillednings- og  
bøjningselementer; individuelle rørføringer fræses ned med overfræseren.
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Stue/spisestue – 3 varmekredse – 44 m²

QUICK GULVSYSTEM

  V 1013

Forklaring

Opholdszone AZ  
(VA = 250 mm)

Randzone RZ  
(VA = 125 mm)

Kantelement RA

Vendeplade med  
aluminium K/AZ ALU

Vendeplade med  
aluminium K/RZ ALU

Vendeplade K/BG

Rammetræ RH

Rammetræ RH (valgfrit)

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fremløb

Returløb

Varmekreds 3

Varmekreds 2

Varmekreds 1

Begynd foran terrassevinduerne med lægningstype RZ 

(125 mm). Skift efter 1 m til AZ-lægning (250 mm). 
Før tilførselsledninger langs med væggen. 
Skær rørriller bølgeformet ned i RA-elementerne med 
smeltekniven. Den tredje varmekreds 
(spiseafdelingen) begynder foran vinduet. 
Ved skiftende belægning udlægges overgangen (til 
stuen) med træramme.

Henvisning: Ved systemet Quick gulvsystem anvendes 
præfabrikerede tillednings- og bøjningselementer; 
individuelle rørføringer fræses ned med overfræseren.
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Køkken – 1 varmekreds – 13 m² .

QUICK GULVSYSTEM

  V 1014

Forklaring

Opholdszone AZ  
(VA = 250 mm)

Vendeplade med  
aluminium K/AZ ALU

Kantelement RA

Rammetræ RH

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fremløb

Returløb

Varmekreds

Områderne under køkkenelementerne er uopvarmede. De lægges med RA-elementer og afsluttes med træramme. 
Tilførselsledningerne skæres bølgeformet ned i RA-elementerne med smeltekniven.

Henvisning: Ved systemet Quick gulvsystem anvendes præfabrikerede tillednings- og bøjningselementer; 
 individuelle rørføringer fræses ned med overfræseren.

Køkkenelementer

K
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kken
elem
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ter

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Trappeopgang – tilførselsledninger

QUICK GULVSYSTEM

  V 1015

Forklaring

Opholdszone AZ  
(VA = 250 mm)

Vendeplade med  
aluminium K/AZ ALU

Kantelement RA

Rammetræ RH

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fordeler

Fremløb

Returløb

Tilførselsledning 4 Tilførselsledning 3

Tilførselsledning 2

Trappeopgangen ligger mest indenfor, og fordeleren er 
placeret her, så dette sekundære rum kan opvarmes 
med tilførselsledninger. På grund af det lave varme-
behov er 50 % udlægning af tilførselsledningerne i 
RZ- og AZ-elementer tilstrækkelig. Rørrillerne skæres 
bølgeformet ned i RA-elementerne med smeltekniven.

Henvisning: Ved systemet Quick gulvsystem anvendes 
præfabrikerede tillednings- og bøjningselementer, indi-
viduelle rørføringer fræses ned med overfræseren.
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Soveværelse – 1 varmekreds – 17 m² .

QUICK GULVSYSTEM

  V 1016

Forklaring

Opholdszone AZ  
(VA = 250 mm)

Vendeplade med  
aluminium K/AZ ALU

Kantelement RA

Rammetræ RH

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fremløb

Returløb

Varmekreds

I rum, hvor vinduerne ikke når ned til gulvet, kan AZ-udlægningen (250 mm) udføres.  
Varmekredsen begynder foran vinduet. Tilførselsledningen føres langs med ydervæggen. Rørrillerne skæres 
bølgeformet ned i RA-elementerne med smeltekniven.

Henvisning: Ved systemet Quick gulvsystem anvendes præfabrikerede tillednings- og bøjningselementer; indi-
viduelle rørføringer fræses ned med overfræseren.
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Badeværelse – 1 varmekreds – 9 m²

QUICK GULVSYSTEM

  V 1017

Forklaring

Randzone RZ  
(VA = 125 mm)

Vendeplade med  
aluminium K/RZ ALU

Kantelement RA

Rammetræ RH

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fremløb

Returløb

Varmekreds

Uopvarmede bruserums- og badekararealer udlægges med RA-elementer og afsluttes med en træramme.  
Opvarmningsfladen udføres i RA-lægning (125 mm).

Henvisning: Ved systemet Quick gulvsystem anvendes præfabrikerede tillednings- og bøjningselementer;  
individuelle rørføringer fræses ned med overfræseren.

Montagetip: Ved hyppige retningsskift/korte rørstrækninger fikseres Vendepladeerne.
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Havestue – 2 varmekredse – 24 m²

QUICK GULVSYSTEM

  V 1018

Forklaring

Randzone RZ  
(VA = 125 mm)

Vendeplade med  
aluminium K/RZ ALU

Kantelement RA

Rammetræ RH

Rammetræ RD

Kantisoleringsstrimmel

Fremløb

Returløb

Varmekreds 1

Varmekreds 2

Ved store vinduespartier anbefales 
lægningstype RZ (125 mm).
Tilførselsledninger skæres bølge-
formet ned i RA-elementerne med 
smeltekniven.

Henvisning: Ved systemet Quick 
gulvsystem anvendes præfabrikerede 
tillednings- og bøjningselementer; 
resterende riller fræses ned med over-
fræseren.
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≤ 2,0 kN / m² ≤ 1,0 kN*
Kategori

EN 1991 SIA 261

– – 3 A2 A3 – – –

Lastfordelingslag
STRONGBOARD 

FL (flise)
STRONGBOARD 

FL + laminat
Parket

Bræddegulv på 
strøer

Fermacell Fermacell Keramikgulv

Tykkelse 5 mm 5 + 8 mm 15 mm 20-22 mm 20 mm 25 mm 20 mm

EPS DEO 200 kPa WLG 035 Maks. 20 mm Maks. 20 mm Maks. 20 mm Maks. 40 mm Maks. 70 mm Maks. 90 mm Maks. 130 mm

Maks. lag 1 1 1 1 2 2 2

XPS DEO 300 kPa WLG 035 Maks. 30 mm Maks. 30 mm Maks. 30 mm Maks. 50 mm Maks. 70 mm Maks. 90 mm Maks. 140 mm

Maks. lag 1 1 1 1 2 2 3

XPS DEO 500 kPa WLG 035 Maks. 60 mm Maks. 60 mm Maks. 60 mm Maks. 80 mm Maks. 100 mm Maks. 120 mm Maks. 190 mm

Maks. lag 1 1 1 2 2 2 3

Træfiberisolering 150 kPa Maks. 20 mm Maks. 20 mm Maks. 20 mm Maks. 60 mm Maks. 40 mm Maks. 50 mm Maks. 100 mm

Maks. lag 1 1 1 1 1 1 2

Plus 12,5 mm lastfordelingsplade Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt

Udjævningsfyldning Ikke muligt Ekstraisolering/fyldning > 30 mm: Reduktion af maks. isoleringstykkelse med fyldningens tykkelse

Plus 12,5 mm lastfordelingsplade Ikke muligt Nødvendigt	  hvis der ikke anvendes ekstraisolering

≤ 2,0 kN / m² ≤ 2,0 kN*
Kategori

EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A – 3 A2 A3 3 B1  D1 3 A1 –

Lastfordelingslag
STRONGBOARD 

FL (flise)
STRONGBOARD 

FL + laminat
Parket

Bræddegulv på 
strøer

Fermacell Fermacell Keramikgulv

Tykkelse 5 mm 5 + 8 mm 15 mm 20-22 mm 20 mm 25 mm 20 mm

EPS DEO 200 kPa WLG 035 Maks. 20 mm Maks. 20 mm Maks. 20 mm Maks. 40 mm Maks. 50 mm Maks. 70 mm Maks. 130 mm

Maks. lag 1 1 1 1 1 2 2

XPS DEO 300 kPa WLG 035 Maks. 30 mm Maks. 30 mm Maks. 30 mm Maks. 40 mm Maks. 50 mm Maks. 70 mm Maks. 140 mm

Maks. lag 1 1 1 1 2 2 3

XPS DEO 500 kPa WLG 035 Maks. 60 mm Maks. 60 mm Maks. 60 mm Maks. 60 mm Maks. 70 mm Maks. 90 mm Maks. 190 mm

Maks. lag 1 1 1 2 1 2 3

Træfiberisolering 150 kPa – Maks. 20 mm Maks. 20 mm Maks. 20 mm – Maks. 40 mm Maks. 80 mm

Maks. lag 1 1 1 1 2

Plus 12,5 mm lastfordelingsplade Nødvendigt Nødvendigt

Udjævningsfyldning Ikke muligt Ekstraisolering/fyldning > 30 mm: Reduktion af maks. isoleringstykkelse med fyldningens tykkelse

Plus 12,5 mm lastfordelingsplade Ikke muligt Nødvendigt	  hvis der ikke anvendes ekstraisolering

*Enkeltlast (Qk): Kontaktflade min. 20 cm², maks. deformation < 3 mm. Der skal tages særskilt hensyn til meget tunge genstande (akvarier, badekar)

Quick gulvsystem

Ekstraisolering i mørtelfrit elementbyggeri

  D 1000

Konstruktion: K1000	 Varmeydelse: L1100, L1200, L1300, L1310, L1320

Produktdatablad: P1000, P1100	 Køleydelse: L1109, L1209, L1309, L1319, L1329

EN 1991/NA
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Konstruktion: K1000, K2000 

Produktdatablad: P1000, P2000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D2000

Quick gulvsystem 

Krav til det bærende underlag

  D 1001

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet → jævnhedstolerancer iht. DIN 18202 tab. 3

Stikmål som grænseværdier i mm ved målepunktafstande i m

Linje Vedr. 0,1 m 1 m 4 m 10 m 15 m

4
Færdige gulve med øgede krav, f.eks. med  

selvudflydende spartelmasser
1 mm 3 mm 9 mm 12 mm 15 mm

Træbjælkedæk må ikke vride eller hænge

Handlingsanbefalinger afhængigt af ujævnhedernes højde

A  Ujævnheder fra 3 mm til 30 mm

30 mm min. 10 mm
115 mm

10 mm

45
 m

m
20

50

30 mm

» Små ujævnheder udjævnes med glatstrygning: 

   Op til 6 mm glatstrygning (f.eks. weber.floor 4010), 

   op til 30 mm spartelmasse (f.eks. weber.floor 4160 )

» Rågulv grundes forinden (f.eks. weber.floor 4716)

B  Ujævnheder fra 30 mm

30 mm min. 10 mm
115 mm

10 mm

45
 m

m
20

50

30 mm

» Støbt udjævningsgulvlag (f.eks. weber.floor 4341) – alternativ tør konstruktion: Fyldning → D

» Rågulv grundes forinden (f.eks. weber.floor 4716)

» Rørtracéer op til 50 mm udjævnes med massivt afretningslag (ved højere rør → E  )

C  Fordybninger og opbygningshøjde fra 30 mm

30 mm min. 10 mm
115 mm

10 mm

45
 m

m
20

50

30 mm

» Udjævning med lamineret gulvplade Fermacell 2E31  
   (20 mm gipsfiberelement plus 10 mm træfiberisolering)

» Mindre ujævne partier spartles ud forinden

D  Fyldning mellem 10 - 50 mm til små objekter

30 mm min. 10 mm
115 mm

10 mm

45
 m

m
20

50

30 mm » Afdækkes med lastfordelingsplade (10 mm gipsfiber)

E  Røroverdækninger fra 30 mm og høj opbygning > 110 mm

30 mm min. 10 mm
115 mm

10 mm

45
 m

m
20

50

30 mm » Med afretningslag på isoleringslag
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1

4

6 7

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

11 dB
Prøveværdi iht. DIN ISO 140-8; gælder for be-
tonlofter > 12 cm (DIN4109:m‘ > 276 kg/m²)

~ 35 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 1,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

– 3 A2  A3 –

– – –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Træbjælkedæk må ikke vride eller hænge

Fyldning til udjævning ikke tilladt

Systemelementerne klæbes sammen med underlaget på hele fladen

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Blanke PERMATOP klæbes med specialklæber Blanke GLUEMAX på varmeelementerne; fliser lægges med en egnet fliseklæber (kvalitet C2) i tyndt 
klæbelag

1 Flise 10 mm

2 Blanke PERMAT inklusive Gluemax 5 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

6 Fliseklæber

7 Evt. fugtspærre (forbundet med underlaget)

45 mm

Blanke PERMATOP | Flise

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1103

*≥ 20 cm²

3

Varmeydelse: L1103	 Køleydelse: L1108 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

45

6

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

19 dB
Prøveværdi iht. DIN ISO 140-8; gælder for  
betonlofter > 12 cm (DIN4109:m‘ > 276 kg/m²)

~ 15 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Træbjælkedæk må ikke vride eller hænge

Systemelementerne klæbes sammen med underlaget på hele fladen

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Overgulvet beskyttes om nødvendigt mod fugt nedefra efter producentens angivelser (dampbremse/-spærre)

STRONGBOARD FL fungerer som lastfordelings- og trinlydsdæmpende plade

1 Laminat ≥ 8 mm

2 STRONGBOARD FL 5 mm

3 Evt. fugtspærre

4 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

5 Rammetræ (30 mm)

6 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

7 Klæber

≥ 43 mm

STRONGBOARD FL | Laminat

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1111

*≥ 20 cm²

Laminat ≥ 8 mm uden 
trinlydsisolering

3

Varmeydelse: L1100	 Køleydelse: L1100 

Produktdatablad: P1000, P1100	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

7

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3

45

6

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

14 dB
Prøveværdi iht. DIN ISO 140-8; gælder for be-
tonlofter > 12 cm (DIN4109:m‘ > 276 kg/m²)

~ 13 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kate-
gori EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Systemelementerne klæbes sammen med underlaget på hele fladen

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Overgulvet beskyttes om nødvendigt mod fugt nedefra efter producentens angivelser (dampbremse/-spærre)

1 Parket ≥ 15 mm

2 Trinlydsdæmpningsbane 2 mm

3 Evt. fugtspærre

4 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

5 Rammetræ (30 mm)

6 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

7 Klæber

≥ 47 mm

Direkte støtte parket

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1201

*≥ 20 cm²

Direkte støtte parket 
≥ 15 mm → ≤ 22 mm

Varmeydelse: L1200	 Køleydelse: L1209 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

7

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

4

5

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

Bærematerialet Quick (DEO) er en varmeisolering uden defineret 
trinlydsdæmpning

~ 18 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Overgulvet beskyttes om nødvendigt mod fugt nedefra efter producentens angivelser (dampbremse/-spærre)

Rammetræ skrues sammen med underlaget, høvlede stykker firkanttømmer (l > 3 m) kan lægges flydende

1 Bræddegulv ≤ 22 mm

2 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

3 Rammetræ eller høvlet firkanttømmer (30 mm)

4 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

5 Evt. fugtspærre

≤ 52 mm

Direkte støtte massivt bræddegulv på strøer

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1211

*≥ 20 cm²

Massivt bræddegulv/
færdigparket   
≥ 15 mm → ≤ 22 mm

3

Varmeydelse: L1200	 Køleydelse: L1209 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3
4

5

6

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

33 – 
53

kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Ved større nytte- og enkeltlaster kan afretningslagets tykkelse tilpasses (→ K 1321)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Fermacell) 20 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Kantisoleringsstrimmel Quick

6 Evt. fugtspærre

50 mm

Gulvelement (Fermacell 20 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1301

*≥ 20 cm²

Varmeydelse: L1300	 Køleydelse: L1309 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3
4

5

6

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

38 – 
58

kg / m²

≤ 4,0 kN / m²

≤ 3,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1  A2

– 3 B1  D1 3 B

– 3 C1 * –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

* C1  : Opbygning med 25 mm Fermacell gulvelement 2E22 til anvendelsesområdet C1 → arealer med stole,  
f.eks. klasselokaler, restauranter, caféer og børnehaver med en tilladt enkeltlast på 3,0 KN og en tilladt nyttelast på 4,0 KN/m² (afvigende fra EN 1991/
NA)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Fermacell) 25 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

6 Evt. fugtspærre

55 mm

Gulvelement (Fermacell 25 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1321

Varmeydelse: L1320	 Køleydelse: L1329 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3

4

6

5

1,44 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,69 W / m²K

28 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

51 – 71 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

≤ 1,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

– 3 A2  A3 –

– – –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Fabrikat mineraluld: Isover EP3 eller Rockwool Floorrock GP

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Fermacell) 25 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Gipsfiberplade 10 mm

5 Mineraluld 20 mm

6 Rammetræ (30 mm)

7 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

8 Evt. fugtspærre

85 mm

Gulvelement (Fermacell 25 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1325

Varmeydelse: L1320	 Køleydelse: L1329 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

8

7

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3
4

5

6

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

33 – 
53

kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 1,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

– 3 A2  A3 –

– – –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Ved større nytte- og enkeltlaster kan afretningslagets tykkelse tilpasses (→ K 1341)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Knauf Brio) 18 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

6 Evt. fugtspærre

48 mm

Gulvelement (Knauf 18 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1331

*≥ 20 cm²

Varmeydelse: L1330	 Køleydelse: L1339 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3
4

5

6

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

38 – 
58

kg / m²

≤ 3,0 kN / m²

≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Knauf Brio) 23 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

6 Evt. fugtspærre

53 mm

Gulvelement (Knauf 23 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1341

Varmeydelse: L1340	 Køleydelse: L1349 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3
4

5

6

0,86 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,97 W / m²K

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

46 – 
66

kg / m²

≤ 3,0 kN / m²

≤ 3,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1  A2

– 3 B1  D1 3 B

– 3 B2 –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Knauf Aquapanel) 22 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

6 Evt. fugtspærre

52 mm

Gulvelement (Knauf 22 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1351

Varmeydelse: L1350	 Køleydelse: L1359 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3

45

6

1,36 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,74 W / m²K

≥ 26 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

120 – 
140

kg / m²

≤ 3,0 kN / m²

≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 3 B

– – –

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Mindstetykkelse for afretningslag i kvalitet CT-F4: 65 mm 

EN 1991/NA  Kategori A2  A3 : Nominelle tykkelser for fladelaster ≤ 2kN/m² og enkeltlaster: ≤ 1kN → CT -F4: ≥ 45 mm; CT- F5: ≥ 40 mm

Varmeydelse: L1500	 Køleydelse: L1509 

Produktdatablad: P1000

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Cementafretningslag (≥ CT-F5) 55 mm

3 Spærrelag

4 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

5 Evt. rammetræ (30 mm)

6 Trinlydsdæmpning EPS 040 DES, 20-2 20 mm

7 Kantisoleringsstrimmel

8 Evt. fugtspærre

 105 mm

Cementafretningslag CT-F5

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1502

7

8

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3

45

6

1,36 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,74 W / m²K

≥ 26 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

89 – 
109

kg / m²

≤ 3,0 kN / m²

≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 3 B

– – –

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Mindstetykkelse for afretningslag gælder for en mulig sammentrykning af isoleringen c ≤ 3 mm (enkeltlast: kontaktflade ≥ 50 mm x 50 mm)  
→ Ved c ≤ 5 mm skal afretningslagets tykkelse øges 5 mm

EN 1991/NA
 Kategori A2  A3 : Nominelle tykkelser for fladelaster ≤ 2kN/m² og enkeltlaster: ≤ 1kN → CAF-F5: ≥ 35 mm

Varmeydelse: L1510	 Køleydelse: L1519 

Produktdatablad: P1000

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Flydegulv (≥ CAF-F5) ≥ 40 mm

3 Spærrelag

4 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

5 Evt. rammetræ (30 mm)

6 Trinlydsdæmpning EPS 040 DES, 20-2 20 mm

7 Kantisoleringsstrimmel

8 Evt. fugtspærre

 ≥ 90 mm

Flydegulv CAF-F5

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1512

7

8

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

3

56

7

0,97 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,87 W / m²K

≥ 24 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

57–77 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

≤ 1,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

– 3 A2  A3 –

– – –

– – –

Denne konstruktion gælder for etageadskillelser med rum med samme temperatur; der kræves ikke ekstra varmeisolering

Mindstetykkelse for afretningslag gælder for en mulig sammentrykning af isoleringen c ≤ 3 mm

Det fiberarmerede tynde afretningslag kan betrædes efter 24 timer og kan belægges efter speciel opvarmningsprotokol (start efter 7 døgn). 
Overfladen forsegles med weber.floor 4790 24 timer før opvarmning; slibning kræves ikke

Alternativt afretningslag: Hurtigtørrende tyndt afretningslag weber.floor 4320 (forsegles efter 24 timer, opvarmes efter yderligere 24 timer)

Varmeydelse: L1520	 Køleydelse: L1529 

Produktdatablad: P1000

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Tyndt afretningslag (weber.floor 4310) ≥ 25 mm

3 Systemvæv 4945

4 Spærrelag

5 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

6 Evt. rammetræ (30 mm)

7 Trinlydsdæmpningsbane 8/6 mm 6 mm

8 Kantisoleringsstrimmel

9 Evt. fugtspærre

 ≥ 61 mm

Tyndt afretningslag

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mellem rum med samme temperatur

  K 1522

8

9

4

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



1

2

45

6
8

2,00
m²K 
/ W

Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt  
(fra 20 mm ekstraisolering)

0,50
W / 
m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K (40 mm XPS 035)  
Ureference 

 nybyggeri 0,35 W/m²K (60 mm XPS 035) 

Bærematerialet Quick gulvsystem (DEO) er en varmeisolering uden 
defineret trinlydsdæmpning

~ 38 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1 –

– – –

D1

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Træbjælkedæk må ikke vride eller hænge

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Fyldning til udjævning ikke tilladt

Materialelagene skal klæbes sammen med hinanden på hele fladen (forbindes)

Fliser lægges med kombimetoden med klæber og fugemørtel

Nybyggeri:	 DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm XPS 500 kPa  

Ældre bygning: EnEV 2009 → min. 40 mm XPS 035 DEO, 500 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

1 Flise/natursten inklusive klæber ≥ 12 mm

2 STRONGBOARD FL 5 mm

3 Klæber

4 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

5 Rammetræ (30 mm)

6 Ekstraisolering XPS 035 DEO, 500 kPa 40 mm

7 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

8 Evt. fugtspærre (forbundet med underlaget)

≥ 87 mm

STRONGBOARD FL | Flise

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1102

*≥ 20 cm²

Fliser ≥ 10 x 10 cm → ≤ 80 x 80 cm

Naturstenstykkelse ≥ 10 mm

Fugebredde ≥ 3 mm

3

7

Varmeydelse: L1100	 Køleydelse: L1100 

Produktdatablad: P1000, P1100	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

3

3
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2

35

6
8

2,00 m²K / W
Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt  
(fra 20 mm ekstraisolering)

0,50 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K  
( 40 mm XPS 035)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K  
(60 mm XPS 035) 

Bærematerialet Quick gulvsystem (DEO) er en varmeisolering uden 
defineret trinlydsdæmpning

~ 16 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

Træbjælkedæk må ikke vride eller hænge

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Materialelagene skal klæbes sammen med hinanden på hele fladen (forbindes)

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm XPS 500 kPa  

Ældre bygning:             EnEV 2009 → min. 40 mm XPS 035 DEO, 500 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Overgulvet beskyttes om nødvendigt mod fugt nedefra efter producentens angivelser (dampbremse/-spærre)

1 Laminat ≥ 8 mm

2 STRONGBOARD FL 5 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Klæber

5 Rammetræ (30 mm)

6 Ekstraisolering XPS 035 DEO, 500 kPa 40 mm

7 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

8 Evt. fugtspærre (forbundet med underlaget)

≥ 83 mm

STRONGBOARD FL | Laminat

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1112

*≥ 20 cm²

7

Varmeydelse: L1100	 Køleydelse: L1100 

Produktdatablad: P1000, P1100	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

4

4

Laminat ≥ 8 mm uden 
trinlydsisolering

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M
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2

34

5
7

2,00 m²K / W
Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt (fra 20 
mm ekstraisolering)

0,50 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K  
(40 mm XPS 035)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K  
(60 mm XPS 035) 

Bærematerialet Quick gulvsystem (DEO) er en varmeisolering uden 
defineret trinlydsdæmpning

~ 14 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Materialelagene skal klæbes sammen med hinanden på hele fladen (forbindes)

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm XPS 500 kPa  

Ældre bygning:             EnEV 2009 → min. 40 mm XPS 035 DEO, 500 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Overgulvet beskyttes om nødvendigt mod fugt nedefra efter producentens angivelser (dampbremse/-spærre)

1 Parket ≥ 15 mm

2 Trinlydsdæmpningsbane 2 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Ekstraisolering XPS 035 DEO, 500 kPa 40 mm

6 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

7 Evt. fugtspærre (forbundet med underlaget)

8 Klæber

≥ 87 mm

Direkte støtte parket

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1202

*≥ 20 cm²

Direkte støtte parket
≥ 15 mm → ≤ 22 mm

6

Varmeydelse: L1200	 Køleydelse: L1209 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

8

8
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6

2,00 m²K / W
Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt (fra 20 mm 
ekstraisolering)

0,50 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K  
(40 mm XPS 035)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K  
(60 mm XPS 035) 

Bærematerialet Quick gulvsystem (DEO) er en varmeisolering uden 
defineret trinlydsdæmpning

~ 20 kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm EPS 035 DEO ≥ 200 kPa  

Gammel bygning:       EnEV 2009 → min. 40 mm EPS 035 DEO ≥ 200 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Overgulvet beskyttes om nødvendigt mod fugt nedefra efter producentens angivelser (dampbremse/-spærre)

Høvlede stykker firkanttømmer (l > 3 m) kan lægges flydende

1 Bræddegulv ≤ 22 mm

2 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

3 Høvlet firkanttømmer (30 mm)

4 Ekstraisolering EPS 035 DEO, 200 kPa 40 mm

5 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

6 Evt. fugtspærre

≤ 92 mm

Direkte støtte massivt bræddegulv på strøer

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1212

*≥ 20 cm²

Massivt bræddegulv/
færdigparket   
≥ 15 mm → ≤ 22 mm

3

Varmeydelse: L1200	 Køleydelse: L1209 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

4
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6

2,00 m²K / W
Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt (fra 20 
mm ekstraisolering)

0,50 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K  
(40 mm EPS 035)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K  
(60 mm EPS 035)

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

35 – 
55

kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 1,5 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm XPS 500 kPa  

Ældre bygning:             EnEV 2009 → min. 40 mm XPS 035 DEO, 500 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Ved større nytte- og enkeltlaster kan afretningslagets tykkelse tilpasses (→ K 1322)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Fermacell) 20 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Ekstraisolering EPS 035 DEO, 200 kPa 40 mm

6 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

7 Evt. fugtspærre

90 mm

Gulvelement (Fermacell 20 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1302

*≥ 20 cm²

Varmeydelse: L1300	 Køleydelse: L1309 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

7
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6

2,00 m²K / W
Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt (fra 20 
mm ekstraisolering)

0,50 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K  
(40 mm EPS 035)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K  
(60 mm EPS 035)

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

39 – 
59

kg / m²

≤ 4,0 kN / m²

≤ 3,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1  A2

– 3 B1  D1 3 B

– 3 C1 * –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm XPS 500 kPa  

Ældre bygning:             EnEV 2009 → min. 40 mm XPS 035 DEO, 500 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

* C1  : Opbygning med 25 mm Fermacell gulvelement 2E22 til anvendelsesområdet C1 → arealer med stole,  
f.eks. klasselokaler, restauranter, caféer og børnehaver med en tilladt enkeltlast på 3,0 KN og en tilladt nyttelast på 4,0 KN/m² (afvigende fra EN 1991/
NA)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Fermacell) 25 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Ekstraisolering EPS 035 DEO, 200 kPa 40 mm

6 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

7 Evt. fugtspærre

95 mm

Gulvelement (Fermacell 25 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1322

Varmeydelse: L1320	 Køleydelse: L1329 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1000, D1001

7
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2,00 m²K / W
Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt (fra 20 
mm ekstraisolering)

0,50 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K (	

 40 mm EPS 035)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K (	
60 mm EPS 035)

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

35 – 
55

kg / m²

≤ 2,0 kN / m²

*
≤ 1,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

– 3 A2  A3 –

– – –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4) 

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm XPS 500 kPa  

Ældre bygning:             EnEV 2009 → min. 40 mm XPS 035 DEO, 500 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

Ved større nytte- og enkeltlaster kan afretningslagets tykkelse tilpasses (→ K 1342)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Knauf Brio) 18 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Ekstraisolering EPS 035 DEO, 200 kPa 40 mm

6 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

7 Evt. fugtspærre

88 mm

Gulvelement (Knauf 18 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1332

*≥ 20 cm²

Varmeydelse: L1330	 Køleydelse: L1339 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1001

7
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2,00 m²K / W
Min. termisk isolans iht. DIN EN 1264 opfyldt  
(fra 20 mm ekstraisolering)

0,50 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K  
(40 mm EPS 035)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K  
(60 mm EPS 035)

18 dB
Regneværdi iht. DIN 4109  
på massive lofter

39 – 
59

kg / m²

≤ 3,0 kN / m²

*
≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 –

– – –

Plant, glat og bæredygtigt underlag påkrævet (øgede krav iht. DIN 18202 tab. 3, linje 4)

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 035 DEO, 200 kPa; EnEV 2009 → reference: 60 mm XPS 500 kPa  

Ældre bygning:             EnEV 2009 → min. 40 mm XPS 035 DEO, 500 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Angivelserne om tilladt enkeltlast (Qk) gælder på en belastningsflade på min. 20 cm² (trykstempel Ø = 5 cm)

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Gulvelement (Knauf Brio) 23 mm

3 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

4 Rammetræ (30 mm)

5 Ekstraisolering EPS 035 DEO, 200 kPa 40 mm

6 Kantisoleringsstrimmel Quick gulvsystem

7 Evt. fugtspærre

93 mm

Gulvelement (Knauf 23 mm)

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1342

*≥ 20 cm²

Varmeydelse: L1340	 Køleydelse: L1349 

Produktdatablad: P1000	 Detaljerede oplysninger: D1001

7
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2

3

45

6

2,11 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,47 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K  
(50 mm EPS 040)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K  
(80 mm EPS 040)

Bærematerialet Quick gulvsystem (DEO) er en varmeisolering uden 
defineret trinlydsdæmpning

121 – 141 kg / m²

≤ 3,0 kN / m²

≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 3 B

– – –

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 040 DEO, 100 kPa; EnEV 2009 → reference: 80 mm EPS 040 DEO ≥ 100 kPa  

Gammel bygning:       EnEV 2009 → min. 50 mm EPS 040 DEO ≥ 100 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Mindstetykkelse for afretningslag i kvalitet CT-F4: 65 mm 

EN 1991/NA
 Kategori A2  A3 : Nominelle tykkelser for fladelaster ≤ 2kN/m² og enkeltlaster: ≤ 1kN → CT -F4: ≥ 45 mm; CT- F5: ≥ 40 mm

Varmeydelse: L1500	 Køleydelse: L1509 

Produktdatablad: P1000

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Cementafretningslag (≥ CT-F5) 55 mm

3 Spærrelag

4 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

5 Evt. rammetræ (30 mm)

6 Ekstraisolering EPS 040 DEO, 100 kPa 50 mm

7 Kantisoleringsstrimmel

8 Evt. fugtspærre

 135 mm

Cementafretningslag CT-F5

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1504

7

8
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2,11 m²K / W
Min. termisk isolans  
iht. DIN EN 1264 opfyldt

0,47 W / m²K

EnEV 2009: 
Umaks. ældre bygning 0,5 W/m²K	
(50 mm EPS 040)  
Ureference  nybyggeri 0,35 W/m²K	
(80 mm EPS 040)

Bærematerialet Quick gulvsystem (DEO) er en varmeisolering uden 
defineret trinlydsdæmpning

90 – 
110

kg / m²

≤ 3,0 kN / m²

≤ 2,0 kN

Kategori
EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

3 A 3 A2  A3 3 A1

– 3 B1  D1 3 B

– – –

En bygningstætning iht. DIN 18195 forefindes ved konstruktioner mod jord under betonpladen. I modsat fald skal den udføres på rågulvet

Nybyggeri:	                   DIN EN 1264 → min. 20 mm EPS 040 DEO, 100 kPa; EnEV 2009 → reference: 80 mm EPS 040 DEO ≥ 100 kPa  

Gammel bygning:       EnEV 2009 → min. 50 mm EPS 040 DEO ≥ 100 kPa (undtagelse: EnEV 2009 bilag 3 nr. 5e)

Da betongulve som regel isoleres, kan en ekstra varmeisolering undværes eller udføres begrænset

Mindstetykkelse for afretningslag gælder for en mulig sammentrykning af isoleringen c ≤ 3 mm (enkeltlast: kontaktflade ≥ 50 mm x 50 mm)  
→ Ved c ≤ 5 mm skal afretningslagets tykkelse øges 5 mm

EN 1991/NA
 Kategori A2  A3 : Nominelle tykkelser for fladelaster ≤ 2kN/m² og enkeltlaster: ≤ 1kN → CAF-F5: ≥ 35 mm

Varmeydelse: L1510	 Køleydelse: L1519 

Produktdatablad: P1000

1 Tæppe / fliser / parket / laminat / kunststof

2 Flydegulv (≥ CAF-F5) ≥ 40 mm

3 Spærrelag

4 Varmeelement EPS + Neotherm-systemrør 30 mm

5 Evt. rammetræ (30 mm)

6 Ekstraisolering EPS 040 DEO, 100 kPa 50 mm

7 Kantisoleringsstrimmel

8 Evt. fugtspærre

 ≥ 120 mm

Flydegulv CAF-F5

QUICK GULVSYSTEM

Dæk mod uopvarmede rum/jord

  K 1514

7

8
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 L 1100

Gulvbelægning Rλ,B = 0,00 m² K / W  

Fliser

Gulvbelægning Rλ,B = 0,015 m² K / W 

Fliser

Gulvbelægning Rλ,B = 0,05 m² K / W 
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

30 15 100,6 24,0 75,6 22,0 89,9 23,2 69,1 21,4 63,5 21,0 49,9 19,8

30 18 80,1 25,3 60,2 23,7 71,5 24,6 55,0 23,2 50,5 22,8 39,7 21,9

30 20 66,3 26,2 49,8 24,8 59,2 25,6 45,5 24,4 41,8 24,1 32,9 23,3

30 22 52,3 27,0 39,4 25,9 46,8 26,5 36,0 25,6 33,0 25,3 26,0 24,6

30 24 38,1 27,7 28,7 26,9 34,1 27,4 26,2 26,7 24,1 26,5 18,9 26,0

35 15 134,7 15,0 101,3 24,1 120,4 25,6 92,6 23,4 85,0 22,8 66,8 21,2

35 18 114,3 28,2 85,9 25,8 102,1 27,2 78,5 25,2 72,1 24,7 56,7 23,4

35 20 100,6 29,0 75,6 27,0 89,9 28,2 69,1 26,4 63,5 26,0 49,9 24,8

35 22 86,9 29,9 65,3 28,1 77,7 29,2 59,7 27,6 54,8 27,2 43,1 26,2

35 24 73,2 30,8 55,0 29,2 65,4 30,1 50,3 28,8 46,1 28,5 36,3 27,6

40 15 168,7 29,5 126,8 26,2 150,7 28,1 115,9 25,3 106,4 24,5 83,7 22,7

40 18 148,3 30,9 111,5 27,9 132,5 29,6 101,9 27,2 93,5 26,5 73,6 24,8

40 20 134,7 31,8 101,3 29,1 120,4 30,6 92,6 28,4 85,0 27,8 66,8 26,2

40 22 121,1 32,7 91,0 30,3 108,2 31,7 83,2 29,6 76,4 29,0 60,1 27,7

40 24 107,4 33,6 80,8 31,4 96,0 32,7 73,8 30,8 67,8 30,3 53,3 29,1

45 15 202,6 32,1 152,3 28,2 181,1 30,4 139,3 27,2 127,8 26,2 100,6 24,0

45 18 182,3 33,5 137,0 30,0 162,9 32,0 125,3 29,0 115,0 28,2 90,5 26,2

45 20 168,7 34,5 126,8 31,2 150,7 33,1 115,9 30,3 106,4 29,5 83,7 27,7

45 22 155,1 35,4 116,6 32,3 138,6 34,1 106,6 31,5 97,8 30,8 77,0 29,1

45 24 141,5 36,3 106,4 33,5 126,4 35,1 97,2 32,8 89,2 32,1 70,2 30,5

50 15 236,5 34,7 177,8 30,2 211,4 32,8 162,6 29,0 149,2 27,9 117,4 25,4

50 18 216,2 36,1 162,5 32,0 193,2 34,4 148,6 30,9 136,4 29,9 107,3 27,6

50 20 202,6 37,1 152,3 33,2 181,1 35,4 139,3 32,2 127,8 31,2 100,6 29,0

50 22 189,1 38,1 142,1 34,4 168,9 36,5 129,9 33,4 119,2 32,6 93,8 30,5

50 24 175,5 39,0 131,9 35,6 156,8 37,5 120,6 34,7 110,7 33,9 87,1 31,9

55 15 270,4 37,2 203,3 32,2 241,7 35,1 185,9 30,8 170,6 29,6 134,2 26,8

55 18 250,1 38,7 188,0 34,0 223,5 36,7 171,9 32,7 157,7 31,6 124,1 29,0

55 20 236,5 39,7 177,8 35,2 211,4 37,8 162,6 34,0 149,2 32,9 117,4 30,4

55 22 223,0 40,7 167,6 36,4 199,3 38,8 153,3 35,3 140,6 34,3 110,7 31,9

55 24 209,4 41,6 157,4 37,6 187,1 39,9 143,9 36,5 132,1 35,6 103,9 33,3

STRONGBOARD FL | Flise | Laminat

Varmeydelse Quick gulvsystem Nom. lagtykkelse 	 5 mm

Varmeledningsevne  λ	 0,2 W / mK 

Spredning σ	 5 K

Varmeydelse på grundlag af DIN EN 1264

Maksimale overfladetemperaturer iht. DIN EN 1264

Randzone (AZ): 29 °C   |   Badeværelser: 33 °C   |   Kantzone (RZ, maks. bredde 100 cm): 35 °C

Konstruktion: K1101, K1102, K1111, K1112, K2101, K2102, K2111, K2112 

Produktdatenblatt: P1000, P2000	 Detailinformation: D1000, D1001, D2000

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



 L 1200

Gulvbelægning  Rλ,B = 0,13 m² K / W 

Parkett 15 mm (inkl. 2 mm Korkbahn)

Gulvbelægning  Rλ,B = 0,22 m² K / W 

Parkett 20 mm (Rλ,B > Rλ,Bmax nach DIN EN 1264)

Gulvbelægning  Rλ,B = 0,15 m² K / W  

Massivt trægulv 20 mm
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

30 15 50,5 16,6 40,3 18,9 42,2 19,1 34,5 18,4 45,5 19,4 36,2 18,6

30 18 40,2 19,9 32,0 21,2 33,6 21,3 27,4 20,8 36,2 21,6 28,8 20,9

30 20 33,3 22,1 26,5 22,7 27,8 22,8 22,7 22,3 30,0 23,0 23,9 22,4

30 22 26,3 24,3 21,0 24,2 22,0 24,3 17,9 23,9 23,7 24,4 18,9 24,0

30 24 19,2 26,5 15,3 25,6 16,0 25,7 13,1 25,4 17,2 25,8 13,7 25,5

35 15 67,6 16,6 53,9 20,1 56,5 20,4 46,2 19,5 60,9 20,7 48,5 19,7

35 18 57,4 19,9 45,7 22,4 47,9 22,6 39,2 21,8 51,6 22,9 41,2 22,0

35 20 50,5 22,1 40,3 23,9 42,2 24,1 34,5 23,4 45,5 24,4 36,2 23,6

35 22 43,6 24,3 34,8 25,4 36,5 25,6 29,8 25,0 39,3 25,8 31,3 25,1

35 24 36,7 26,5 29,3 26,9 30,7 27,1 25,1 26,6 33,1 27,3 26,4 26,7

40 15 84,7 16,6 67,5 21,3 70,8 21,6 57,8 20,5 76,2 22,0 60,8 20,7

40 18 74,5 19,9 59,4 23,6 62,2 23,8 50,8 22,9 67,0 24,3 53,4 23,1

40 20 67,6 22,1 53,9 25,1 56,5 25,4 46,2 24,5 60,9 25,7 48,5 24,7

40 22 60,8 24,3 48,5 26,7 50,8 26,9 41,5 26,0 54,7 27,2 43,6 26,2

40 24 54,0 26,5 43,0 28,2 45,1 28,4 36,8 27,6 48,6 28,7 38,7 27,8

45 15 101,8 16,6 81,1 22,4 85,0 22,8 69,4 21,5 91,6 23,3 73,0 21,8

45 18 91,5 19,9 73,0 24,8 76,5 25,0 62,5 23,9 82,4 25,5 65,7 24,1

45 20 84,7 22,1 67,5 26,3 70,8 26,6 57,8 25,5 76,2 27,0 60,8 25,7

45 22 77,9 24,3 62,1 27,8 65,1 28,1 53,1 27,1 70,1 28,5 55,9 27,3

45 24 71,1 26,5 56,6 29,4 59,4 29,6 48,5 28,7 64,0 30,0 51,0 28,9

50 15 118,8 16,6 94,7 23,6 99,2 23,9 81,1 22,4 106,9 24,6 85,2 22,8

50 18 108,6 19,9 86,5 25,9 90,7 26,2 74,1 24,9 97,7 26,8 77,9 25,2

50 20 101,8 22,1 81,1 27,4 85,0 27,8 69,4 26,5 91,6 28,3 73,0 26,8

50 22 94,9 24,3 75,7 29,0 79,3 29,3 64,8 28,1 85,5 29,8 68,1 28,3

50 24 88,1 26,5 70,2 30,5 73,6 30,8 60,1 29,7 79,3 31,3 63,2 29,9

55 15 135,8 16,6 108,3 24,7 113,5 25,1 92,7 23,4 122,2 25,8 97,4 23,8

55 18 125,6 19,9 100,1 27,0 104,9 27,4 85,7 25,8 113,0 28,1 90,1 26,2

55 20 118,8 22,1 94,7 28,6 99,2 28,9 81,1 27,4 106,9 29,6 85,2 27,8

55 22 112,0 24,3 89,3 30,1 93,5 30,5 76,4 29,0 100,8 31,1 80,3 29,4

55 24 105,2 26,5 83,8 31,7 87,8 32,0 71,8 30,7 94,7 32,6 75,4 31,0

Direkte støtte parket | massivt bræddegulv på strøer

Varmeydelse Quick gulvsystem Nom. lagtykkelse 	 15-20 mm

Varmeledningsevne  λ	 0,13 W / mK 

Spredning σ	 5 K

Varmeydelse på grundlag af DIN EN 1264

Maksimale overfladetemperaturer iht. DIN EN 1264

Randzone (AZ): 29 °C   |   Badeværelser: 33 °C   |   Kantzone (RZ, maks. bredde 100 cm): 35 °C

Konstruktion: K1101, K1102, K1111, K1112, K2101, K2102, K2111, K2112 

Produktdatenblatt: P1000, P2000	 Detailinformation: D1000, D1001, D2000

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Gulvbelægning  Rλ,B = 0,00 m² K / 

W Fliesen

Gulvbelægning  Rλ,B = 0,05 m² K / 

W Parkett, Laminat, kunstfiber 

Gulvbelægning  Rλ,B = 0,10 m² K / 

W  Tæppe

Gulvbelægning  Rλ,B = 0,15 m² K / 

W Velour, Færdigparket trægulv
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

30 15 74,6 21,9 57,7 20,5 57,7 20,5 46,5 19,5 47,0 19,5 38,9 18,8 39,7 18,9 33,4 18,3

30 18 59,4 23,6 45,9 22,4 45,9 22,4 37,0 21,6 37,4 21,7 31,0 21,1 31,6 21,2 26,6 20,7

30 20 49,1 24,7 38,0 23,7 38,0 23,7 30,6 23,1 30,9 23,1 25,6 22,6 26,1 22,7 22,0 22,3

30 22 38,8 25,8 30,0 25,0 30,0 25,0 24,2 24,5 24,4 24,5 20,3 24,1 20,6 24,1 17,4 23,8

30 24 28,3 26,9 21,9 26,3 21,9 26,3 17,6 25,9 17,8 25,9 14,8 25,6 15,0 25,6 12,7 25,4

35 15 99,9 24,0 77,2 22,1 77,2 22,1 62,3 20,8 62,9 20,9 52,1 20,0 53,1 20,1 44,8 19,3

35 18 84,7 25,7 65,5 24,1 65,5 24,1 52,8 23,0 53,3 23,1 44,2 22,3 45,1 22,4 38,0 21,7

35 20 74,6 26,9 57,7 25,5 57,7 25,5 46,5 24,5 47,0 24,5 38,9 23,8 39,7 23,9 33,4 23,3

35 22 64,4 28,0 49,8 26,8 49,8 26,8 40,2 25,9 40,6 26,0 33,6 25,3 34,3 25,4 28,9 24,9

35 24 54,3 29,2 41,9 28,1 41,9 28,1 33,8 27,4 34,2 27,4 28,3 26,9 28,9 26,9 24,3 26,5

40 15 125,1 26,0 96,7 23,7 96,7 23,7 78,0 22,2 78,7 22,2 65,3 21,1 66,5 21,2 56,1 20,3

40 18 110,0 27,8 85,0 25,8 85,0 25,8 68,6 24,4 69,2 24,4 57,4 23,4 58,5 23,5 49,3 22,7

40 20 99,9 29,0 77,2 27,1 77,2 27,1 62,3 25,8 62,9 25,9 52,1 25,0 53,1 25,1 44,8 24,3

40 22 89,8 30,2 69,4 28,5 69,4 28,5 56,0 27,3 56,5 27,4 46,9 26,5 47,7 26,6 40,2 25,9

40 24 79,7 31,3 61,6 29,8 61,6 29,8 49,7 28,8 50,1 28,8 41,6 28,1 42,4 28,1 35,7 27,5

45 15 150,3 28,0 116,1 25,3 116,1 25,3 93,7 23,5 94,6 23,6 78,4 22,2 79,9 22,3 67,3 21,3

45 18 135,2 29,8 104,5 27,4 104,5 27,4 84,3 25,7 85,1 25,8 70,5 24,6 71,9 24,7 60,6 23,7

45 20 125,1 31,0 96,7 28,7 96,7 28,7 78,0 27,2 78,7 27,2 65,3 26,1 66,5 26,2 56,1 25,3

45 22 115,0 32,2 88,9 30,1 88,9 30,1 71,7 28,6 72,4 28,7 60,0 27,7 61,2 27,8 51,5 26,9

45 24 104,9 33,4 81,1 31,4 81,1 31,4 65,4 30,1 66,0 30,2 54,8 29,2 55,8 29,3 47,0 28,5

50 15 175,4 30,0 135,6 26,9 135,6 26,9 109,4 24,8 110,4 24,8 91,5 23,3 93,3 23,4 78,6 22,2

50 18 160,3 31,8 123,9 28,9 123,9 28,9 100,0 27,0 100,9 27,1 83,7 25,7 85,3 25,8 71,9 24,7

50 20 150,3 33,0 116,1 30,3 116,1 30,3 93,7 28,5 94,6 28,6 78,4 27,2 79,9 27,3 67,3 26,3

50 22 140,2 34,2 108,4 31,7 108,4 31,7 87,4 30,0 88,2 30,0 73,2 28,8 74,6 28,9 62,8 27,9

50 24 130,1 35,4 100,6 33,0 100,6 33,0 81,1 31,4 81,9 31,5 67,9 30,3 69,2 30,4 58,3 29,5

55 15 200,5 31,9 155,0 28,4 155,0 28,4 125,0 26,0 126,2 26,1 104,7 24,4 106,7 24,5 89,9 23,2

55 18 185,5 33,8 143,3 30,5 143,3 30,5 115,6 28,3 116,7 28,4 96,8 26,7 98,6 26,9 83,1 25,6

55 20 175,4 35,0 135,6 31,9 135,6 31,9 109,4 29,8 110,4 29,8 91,5 28,3 93,3 28,4 78,6 27,2

55 22 165,3 36,2 127,8 33,2 127,8 33,2 103,1 31,2 104,1 31,3 86,3 29,9 87,9 30,0 74,1 28,9

55 24 155,3 37,4 120,0 34,6 120,0 34,6 96,8 32,7 97,7 32,8 81,0 31,4 82,6 31,6 69,6 30,5

Gulvelement (Fermacell 20 mm)

Varmeydelse Quick gulvsystem                                     Nom. lagtykkelse                          	 20 mm

Varmeledningsevne λ	 0,28 W / mK 

Spredning σ	 5 K

Varmeydelse på grundlag af DIN EN 1264

Maksimale overfladetemperaturer iht. DIN EN 1264

Randzone (AZ): 29 °C   |   Badeværelser: 33 °C   |   Kantzone (RZ, maks. bredde 100 cm): 35 °C

 L 1300

Konstruktion: K1301, K1302, K2301, K2302 Produktdatablad: P1000, P2000

Detailinformation: D1000, D1001

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Gulvbelægning Rλ,B = 0,00 m² K / 

W Fliser

Gulvbelægning Rλ,B = 0,05 m² K / 

W Parkett, Laminat, kunstfibre

Gulvbelægning Rλ,B = 0,10 m² K / 

W  Tæppe

Gulvbelægning Rλ,B = 0,15 m² K / W 

Velour, Færdigpakett, trægulv
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

30 15 67,5 21,3 52,6 20,0 53,2 20,1 43,1 19,2 44,0 19,3 36,6 18,6 37,6 18,7 31,7 18,2

30 18 53,7 23,1 41,9 22,1 42,3 22,1 34,3 21,4 35,0 21,5 29,1 20,9 29,9 21,0 25,2 20,6

30 20 44,4 24,3 34,6 23,4 35,0 23,5 28,4 22,9 29,0 22,9 24,1 22,5 24,8 22,5 20,8 22,2

30 22 35,1 25,5 27,4 24,8 34,9 25,5 22,4 24,3 22,9 24,4 19,0 24,0 19,6 24,0 16,5 23,7

30 24 25,6 26,6 19,9 26,1 20,2 26,1 16,3 25,7 16,7 25,8 13,9 25,5 14,3 25,5 12,0 25,3

35 15 90,3 23,2 70,4 21,5 71,2 21,6 57,7 20,5 58,9 20,6 48,9 19,7 50,3 19,8 42,4 19,1

35 18 76,6 25,1 59,7 23,6 60,4 23,7 48,9 22,7 50,0 22,8 41,5 22,0 42,7 22,2 35,9 21,5

35 20 67,5 26,3 52,6 25,0 53,2 25,1 43,1 24,2 44,0 24,3 36,6 23,6 37,6 23,7 31,7 23,2

35 22 58,3 27,5 45,4 26,4 46,0 26,4 37,2 25,7 38,0 25,7 31,6 25,2 32,5 25,2 27,3 24,8

35 24 49,1 28,7 38,3 27,8 38,7 27,8 31,3 27,1 32,0 27,2 26,6 26,7 27,3 26,8 23,0 26,4

40 15 113,1 25,1 88,2 23,0 89,2 23,1 72,3 21,7 73,8 21,8 61,3 20,8 63,0 20,9 53,1 20,1

40 18 99,4 27,0 77,5 25,1 78,4 25,2 63,5 24,0 64,8 24,1 53,9 23,1 55,4 23,3 46,7 22,5

40 20 90,3 28,2 70,4 26,5 71,2 26,6 57,7 25,5 58,9 25,6 48,9 24,7 50,3 24,8 42,4 24,1

40 22 81,2 29,4 63,3 27,9 64,0 28,0 51,9 27,0 52,9 27,0 44,0 26,3 45,2 26,4 38,1 25,7

40 24 72,0 30,7 56,2 29,3 56,8 29,4 46,0 28,4 47,0 28,5 39,0 27,8 40,1 27,9 33,8 27,4

45 15 135,9 26,9 106,0 24,5 107,2 24,6 86,8 22,9 88,6 23,1 73,6 21,8 75,7 22,0 63,8 21,0

45 18 122,2 28,8 95,3 26,6 96,4 26,7 78,1 25,2 79,7 25,3 66,2 24,2 68,1 24,3 57,3 23,4

45 20 113,1 30,1 88,2 28,0 89,2 28,1 72,3 26,7 73,8 26,8 61,3 25,8 63,0 25,9 53,1 25,1

45 22 104,0 31,3 81,1 29,4 82,0 29,5 66,4 28,2 67,8 28,3 56,4 27,3 58,0 27,5 48,8 26,7

45 24 94,9 32,6 74,0 30,8 74,8 30,9 60,6 29,7 61,9 29,8 51,4 28,9 52,9 29,0 44,5 28,3

50 15 158,6 28,7 123,7 25,9 125,1 26,0 101,3 24,1 103,4 24,3 86,0 22,8 88,4 23,0 74,4 21,9

50 18 145,0 30,6 113,0 28,1 114,3 28,2 92,6 26,4 94,5 26,5 78,6 25,2 80,8 25,4 68,0 24,3

50 20 135,9 31,9 106,0 29,5 107,2 29,6 86,8 27,9 88,6 28,1 73,6 26,8 75,7 27,0 63,8 26,0

50 22 126,8 33,2 98,9 30,9 100,0 31,0 81,0 29,4 82,7 29,6 68,7 28,4 70,7 28,6 59,5 27,6

50 24 117,7 34,4 91,8 32,3 92,8 32,4 75,2 30,9 76,7 31,1 63,8 30,0 65,6 30,1 55,2 29,2

55 15 181,4 30,5 141,4 27,3 143,0 27,5 115,8 25,3 118,2 25,5 98,3 23,9 101,1 24,1 85,1 22,8

55 18 167,7 32,4 130,8 29,5 132,3 29,6 107,1 27,6 109,4 27,8 90,9 26,2 93,5 26,5 78,7 25,2

55 20 158,6 33,7 123,7 30,9 125,1 31,0 101,3 29,1 103,4 29,3 86,0 27,8 88,4 28,0 74,4 26,9

55 22 149,5 35,0 116,6 32,3 117,9 32,5 95,5 30,6 97,5 30,8 81,0 29,4 83,3 29,6 70,2 28,5

55 24 140,4 36,3 109,5 33,8 110,7 33,9 89,7 32,2 91,6 32,3 76,1 31,0 78,3 31,2 65,9 30,2

Gulvelement (Fermacell 25 mm)

Varmeydelse Quick gulvsystem Nom. lagtykkelse                          	 25 mm

Varmeledningsevne λ	 0,28 W / mK 

Spredning σ	 5 K

Varmeydelse på grundlag af DIN EN 1264

Maksimale overfladetemperaturer iht. DIN EN 1264

Randzone (AZ): 29 °C   |   Badeværelser: 33 °C   |   Kantzone (RZ, maks. bredde 100 cm): 35 °C

 L 1320

Konstruktion: K1321, K1322, K2321, K2322 Produktdatablad: P1000, P2000

Detaljerede oplysninger D1000, D1001, D2000

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Gulvbelægning Rλ,B = 0,00 m² K / 

W Fliser

Gulvbelægning Rλ,B = 0,05 m² K / 

W Parkett, Laminat, Kunstfibre

Gulvbelægning Rλ,B = 0,10 m² K / 

W  Tæppe

Gulvbelægning Rλ,B = 0,15 m² K / W 

Velour, Færdigpakett, Trægulv
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

30 15 96,6 23,7 74,6 21,9 69,8 21,5 56,8 20,4 54,8 20,2 45,8 19,4 45,2 19,4 38,5 18,8

30 18 76,9 25,1 59,4 23,6 55,6 23,3 45,2 22,4 43,6 22,2 36,4 21,6 35,9 21,5 30,6 21,1

30 20 63,6 26,0 49,1 24,7 46,0 24,4 37,4 23,7 36,1 23,6 30,1 23,0 29,8 23,0 25,4 22,6

30 22 50,3 26,8 38,8 25,8 34,9 25,5 29,5 25,0 28,5 24,9 23,8 24,4 23,5 24,4 20,0 24,1

30 24 36,6 27,6 28,3 26,9 26,5 26,7 21,5 26,2 20,8 26,2 17,4 25,8 17,1 25,8 14,6 25,6

35 15 129,3 26,4 99,9 24,0 93,5 23,5 76,0 22,0 73,4 21,8 61,3 20,8 60,5 20,7 51,5 19,9

35 18 109,7 27,8 84,7 25,7 79,3 25,3 64,5 24,0 62,3 23,8 52,0 23,0 51,3 22,9 43,7 22,2

35 20 96,6 28,7 74,6 26,9 69,8 26,5 56,8 25,4 54,8 25,2 45,8 24,4 45,2 24,4 38,5 23,8

35 22 83,4 29,6 64,4 28,0 60,3 27,7 49,0 26,7 47,4 26,6 39,5 25,9 39,0 25,8 33,3 25,3

35 24 70,3 30,5 54,3 29,2 50,8 28,9 41,3 28,0 39,9 27,9 33,3 27,3 32,9 27,3 28,0 26,8

40 15 162,0 28,9 125,1 26,0 117,1 25,4 95,2 23,6 91,9 23,3 76,7 22,1 75,7 22,0 64,5 21,0

40 18 142,4 30,4 110,0 27,8 103,0 27,2 83,7 25,7 80,8 25,4 67,5 24,3 66,6 24,2 56,7 23,4

40 20 129,3 31,4 99,9 29,0 93,5 28,5 76,0 27,0 73,4 26,8 61,3 25,8 60,5 25,7 51,5 24,9

40 22 116,2 32,3 89,8 30,2 84,1 29,7 68,3 28,4 66,0 28,2 55,1 27,2 54,4 27,2 46,3 26,5

40 24 103,1 33,3 79,7 31,3 74,6 30,9 60,6 29,7 58,6 29,5 48,9 28,7 48,2 28,6 41,1 28,0

45 15 194,5 31,5 150,3 28,0 140,7 27,3 114,3 25,2 110,4 24,8 92,2 23,4 91,0 23,3 77,5 22,1

45 18 175,0 33,0 135,2 29,8 126,5 29,1 102,8 27,2 99,3 26,9 82,9 25,6 81,8 25,5 69,7 24,5

45 20 162,0 33,9 125,1 31,0 117,1 30,4 95,2 28,6 91,9 28,3 76,7 27,1 75,7 27,0 64,5 26,0

45 22 148,9 34,9 115,0 32,2 107,7 31,6 87,5 30,0 84,5 29,7 70,6 28,6 69,6 28,5 59,3 27,6

45 24 135,9 35,9 104,9 33,4 98,2 32,9 79,8 31,3 77,1 31,1 64,4 30,0 63,5 30,0 54,1 29,2

50 15 227,1 34,0 175,4 30,0 164,2 29,1 133,5 26,7 128,9 26,3 107,6 24,6 106,2 24,5 90,5 23,2

50 18 207,6 35,5 160,3 31,8 150,1 31,0 122,0 28,8 117,8 28,4 98,4 26,9 97,1 26,8 82,7 25,6

50 20 194,5 36,5 150,3 33,0 140,7 32,3 114,3 30,2 110,4 29,8 92,2 28,4 91,0 28,3 77,5 27,1

50 22 181,5 37,5 140,2 34,2 131,2 33,5 106,7 31,5 103,0 31,2 86,0 29,8 84,9 29,8 72,3 28,7

50 24 168,5 38,5 130,1 35,4 121,8 34,8 99,0 32,9 95,6 32,6 79,8 31,3 78,8 31,2 67,1 30,3

55 15 259,7 36,4 200,5 31,9 187,8 31,0 152,6 28,2 147,4 27,8 123,0 25,9 121,4 25,7 103,5 24,3

55 18 240,1 38,0 185,5 33,8 173,6 32,9 141,1 30,3 136,3 29,9 113,8 28,1 112,3 28,0 95,7 26,6

55 20 227,1 39,0 175,4 35,0 164,2 34,1 133,5 31,7 128,9 31,3 107,6 29,6 106,2 29,5 90,5 28,2

55 22 214,1 40,0 165,3 36,2 154,8 35,4 125,8 33,1 121,5 32,7 101,4 31,1 100,1 31,0 85,3 29,8

55 24 201,1 41,0 155,3 37,4 145,4 36,6 118,2 34,5 114,1 34,1 95,3 32,6 94,0 32,5 80,1 31,4

Cementafretningslag CT

Varmeydelse Quick gulvsystem Nom. lagtykkelse	 45 mm

Varmeledningsevne λ	 1,2 W / mK 

Spredning σ	 5 K

Varmeydelse på grundlag af DIN EN 1264

Maksimale overfladetemperaturer iht. DIN EN 1264

Randzone (AZ): 29 °C   |   Badeværelser: 33 °C   |   Kantzone (RZ, maks. bredde 100 cm): 35 °C

 L 1500

Konstruktion: K1502, K1504, K2501, K2504 

Produktdatablad: P1000, P2000 

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Gulvbelægning Rλ,B = 0,00 m² K / 

W Fliser

Gulvbelægning Rλ,B = 0,05 m² K / 

W Parkett, Laminat, kunstfibre

Gulvbelægning Rλ,B = 0,10 m² K / 

W  Tæppe

Gulvbelægning Rλ,B = 0,15 m² K / 

W Velour, Færdigpakett, trægulv
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

30 15 110,7 24,9 85,1 22,8 76,8 22,1 62,6 20,9 59,0 20,6 49,5 19,7 48,0 19,6 41,0 19,0

30 18 88,1 26,0 67,8 24,3 61,1 23,8 49,8 22,8 46,9 22,5 39,4 21,9 38,2 21,8 32,6 21,3

30 20 72,9 26,8 56,1 25,3 50,6 24,8 41,2 24,0 38,9 23,8 32,6 23,2 31,6 23,2 27,0 22,7

30 22 57,6 27,4 44,3 26,3 34,9 25,5 32,6 25,2 30,7 25,1 25,7 24,6 25,0 24,5 21,3 24,2

30 24 42,0 28,1 32,3 27,2 29,1 26,9 23,7 26,4 22,4 26,3 18,8 26,0 18,2 25,9 15,6 25,7

35 15 148,2 27,9 114,0 25,1 102,9 24,2 83,8 22,7 79,0 22,3 66,3 21,2 64,3 21,0 54,9 20,2

35 18 125,7 29,1 96,7 26,7 87,3 25,9 71,1 24,6 67,0 24,3 56,2 23,3 54,5 23,2 46,6 22,5

35 20 110,7 29,9 85,1 27,8 76,8 27,1 62,6 25,9 59,0 25,6 49,5 24,7 48,0 24,6 41,0 24,0

35 22 95,6 30,6 73,6 28,8 66,4 28,2 54,0 27,1 51,0 26,9 42,8 26,2 41,5 26,0 35,4 25,5

35 24 80,5 31,4 61,9 29,8 55,9 29,3 45,5 28,4 42,9 28,2 36,0 27,6 34,9 27,5 29,8 27,0

40 15 185,6 30,8 142,8 27,4 128,8 26,3 104,9 24,4 98,9 23,9 83,0 22,6 80,5 22,4 68,8 21,4

40 18 163,2 32,0 125,5 29,1 113,2 28,1 92,2 26,4 87,0 25,9 72,9 24,8 70,8 24,6 60,5 23,7

40 20 148,2 32,9 114,0 30,1 102,9 29,2 83,8 27,7 79,0 27,3 66,3 26,2 64,3 26,0 54,9 25,2

40 22 133,2 33,7 102,5 31,2 92,5 30,4 75,3 29,0 71,0 28,6 59,6 27,6 57,8 27,5 49,4 26,7

40 24 118,2 34,5 90,9 32,3 82,0 31,5 66,8 30,2 63,0 29,9 52,8 29,0 51,3 28,9 43,8 28,2

45 15 223,0 33,7 171,5 29,7 154,7 28,4 126,0 26,1 118,8 25,5 99,7 24,0 96,7 23,7 82,6 22,6

45 18 200,6 34,9 154,3 31,3 139,2 30,2 113,3 28,1 106,9 27,6 89,7 26,1 87,0 25,9 74,3 24,9

45 20 185,6 35,8 142,8 32,4 128,8 31,3 104,9 29,4 98,9 28,9 83,0 27,6 80,5 27,4 68,8 26,4

45 22 170,7 36,6 131,3 33,5 118,4 32,5 96,4 30,7 90,9 30,3 76,3 29,0 74,0 28,8 63,2 27,9

45 24 155,7 37,5 119,8 34,6 108,1 33,7 88,0 32,0 83,0 31,6 69,6 30,5 67,5 30,3 57,7 29,5

50 15 260,3 36,5 200,2 31,9 180,6 30,4 147,1 27,8 138,7 27,1 116,4 25,3 112,9 25,0 96,4 23,7

50 18 237,9 37,8 183,0 33,6 165,1 32,2 134,4 29,8 126,8 29,2 106,3 27,5 103,1 27,3 88,1 26,0

50 20 223,0 38,7 171,5 34,7 154,7 33,4 126,0 31,1 118,8 30,5 99,7 29,0 96,7 28,7 82,6 27,6

50 22 208,0 39,5 160,0 35,8 144,4 34,6 117,6 32,4 110,9 31,9 93,0 30,4 90,2 30,2 77,1 29,1

50 24 193,1 40,4 148,5 36,9 134,0 35,7 109,1 33,7 102,9 33,2 86,3 31,9 83,7 31,7 71,5 30,6

55 15 297,6 39,2 228,9 34,1 206,5 32,4 168,2 29,4 158,6 28,7 133,0 26,7 129,0 26,3 110,3 24,8

55 18 275,2 40,6 211,7 35,8 191,0 34,2 155,5 31,4 146,7 30,7 123,0 28,9 119,3 28,6 102,0 27,2

55 20 260,3 41,5 200,2 36,9 180,6 35,4 147,1 32,8 138,7 32,1 116,4 30,3 112,9 30,0 96,4 28,7

55 22 245,4 42,3 188,7 38,0 170,3 36,6 138,7 34,1 130,8 33,5 109,7 31,8 106,4 31,5 90,9 30,3

55 24 230,4 43,2 177,2 39,1 159,9 37,8 130,2 35,4 122,8 34,8 103,0 33,2 99,9 33,0 85,4 31,8

Flydegulv CAF-F5

Varmeydelse Quick gulvsystem Nom. lagtykkelse                          	 35 mm

Varmeledningsevneλ	 1,6 W / mK 

Spredning σ	 5 K

Varmeydelse på grundlag af DIN EN 1264

Maksimale overfladetemperaturer iht. DIN EN 1264

Randzone (AZ): 29 °C   |   Badeværelser: 33 °C   |   Kantzone (RZ, maks. bredde 100 cm): 35 °C

 L 1510

Konstruktion: K1512, K1514, K2511, K2514 

Detaljerede oplysninger: P1000, P2000	

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Gulvbelægning Rλ,B = 0,00 m² K / 

W Fliser

Gulvbelægning Rλ,B = 0,05 m² K / 

W Parkett, Laminat, kunstfibre

Gulvbelægning Rλ,B = 0,10 m² K / W  

Tæppe

Gulvbelægning Rλ,B = 0,15 m² K / W 

Velour, Færdigpakett, trægulv
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

24 28 14,8 25,7 12,0 26,2 12,2 26,1 10,1 26,4 10,3 26,4 8,7 26,7 9,0 26,6 7,7 26,8

24 27 11,1 25,3 9,0 25,6 9,1 25,6 7,6 25,8 7,7 25,8 6,5 26,0 6,7 26,0 5,8 26,1

24 26 7,4 24,9 6,0 25,1 6,1 25,1 5,0 25,2 5,2 25,2 4,4 25,3 4,5 25,3 3,8 25,4

24 25 3,7 24,4 3,0 24,5 3,0 24,5 2,5 24,6 2,6 24,6 2,2 24,7 2,2 24,7 1,9 24,7

22 29 25,8 25,0 20,9 25,8 21,3 25,7 17,6 26,3 18,1 26,2 15,3 26,7 15,7 26,6 13,4 26,9

22 28 22,1 24,6 17,9 25,2 18,2 25,2 15,1 25,7 15,5 25,6 13,1 26,0 13,4 25,9 11,5 26,2

22 27 18,5 24,2 15,0 24,7 15,2 24,7 12,6 25,1 12,9 25,0 10,9 25,3 11,2 25,3 9,6 25,5

22 26 14,8 23,7 12,0 24,2 12,2 24,1 10,1 24,4 10,3 24,4 8,7 24,7 9,0 24,6 7,7 24,8

22 24 7,4 22,9 6,0 23,1 6,1 23,1 5,0 23,2 5,2 23,2 4,4 23,3 4,5 23,3 3,8 23,4

22 22 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0

20 28 29,5 23,5 23,9 24,3 24,3 24,3 20,2 24,9 20,6 24,8 17,4 25,3 17,9 25,2 15,4 25,6

20 27 25,8 23,0 20,9 23,8 21,3 23,7 17,6 24,3 18,1 24,2 15,3 24,7 15,7 24,6 13,4 24,9

20 26 22,1 22,6 17,9 23,2 18,2 23,2 15,1 23,7 15,5 23,6 13,1 24,0 13,4 23,9 11,5 24,2

20 24 14,8 21,7 12,0 22,2 12,2 22,1 10,1 22,4 10,3 22,4 8,7 22,7 9,0 22,6 7,7 22,8

20 22 7,4 20,9 6,0 21,1 6,1 21,1 5,0 21,2 5,2 21,2 4,4 21,3 4,5 21,3 3,8 21,4

18 28 36,9 22,3 29,9 23,4 30,4 23,3 25,2 24,1 25,8 24,0 21,8 24,6 22,4 24,6 19,2 25,0

18 27 33,2 21,9 26,9 22,9 27,4 22,8 22,7 23,5 23,2 23,4 19,6 24,0 20,2 23,9 17,3 24,3

18 26 29,5 21,5 23,9 22,3 24,3 22,3 20,2 22,9 20,6 22,8 17,4 23,3 17,9 23,2 15,4 23,6

18 24 22,1 20,6 17,9 21,2 18,2 21,2 15,1 21,7 15,5 21,6 13,1 22,0 13,4 21,9 11,5 22,2

18 22 14,8 19,7 12,0 20,2 12,2 20,1 10,1 20,4 10,3 20,4 8,7 20,7 9,0 20,6 7,7 20,8

16 28 44,3 21,2 35,9 22,5 36,5 22,4 30,2 23,3 31,0 23,2 26,2 24,0 26,9 23,9 23,0 24,5

16 27 40,6 20,8 32,9 21,9 33,4 21,9 27,7 22,7 28,4 22,6 24,0 23,3 24,6 23,2 21,1 23,8

16 26 36,9 20,3 29,9 21,4 30,4 21,3 25,2 22,1 25,8 22,0 21,8 22,6 22,4 22,6 19,2 23,0

16 24 29,5 19,5 23,9 20,3 24,3 20,3 20,2 20,9 20,6 20,8 17,4 21,3 17,9 21,2 15,4 21,6

16 22 22,1 18,6 17,9 19,2 18,2 19,2 15,1 19,7 15,5 19,6 13,1 20,0 13,4 19,9 11,5 20,2

14 28 51,7 20,1 41,9 21,6 42,6 21,5 35,3 22,6 36,1 22,4 30,5 23,3 31,4 23,2 26,9 23,9

14 27 48,0 19,6 38,9 21,0 39,5 20,9 32,8 22,0 33,5 21,8 28,3 22,6 29,1 22,5 25,0 23,2

14 26 44,3 19,2 35,9 20,5 36,5 20,4 30,2 21,3 31,0 21,2 26,2 22,0 26,9 21,9 23,0 22,5

14 24 36,9 18,3 29,9 19,4 30,4 19,3 25,2 20,1 25,8 20,0 21,8 20,6 22,4 20,6 19,2 21,0

14 22 29,5 17,5 23,9 18,3 24,3 18,3 20,2 18,9 20,6 18,8 17,4 19,3 17,9 19,2 15,4 19,6

Gulvelement (Fermacell 20 mm)

Køleydelse Quick gulvsystem
Nom. lagtykkelse	 20 mm

Varmeledningsevne λ	 0,28 W / mK

Køleydelse på grundlag af DIN EN 1264, del  5

 L 1309

Konstruktion: K1301, K1302, K2301, K2302 Produktdatablad: P1000, P2000

Detailinformation: D1000, D1001, D2000

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Gulvbelægning Rλ,B = 0,00 m² K / 

W Fliser

Gulvbelægning Rλ,B = 0,05 m² K / 

W Parkett, Laminat, kunstfibre

Gulvbelægning Rλ,B = 0,10 m² K / W  

Tæppe

Gulvbelægning Rλ,B = 0,15 m² K / W 

Velour, Færdigpakett, trægulv
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

24 28 19,4 25,0 15,9 25,6 15,1 25,7 12,7 26,0 12,4 26,1 10,6 26,4 10,5 26,4 9,1 26,6

24 27 14,6 24,8 11,9 25,2 11,3 25,3 9,6 25,5 9,3 25,6 8,0 25,8 7,9 25,8 6,8 25,9

24 26 9,7 24,5 8,0 24,8 7,6 24,8 6,4 25,0 6,2 25,0 5,3 25,2 5,2 25,2 4,6 25,3

24 25 4,9 24,3 4,0 24,4 3,8 24,4 3,2 24,5 3,1 24,5 2,7 24,6 2,6 24,6 2,3 24,6

22 29 34,0 23,8 27,9 24,7 26,5 24,9 22,3 25,6 21,7 25,7 18,6 26,1 18,4 26,2 15,9 26,5

22 28 29,1 23,5 23,9 24,3 22,7 24,5 19,1 25,1 18,6 25,1 15,9 25,5 15,7 25,6 13,7 25,9

22 27 24,3 23,3 19,9 23,9 18,9 24,1 15,9 24,5 15,5 24,6 13,3 25,0 13,1 25,0 11,4 25,2

22 26 19,4 23,0 15,9 23,6 15,1 23,7 12,7 24,0 12,4 24,1 10,6 24,4 10,5 24,4 9,1 24,6

22 24 9,7 22,5 8,0 22,8 7,6 22,8 6,4 23,0 6,2 23,0 5,3 23,2 5,2 23,2 4,6 23,3

22 22 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0

20 28 38,9 22,0 31,8 23,1 30,3 23,3 25,5 24,1 24,8 24,2 21,3 24,7 21,0 24,8 18,2 25,2

20 27 34,0 21,8 27,9 22,7 26,5 22,9 22,3 23,6 21,7 23,7 18,6 24,1 18,4 24,2 15,9 24,5

20 26 29,1 21,5 23,9 22,3 22,7 22,5 19,1 23,1 18,6 23,1 15,9 23,5 15,7 23,6 13,7 23,9

20 24 19,4 21,0 15,9 21,6 15,1 21,7 12,7 22,0 12,4 22,1 10,6 22,4 10,5 22,4 9,1 22,6

20 22 9,7 20,5 8,0 20,8 7,6 20,8 6,4 21,0 6,2 21,0 5,3 21,2 5,2 21,2 4,6 21,3

18 28 48,6 20,5 39,8 21,9 37,8 22,2 31,9 23,1 31,0 23,2 26,6 23,9 26,2 24,0 22,8 24,5

18 27 43,7 20,3 35,8 21,5 34,0 21,8 28,7 22,6 27,9 22,7 23,9 23,3 23,6 23,4 20,5 23,8

18 26 38,9 20,0 31,8 21,1 30,3 21,3 25,5 22,1 24,8 22,2 21,3 22,7 21,0 22,8 18,2 23,2

18 24 29,1 19,5 23,9 20,3 22,7 20,5 19,1 21,1 18,6 21,1 15,9 21,5 15,7 21,6 13,7 21,9

18 22 19,4 19,0 15,9 19,6 15,1 19,7 12,7 20,0 12,4 20,1 10,6 20,4 10,5 20,4 9,1 20,6

16 28 58,3 19,0 47,8 20,7 45,4 21,0 38,2 22,1 37,2 22,3 31,9 23,1 31,5 23,2 27,3 23,8

16 27 53,4 18,8 43,8 20,3 41,6 20,6 35,0 21,6 34,1 21,8 29,2 22,5 28,9 22,6 25,1 23,1

16 26 48,6 18,5 39,8 19,9 37,8 20,2 31,9 21,1 31,0 21,2 26,6 21,9 26,2 22,0 22,8 22,5

16 24 38,9 18,0 31,8 19,1 30,3 19,3 25,5 20,1 24,8 20,2 21,3 20,7 21,0 20,8 18,2 21,2

16 22 29,1 17,5 23,9 18,3 22,7 18,5 19,1 19,1 18,6 19,1 15,9 19,5 15,7 19,6 13,7 19,9

14 28 68,0 17,5 55,7 19,4 53,0 19,9 44,6 21,1 43,4 21,3 37,2 22,3 36,7 22,4 31,9 23,1

14 27 63,1 17,3 51,7 19,0 49,2 19,4 41,4 20,6 40,3 20,8 34,5 21,7 34,1 21,8 29,6 22,4

14 26 58,3 17,0 47,8 18,7 45,4 19,0 38,2 20,1 37,2 20,3 31,9 21,1 31,5 21,2 27,3 21,8

14 24 48,6 16,5 39,8 17,9 37,8 18,2 31,9 19,1 31,0 19,2 26,6 19,9 26,2 20,0 22,8 20,5

14 22 38,9 16,0 31,8 17,1 30,3 17,3 25,5 18,1 24,8 18,2 21,3 18,7 21,0 18,8 18,2 19,2

Flydegulv CAF-F5

Køleydelse Quick gulvsystem
Nom. lagtykkelse	 35 mm

Varmeledningsevne  λ	 1,6 W / mK

Køleydelse på grundlag af DIN EN 1264, del  5

 L 1519

Konstruktion: K1512, K1514, K2511, K2514 

Produktdatablad: P1000, P2000	

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Gipsfiberelement (Fermacell 12,5 mm)

Køleydelse Quick gulvsystem
Nom. lagtykkelse	 12,5 mm

Varmeledningsevne  λ	 0,28 W / mK

Køleydelse på grundlag af DIN EN 1264, del  5

 L 9009

Konstruktion: K9000, K9500 

Produktdatablad: P1000, P2000	

Rλ,B = 0,00 m² K / W  

Gipsfiber 12,5 mm

Rλ,B = 0,05 m² K / W  

Gipsfiber 12,5 mm
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θm θi RZ θF AZ θF RZ θF AZ θF

°C °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C W / m² °C

24 28 22,1 26,0 16,4 20,6 16,7 26,5 13,1 26,8

24 27 16,6 25,5 12,3 15,4 12,5 25,8 9,8 26,1

24 26 11,0 25,0 8,2 10,3 8,4 25,2 6,5 25,4

22 28 33,1 24,9 24,6 30,5 25,1 25,7 19,6 26,2

22 27 27,6 24,4 20,5 29,1 20,9 25,1 16,4 25,5

22 26 22,1 24,0 16,4 27,7 16,7 24,5 13,1 24,8

22 24 11,0 23,0 8,2 24,9 8,4 23,2 6,5 23,4

20 28 44,2 23,9 32,8 31,3 33,5 24,9 26,2 25,6

20 27 38,6 23,4 28,7 29,9 29,3 24,3 22,9 24,9

20 26 33,1 22,9 24,6 28,5 25,1 23,7 19,6 24,2

20 24 22,1 22,0 16,4 25,7 16,7 22,5 13,1 22,8

20 22 11,0 21,0 8,2 22,9 8,4 21,2 6,5 21,4

18 28 55,2 22,9 40,9 32,0 41,8 24,1 32,7 25,0

18 27 49,7 22,4 36,8 30,6 37,6 23,5 29,4 24,3

18 26 44,2 21,9 32,8 29,3 33,5 22,9 26,2 23,6

18 24 33,1 20,9 24,6 26,5 25,1 21,7 19,6 22,2

18 22 22,1 20,0 16,4 23,7 16,7 20,5 13,1 20,8

16 28 66,2 21,9 49,1 32,7 50,2 23,4 39,2 24,4

16 27 60,7 21,4 45,0 31,4 46,0 22,7 36,0 23,7

16 26 55,2 20,9 40,9 30,0 41,8 22,1 32,7 23,0

16 24 44,2 19,9 32,8 27,3 33,5 20,9 26,2 21,6

14 22 44,2 17,9 32,8 25,3 33,5 18,9 26,2 19,6

14 28 77,3 20,8 57,3 33,4 58,5 22,6 45,8 23,8

14 27 71,8 20,4 53,2 32,1 54,4 22,0 42,5 23,1

14 26 66,2 19,9 49,1 30,7 50,2 21,4 39,2 22,4

14 24 55,2 18,9 40,9 28,0 41,8 20,1 32,7 21,0

14 22 44,2 17,9 32,8 25,3 33,5 18,9 26,2 19,6

T H E  F L O W  O F  E N E R G YT E K N I S K  O V E R S I G T  Q U I C K  G U LV S Y S T E M



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk

W W W. N E O T H E R M . D K T H E  F L O W  O F  E N E R G Y

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


