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Neotherm fugtstyrende udeluftventil

Produktbeskrivelse
Neotherm fugtstyrende udeluftventil installeres i vinduet for opnåelse af behovsstyring.
Ventilen giver akustisk lyddæmpning op til 42 dB (afhængig af omgivelserne og minimerer 
trækgener.

Behovstyring
Som den eneste udeluftventil på markedet tilpasser den selv automatisk niveauet af venti-
lation i forhold til den relative fugtighed i hvert rum, til det nødvendige luftskifte. Ventillen er 
udstyret med fugtregulering som uden brug af strøm tilpasser luftmængden efter aktivi-
teten i huset/lejligheden. Under madlavning, bad eller tørring vil ventilen øge luftskiftet i det 
rum hvor fugten er Dermed sikre at indeklimaet altid er optimalt.
Minimer trækgener.
De fleste vinduer leveres med indbygget rist, hvor luftretningen er ligeud. Ved lave udetem-
peraturer og hård blæst er denne tit årsag til trækgener. Neotherm udeluftventil minimere 
trækgener da den er konstrueret til at luftretningen er opadgående.

Lyd
Neotherm udeluftventil har indbygget egendæmpning af lyd. Ved megen trafikstøj anbefales
det at udbygge den akustiske forlænger type CFA.

Installation
Neotherm fugtstyrende udeluftventi monteres nemt med 3 skruer.
Ventilen monteres mellem vinduet og Neotherm fugtstyrende udeluftventli.

Luftmængde og relative luftfugtighed

Lyd

Airflow lejlighed

Luftfugtighed værelse høj

Luftfugtighed værelse høj

Styring
Position 1
Lukket og fikseret til en minimum
luftmængde på 6 m³/h
Position H
Luftmængden varier I forhold til 
luftfugtigheden
med en luftmængde fra
6 til 45 m³/h
Position 2
Ventilen er forceret til et max flow 
på 45 m³/h

Luftfugtighed værelse lav
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Type Dn, e, w(C) Dn, e, w(Ctr)

Inderventil 37 dB 37 dB 37 dB

Inderventil + CE2A 39 dB 39 dB

Inderventil RA + CE2A 42 dB 42 dB
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Neotherm fugtstyrende udeluftventil

Indersiden af vinduet
Fugtstyret ventil t/vindue, Hvid.
Neotherm Hygro monteres på indersiden af vinduet størrelse 354 x 12 mm
Standard farve er RAL 9010, kan bestilles i andre farver

Ydersiden af vinduet
Fugtstyret /lyddæmp. ventil t/vindue, Hvid.
Forhindre slagregn.
Yderdelen monteres på et areal på 354 x 12 mm.
Yderdelen er malet i standard farve RAL 9010, kan bestilles i andre farver.

Fugtstyret ventil t/vindue m/yderrist, Hvid

Fugtstyret /lyddæmp. ventil t/vindue,m/ yderrist, Hvid.

Produkt Varenummer

Fugtstyret ventil, Hvid 35 3811 000

Fugtstyret/lyddæmp ventil, Hvid 35 3811 010

Længde (mm) Højde (mm) Tykkelse (mm)

420 45 40

Produkt Varenummer

Fugtstyret /lyddæmp. ventil, Hvid 35 3811 300

Længde (mm) Højde (mm) Tykkelse (mm)

390 35 45

Produkt Varenummer

Fugtstyret ventil t/vindue m/
yderrist, Hvid

35 3811 100

Produkt Varenummer

Fugtstyret /lyddæmp. ventil
t/vindue,m/ yderrist, Hvid

35 3811 110

�Akustisk forlænger RA
�Inderventil
�Ydre rist

�Underpart
�Inderventil
�Ydre rist
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Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk 

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk

W W W. N E O T H E R M . D K T H E  F L O W  O F  E N E R G Y

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


