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Neotherm Wingo EC lufttsepper

Beskrivelse

Wingo varmlufttaepper leveres med en effektiv varmeveksler hvor ydelserne
er lagt ud efter et temperaturseet pd 60/40 ind 20" C

Alle Wingo modeller leveres med EC energibesparende motorer, som
reducerer stremforbruget med op til 40%, i.f.t . luftteepper med AC motorer.

Varmlufttaeppets funktion

Det primeer formal er at holde koldluft ude s& unadig varmespild undgas
samt minimere traek fra dgrpartier.

Om sommeren kan lufttaeppet bruges modsat til at holde den varme luft
ude.

Om vinteren stilles udblaesningslamellerne 10 - 15°grader udad.

Om sommeren stilles lamellerne i 10 - 15°grader indad.

Egenskaber
Findes i 3 forskellige modeller.
Leveresiop til 5 standard laengder alt efter model.
Leveres tilpasset installationshgjder fra 2,0 — 3,6 meter.
Elektronisk styring.
Kan tilsluttes BSM system on/off.
Micro perforet indsugningsrist som er let kan renggres.
Leveres alle med EC energibesparende motorer.
Leveringstid ca. 14 dage.
Kan pa forespergsel leveres i de fleste RAL farver.
Varmeveksleren er udfgrt i Aluminium / kobberrar.
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Neotherm Wingo S -, Wingo AK-, Wingo Z

Beskrivelse

Neotherm Wingo varmlufttaeppe er et stilrent effektivt lufttaeppe.

Med lavt energiforbrug i kraft af effektive EC motorer,

Egnet til forretninger og institutioner der stiller krav til et stilrent design.

Egenskaber
. Installationshgjde op til 3,6 mtr.
Fire typer S-M op til 2,7 m. S-L op til 3,0 mtr. S-LX op til 3,2 mtr.
og LXX op til 3,6 mtr. installationshgjde.
Elegant design.
Justerbar udblassnings retning.
Fem standard leengder 1,1,5, 2,0, og 2,5 mtr. i type S-M og S-L 3 mtr.
Standard RAL 9016. Kan pa forespergsel leveres i andre RAL farver,
Elektronisk styrring GTC 1eller GTC 2.

OoBS!
Neotherm anbefaler en respektafstand over unit pa mindst 1 unit hgjde over
unit : eksempel 260mm hgjde unit, min. Hgjde til underkant loft 520 mm

3 versioner
Neotherm Wingo varmlufttaeppe findes i 3 versioner

Frit haengende

Indbygning i loft synlig

Indbygning i loft hvor kun ind og udblaesning er synlig

Alle tre versioner kan pa forespergsel leveres med EL varmeveksler,

Version S
Frit haangende

Version AK
Indbygning i loft synlig

Version Z
Indbygning i loft hvor kun ind og udblaesning er synlig
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Neotherm Wingo EC lufttsepper

Wingo S-M, AK-M og Z-M
Installationshajde op til 2,7 meter, indsugning +20°C udblaesning +34°C

R ammae eomoec TVKED  Rortisiutning
Whgg)g 1816 9,7 kW 6,3 e
1’\28)?) 2724 13,3 kW 79 2 X 34t
2”0%8 3632 20,8 kW 78 P,
2”5%8 4540 241 KW 58 D
2”0%8 6356 43,68 kW 8,51 S——

Wingo S-L, AK-L og Z-L
Installationshgjde op til 3,0 meter, indsugning +20°C udblaesning +34°C

et hmae ebjoec TR Rertilslutning
%_c;boo 2740 10.8 KW 78 D
%_51(’)50 3632 18,1 kW 14,4 e
5600 5448 26,1 kw 12,2 2%
I552(350 6356 32,6 kW 103 2 x %
;Sboo 7264 4815 KW 1018 2% e

Wingo S-LX, AK-LX og Z-LX
Installationshajde op til 3,2 meter, indsugning +20°C udblaesning +34°C

TP ahmae ebjoec TV eoticitning
%{Jbo 4740 22,48 kKW 4 Dt
%_5Xo]65 4740 22,85 kW 59 D
%é@o 710 33,68 kW 91 X
5?565 9480 44,57 kW 122 21

Wingo S-LXX, AK-LXX og Z-LXX
installationshgjde op til 3,6 meter, indsugning +20°C udblaesning +34°C

e hmaa  cbjcec s Rartilslutning
1%%((31'0 4740 22,48 kW 36 DTS
%_5Xc;<o]'5 7110 33,58 kW 23 2 X T
Iiééé,o 9480 45,43 KW 28 > X e
5500 11800 55.84 kW 46 D

DATABLAD

WINGO EC LUFTT/APPER/ DATABLAD/ NEOTHERM/02 2023

Motor 230V 50 Hz

2]A

3]1A

41A

51A

72 A

Motor 230V 50 Hz

31A

41A

6,]5A

72 A

82A

Motor 230V 50 Hz

6.1A

61A

91A

121A

Motor 230V 50 Hz

6,1A

9TA

121A

152A

Lydniveau i 3 mtr. Vaegt Variant
afstand dB S,AKogZ

S-45kg
0,3 kW 58 AK - 52 kg
Z-62kg

S-60 kg
0,5 kW 50 AK - 70 kg
Z-85kg

S-75kg
0,6 kW 60 AK - 88 kg
Z-107 kg

S-80kg
0,8 kW 61 AK - 97 kg
Z-122kg

S-100 kg
AK -120 kg
Z-149kg

0,9 kW 62

Lydniveau i 3 mtr. Veegt Variant
afstand dB S,AK og Z

S-50kg
0,5 kW 60 AK - 57 kg
Z-67kg

S-65kg
0,6 kW 61 AK - 75 kg
Z-90kg

S-80kg
0,9 kW 62 AK - 93 kg
Z-12kg

S-105kg
AK -122 kg
Z-147kg

S-125kg
AK - 145 kg
Z-174kg

11 kW 63

1,2 kW 64

Lydniveau i 3 mtr. Veegt Variant
afstand dB S,AKogZ

S-85kg
1,4 kW 64 AK - 96 kg
Z-102kg

S-105kg
AK-120 kg
Z-130 kg

S-145kg
AK - 162 kg
Z-177kg

S-180kg
AK - 202 kg
Z-222kg

1.4 kW 63

2,1 kW 64

2,8 kW 65

Lydniveau i 3 mtr. Vaegt Variant
afstand dB S,AKogZ

S-100 kg
1.4 kW 63 AK - 117 kg
Z-123kg

S-130kg
AK - 144 kg
Z-155kg

S-180 kg
AK - 197 kg
Z-212kg

S-250kg
AK - 284 kg
Z-299 kg

2] kW 64

2,8 kW 65

3,5kW 66
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Neotherm Wingo EC lufttsepper

Neotherm Wingo S- type- laengde

Eks. Wingo S — M —1,5 = Wingo version S — maks. istallationshgjde 2,7 meter - leengde 1,5 meter.

Wingo S frit haengende

OBS!
Neotherm anbefaler en respektafstand over unit p& mindst 1 unit hgjde over unit :
eksempel 260mm hgjde unit, min. Hgjde til underkant loft 520 mm

A= Varibel leengder

Set fra top
A
ot — 45 *
" * Mulighed for sidemontering tilvalg
Connection box Y o Set fra siden
N . ,v,_Pfé‘pa ation for screw ltl ! R
— Riveting nuts M8—< connectionM20 ~ ™ ¢ - =30

. A 35 295 ] 50 — Plate
8550 ‘ \_\ Plate —sﬂ | ‘ 460 60

Connection box

Set nedenfra

| D--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-C-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-- |

30
1
=
70
i
{

-

Model LX og LXX
* mal gar fra 460 til 715 mm.
** mal gar fra 260 til 400 mm.
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Neotherm Wingo EC lufttsepper

Neotherm Wingo Z- type- leengde

Eks. Wingo Z — M —1,5 = Wingo version Z — maks. installationshgjde 2,7 meter - laengde 1,5 meter

Wingo indbygning Z for montage over loft med indsugnings og udblaesningsteleskopstudser

Set fra to
f P A A= Varibel laengder
=40
power supply box *
~ " \oripeegitued far %:] 7 ; *
. rivet nuts M8 ——< Versalleugiand M 20 ) & 35 295
75 AN PIREB ~\ﬂ
45 ° in \ ® ——*— *
Ayl 720
D out O
60 = = Mulighed for sidemontering tilvalg
100 =——= Set fra siden
Set forfra * 60
* power supply box
‘m
) J O
/ -/
il e Hal,2
260 M25 + M20
l/\:aut cable gland

I I
Lo

[ gj;

QOM—» 30JL 204

Model LX og LXX
* mal gar fra 720 til 1100 mm.
** mal gar fra 260 til 400 mm.

DATABLAD WWW.NEOTHERM.DK

WINGO EC LUFTTAPPER/ DATABLAD/ NEOTHERM/02 2023




Neotherm Wingo EC lufttsepper

Neotherm Wingo AK-type- laengde

Eks. Wingo AK — M —1,5 = Wingo version AK — maks. installationshgjde 2,5 meter - laengde 1,5 meter.

Wingo AK indbygning plant med loft

Set fra top A= Varibel leengder
A

,‘ e 45

Connection box — | *

"~ Preparation for screw t ] l I
~ Riveting nuts M8—= connectionM20 ™= & 35 295

3550 . Plate ‘\ﬂ

|
oSk S {' 720* Mulighed for sidemontering tilvalg
4 ’ Q ou - Set fra siden
75 | —-) 50 / Plate
15 —_= ‘," Connection box
- Set forfra

‘ * éﬁmi

I 1 85—~
t Set nedenfra

N
—
o
8_.._
—
—

70

25w =

Model LX og LXX
* mal gar fra 720 til 975 mm.
** mal gar fra 260 til 400 mm.
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Neotherm Wingo Design V

Beskrivelse

Neotherm Design varmlufttaeppe er et stilrent effektivt lufttaeppe

For lodret montering, leveres i hgjre og venstre vent, ved brede dgrpartier
monteres et taeppe pa hver side af indgangen.

Med lavt energiforbrug i kraft af effektive EC motorer,

Egnet til forretninger og institutioner der stiller krav til et stilrent design.

Egenskaber
Lodret montering hgjre og venstre vent
To typer V-2 kasteleengde op til 2,5 mtr. V-3 op til 3,0 mtr.
Elegant design.
Justerbar udblassnings retning.
2 standard leengder 2,0 mtr. og 2,5 mtr.
Farver kan leveres i naesten alle standard RAL farver.
Elektronisk styrring GTC 1 eller GTC 2.

Wingo Design V-2
Installation lodret op til 2,5 meters kasteleengde, indsugning +20°C udblasning +34°C

Lydniveau i 3 mtr.

Type/leengde Luftmaengde Ydelse Tryktab . . afstand Veegt
i Yy ey 60/400C KPa Rartilslutning Motor 230V 50 Hz B ke
2000 3600 16,9 kW 2.4 2 X ¥a" 47 A 0,7 kW 60 90
2500 4500 213 kW 32 2 X %~ 59A 0,8 kW 61 100

Wingo Design V-3
Installation lodret op til 2,8 meters kastelaengde, indsugning +20°C udbleesning +34°C

Type/leengde Luftmaengde Ydelse Tryktab ; ; Lydniveau i 3 mtr. Veegt Variant
mm m3/h maks. 60/40°C kPa RAREERIG Wl 250 20 Ik afstand dB S.AKog Z
2000 5400 25,7 kW 4.2 2 X 3" 1A 1,0 Kw 62 103
2500 6300 29,6 kW 6,1 2 X " 82A 1,2 kW 63 135
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Neotherm Wingo Design V

Neotherm Wingo AK-type- laengde

Eks. Wingo Design V-2-2,0 = Wingo Design — kasteleengde 2,5 meter - leengde 2,0 meter.
Installation til venstre

! Befestigun,
O volaur

1\ 50

Rocdauf

50

(39

-— 50 f=
14
Mod dor
» 238 [
[
|
Befestigung Boder
10
A ERE Installation til hgjre
88—t 8
~— =2
Befestigung'
Vaptaut| © j‘ IRuckut
(30, 50
1 |
i = 50 |~
e s
Mod dgr
« =2 ~ [ 7Befestnu 238 l

2

|
Befestigung Boden
10

54

E
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Neotherm Wingo S -, Wingo AK-, Wingo Z, Wingo Design

CAT Styring
Manuel indstilling y oo S \
Automatik frostbeskyttelse T e v TN piai
) Ky, SS0fy 68000 § et
Automatik rumtemperatur g " S rrSTe P b
Automatik derkontakt = M.;_, T
Automatik udblaesningstemperatur =l 9 ¢ & P

Kan indstilles til kombinationer af afkolingsbeskyttelses-,
rumtemperaturs-, derkontakts- og udbleesningautomatik —
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Neotherm Wingo S -, Wingo AK-, Wingo Z, Wingo Design

€——Room temperature. Sensor installed

. vy
= o

toinput (CONTROL) next PCB M

Address1-9 T
Standard suppled
shielded datacable

8 A ° 20m)with next
RJ-45 connectors Fan
. ~—
A -

AUXILIAR [ conTROL N
r—Tr-— T T T T el e . e b B B e |
1 |N 230V/ 50Hz o

jo]o S
D D Iﬂ ﬂ] 020" o — < " !
AUX MON In 0 intern <

.
weiss/whitch@| = imp. §
E gelb/yellow @) -1
.
blau/blue
PCB EC rot/red + .
.

CPU

E l
-0-0-6--6-6--0-0—0- - @OP——= e —i

5%
1 2 2 |3%&J3 4 45156 16 717 8 9 108 19120 I
[%2} '
g 5 | I~ Connecting box|
- £ g rem—V | |} J
5w (8| |E |8 | T |
of = |81 18l 18 8 B =N | Main switch and fuses
o = sl 1Sl 18 2 2 = o i tobe installed by third
m 2 ;\ & S ] Qo o S i | parties must comply
S \ ] . toall applicable rules and
_I' _J r requirements!
T B E !
o 2 2 I 230V/ 50Hz
s Sy s |
Magnetic valve i %i
©FmoNAL) T ] Technical changes reserved
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Neotherm Wingo Smart

Beskrivelse

Neotherm Smart varmluftteeppe er et stilrent effektivt lufttaeppe

Med lavt energiforbrug i kraft af effektive EC motorer,

Egnet til forretninger og institutioner der stiller krav til et etisk stilrent design.

Egenskaber

. Installationshgjde op til 3 mtr.
Elegant design.
Justerbar udblaesningsretning.
tre standard laengder 1, 1,5 mtr. og 2 mtr.
Standard RAL 9005 og daekkappe i RAL 9016
Kan pé foresporgsels leveres i andre RAL farver.

Wingo Smart stryg V-2
Installation lodret op til 3 meters kastelaengde, indsugning +20°C udblaesning +34°C

Lydniveau i 3 mtr.

Type/leengde Luftmaeengde Ydelse Tryktab ) . afstand Vaegt
mm m3/h maks. 60/40°C kPa Rertilslutning Motor 230V 50 Hz o =
%Q%O St 2150 93 kW 4] 2 x % 24A 0,36 kW 52 42
Y%/ggo ST 3225 14,6 kKW 21 2 X % 36A 0,54 KW 59 51
%'8%0 STRELE 4300 20,7 KW 34 2 x % 47A 072 kW 64 63
Set fra siden
= Set nedenfra n
S @
_l—_'—
1= :I——— ||
T

Set forfra
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Neotherm Wingo S -, Wingo AK-, Wingo Z, Wingo Design

Produkt Varenr. lllustration
Dorkontakt magnet 355552200
Mobus adapter 355552240
470325006
Magnetventil 1"/ 230V NC 470325008 ﬁq
470325010 o
Dynamisk strengreguleringsventil l/timen Dim.
401520006 200-1300 3,7
401520008 " By
401520010 300-2000 ! &%
600-3600 1" “
Kuglehane 418117206 3"
418117208 ” Y
418117210 1% -‘r_"-"f‘
Loftmonteringsseet med daemper 355552004 M8-4
355552006 M8-6 A8
355552008 M10-6 = -
RTL Returventil 403523004 Lige
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Neotherm A/S er en privatejet virksomhed, etableret i 1978 og med hovedsaede i Frederikssund.

Vi driver vores virksomhed ud fra en ambition om, at de ting vi beskeeftiger os med altid skal give mening.
Uanset om det er som leverandar til den danske bygge-branche eller som arbejdsplads for vores medarbejdere.
Vores vision er, at vi skal veere byggebranchens fgrende, professionelle og progressive leverander af varme- og
installationstekniske l@sninger baseret pa unikke kompetencer og passion, med det formal at kunderne oplever
energioptimerede inde-klimalgsninger baseret pa et stort indhold af viden og kvalitet.

Neotherm A/S
Centervej 18

DK - 3600 Frederikssund
TIf. 473770 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk
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