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terrendis

bycw YAN

Desteldonk, september 2019

Declaration durability of thermal resistance
against ageing / degradation

We hereby confirm, that the thermal resistance of our closed-cell physically crosslinked
polyolefin foam, applied under normal conditions, remains stable over time (e.g. over 25 years).

In contrast to some other insulation materials the blowing agent used for our insulation
decomposes mainly to nitrogen (N,). Immediately after foaming, N, migrates to the foam
surface and quickly gets into permanent equilibrium with the ambient air.

EN 14313 [Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -
Factory made polyethylen foam (PEF) products — Specification] in chapter “4.2.5.3 Durability
of thermal resistance against ageing / degradation” state that “The thermal conductivity of PEF
products does not change with time”.

Our flexible insulation foam is non ageing and has a lambda-value of 0,036 W/mK.

Terrendis NV is an ISO 9001-2015 certified and controled company. Our hyper flexible pre-
insulated piping system is produced in conformity with the EN 15632-1/3 standards.

Pascal Verbeke
Managing Director
Terrendis NV
Terrendis NV/SA T. +32(0)9 39596 10 RPR Gent
Korte Mate 10 F. +32(0)9 39596 11 VAT/BTW/TVA BE 553 492 688
9042 Desteldonk P4 info@terrendis.com KBC bank IBAN BE77 7350 3687 5142
Belgium <  www.terrendis.com BIC KREDBEBB
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01 VARME
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SINGLE - VARME

Meget fleksibelt, prae-isoleret rorsystem med et enkelt mediergr der primeert anvendes til

distribution af fjern- eller centralvarmevand.

Mediergret er fremstillet af hgj-densitet krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) med

orange farvet iltdiffusionsspaerre.

Flerlags PE-X skumisoleringen er fremstillet af CFC-frit, mikrocellulaert tveerbundet
polyethylenskum med lukket cellestruktur og vandafvisende flerlagspladeskum, der
kendetegnes ved dets modstandsdygtighed over for aeldning og fugt samt

dets enestdende fleksibilitet.

Den hgjkvalitets, sortfarvede UV-resistente, dobbeltveeggede HDPE-yderkappe i bolge-

profil, beskytter det pree-isolerede ror mod aeldning og fugt, samtidig med at roret

opretholder maksimal fleksibilitet.

Ror

Single Varme

H
Yderkappe Mediergr Bukkeradius Vandindhold Varmekapasitet U Veerdi Veegt
Varenr. dout [mMmM]  doutxs[mm]  din [mm] [m]M [I/m]1@ [kW]® m/s [W/(mK) 1@ kg/m
087801525 75 25x23 20.4 0.20 0.327 10-30 0.5-11 0.199 0,66
087801527 110 25x23 204 0.30 0.327 10-30 0.5-11 0.145 1,21
087801532 90 32x29 26.6 0.25 0.539 30-60 0.6-13 0.204 1,01
087801533 10 32x29 26.6 0.30 0.539 30-60 0.6-13 0.172 1,31
087801540 10 40x3.7 32.6 0.30 0.835 40-100 0.6-15 0.207 1m
087801541 140 40x3.7 32.6 0.35 0.835 40-100 0.6-15 0.170 1,99
087801550 140 50 x 4.6 40.8 0.40 1.307 70 -180 0.6-17 0.204 2,18
087801551 160 50 x 4.6 40.8 0.45 1.307 70 -180 0.6-17 0.184 2,38
087801563 140 63x5.8 51.4 0.50 2.075 100 - 350 0.6-20 0.258 2,55
087801564 160 63x5.8 51.4 0.55 2.075 100 - 350 06-20 0.227 2,76
087801575 160 75x 6.8 61.4 0.75 2961 200 -500 0.8-20 0.275 31
087801576 200 75x6.8 61.4 0.80 2.961 200-500 0.8-20 0.219 395
087801590 160 90x8.2 73.6 1.00 4.254 275-700 0.8-20 0.353 3,68
087801591 200 90x8.2 73.6 110 4.254 275-700 0.8-2.0 0.265 4,57
087801592 225 90x8.2 73.6 110 4.254 275-700 0.8-2.0 0.227 4,93
087801610 200 110 x10.0 90.0 1.20 6.362 400-1100 0.8-21 0.347 545
087801611 225 110 x10.0 90.0 1.20 6.362 400-1100 0.8-21 0.285 5,84
087801625 200 125x 1.4 102.2 1.40 8.203 500 -1500 0.8-22 0.432 6,40
087801626 225 125 x 1.4 102.2 1.40 8.203 500 -1500 0.8-22 0.340 6,50

(1) Den angivne minimum bukkeradius kan anvendes permanent uden at pavirke systemets kvalitet eller ydelse
(2) Vandindholdet udtrykkes i liter pr. meter leengde af prae-isoleret rar

(3) Gennemsnitlig varmekapacitet i kW for mediereret (ved Tyang pa 80 °C med en AT pa 20 °C)

(4) U-veerdien muligger nem beregning af varmetab (beregningsmetode: se side 34)

For at forebygge indtraengen af grundvand foreskriver EN15632 at der i forbindelse med rgrsamling i jorden skal anvendes krympbare stgvheetter.
At undlade dette indebaerer en skaderisiko og garantien bortfalder.
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Mediergr: PE-Xa/SDR 11/PN 6

EVOH diffusionsspaarre i overensstemmelse med ISO 17455/DIN 4726
Kontinuerlig driftstemperatur: 80°C

Maks. vaeske temperatur : +95°C

PE-X isoleringsskum: < 1% vandabsorbering i overensstemmelse med ISO 2896
Rerrulleleengde, alle dimensioner: 100 m

Fremstillet i overensstemmelse med European standarder EN 15632-1&3

CFC-fri produktionsproces

Tilbehgr
PE-X Overgangsnippel PE-X x PE-X Stovheette Krympe endemuffe
HC Samlemuffe HC DEC SEC
Gevind
Varenr. [Dm] Varenr. Varenr. Varenr.
087860024 3/4" Nip. 087870025 087822025 087825010
087860024 3/4" Nip. 087870025 087822026 087825030
087860031 1" Nip. 087870032 087822032 087825020
087860031 1" Nip. 087870032 087822028 087825030
087860039 11/4" Nip. 087870040 087822029 087825030
087860039 11/4" Nip. 087870040 087822041 087825040
087860049 11/2" Nip. 087870050 087822050 087825040
087860049 11/2" Nip. 087870050 087822051 087825060
087860064 2" Nip. 087870063 087822063 087825050
087860064 2" Nip. 087870063 087822064 087825070
087860065 21/2" Nip. 087870075 087822075 087825070
087860065 21/2" Nip. 087870075 087822076 087825080
087860090 3" Nip. 087870090 087822090 087825070
087860090 3" Nip. 087870090 087822091 087825080
087860090 3" Nip. 087870090 087822092 087825090
087860110 4" Nip. 087870110 087822110 087825080
087860110 4" Nip. 087870110 087822111 087825090
087860124 4" Nip. 087870125 087822125 087825080
087860124 4" Nip. 087870125 087822126 087825090

Kontakt os for information om andre starrelser
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DOUBLE VARME

Meget fleksibelt, prae-isoleret rgrsystem med to mediergr der kombinerer frem- og
returlgb. Anvendes primaert til distribution af varmt brugsvand eller varme i
forsyningsnettet.

Mediergret er fremstillet af hgj-densitet krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) med
orange farvet iltdiffusionsspaerre der markerer fremlgb og et blat medierer til
returlgb.

Farvekoden ggr det nemt at identificere frem- og returleb i forbindelse med
installation, ogsa efter montering af krympebar stevheette.

Flerlags PE-X skumisoleringen er fremstillet af CFC-frit, mikrocelluleert tveerbundet
polyethylenskum med lukket cellestruktur og vandafvisende flerlagspladeskum,
der kendetegnes ved dets modstandsdygtighed over for aeldning og fugt samt dets
enestdende fleksibilitet.

Den hogjkvalitets, sortfarvede UV-resistente, dobbeltvaeggede HDPE-yderkappe i
bolgeprofil, beskytter det prae-isolerede rgr mod eeldning og fugt, samtidig med at
roret opretholder maksimal fleksibilitet.

Ror
Double Varme
HD
Yderkappe Mediergr Bukkeradius Vandindhold Varmekapasitet U Veerdi Veegt
Varenr. dout [Mm] doutXxs[mm]  din [mm] [m]Mm [/m]@ [kwil® m/s [W/(mK)]® kg/m
087802525 140 25x23 20.4 0.35 0.654 10-30 0.5-11 0,221 1,85
087802526 160 25x23 20.4 0.50 0.654 10-30 0.5-11 0,190 2,05
087802532 140 32x29 26.2 0.40 1.078 30-60 0.6-13 0,262 2,06
087802533 160 32x29 26.2 0.50 1.078 30-60 06-13 0,228 2,23
087802540 160 40x37 326 0.60 1.670 40-100 0.6-15 0,286 2,59
087802550 160 50x 4.6 40.8 0.60 2.614 70-180 06-17 0,400 2,96
087802551 200 50 x 4.6 40.8 0.80 2.614 70-180 06-17 0,278 3,88
087802563 200 63x5.8 51.4 1.20 4150 100 - 350 0.6-20 0,409 4,51
087802564 225 63 x5.8 51.4 1.20 4150 100 - 350 0.6-20 0,312 4,84

(1) Den angivne minimum bukkeradius kan anvendes permanent uden at pavirke systemets kvalitet eller ydelse

(2) Vandindholdet udtrykkes i liter pr. meter leengde af prae-isoleret rgr

(3) Gennemesnitlig varmekapacitet i kW for mediergret (ved Tyang pd 80 °C med en AT pa 20 °C)

(4) U-veerdien muligger nem beregning af varmetab (beregningsmetode: se side 34)

For at forebygge indtreengen af grundvand foreskriver EN15632 at der i forbindelse med rgrsamling i jorden skal anvendes krympbare stovheetter.
At undlade dette indebeerer en skaderisiko og garantien bortfalder.

KATALOG WWW.NEOTHERM.DK

PR/-ISOLEREDE RQR/KATALOG / NEOTHERM /03 2023




Mediergr: PE-Xa/SDR 11/PN 6

EVOH diffusionsspeerre i overensstemmelse med ISO 17455/DIN 4726
Kontinuerlig driftstemperatur: 80°C

Maks. vaeske temperatur : +95°C

PE-X isoleringsskum: < 1% vandabsorbering i overensstemmelse med ISO 2896
Rorrulleleengde, alle dimensioner: 100 m

Fremstillet i overensstemmelse med European standarder EN 15632-1&3

CFC-fri produktionsproces

Tilbehor
PE-X Overgangsnippel PE-X x PE-X Stovheette Krympe endemuffe
HC Samlemuffe HC DECD SECD
Gevind
Varenr. [Dm] Varenr. Varenr. Varenr.
087860024 3/4" Nip. 087870025 087823025 087825220
087860024 3/4" Nip. 087870025 087823026 087825230
087860031 1" Nip. 087870032 087823031 087825210
087860031 1" Nip. 087870032 087823032 087825240
087860039 11/4" Nip. 087870040 087823040 087825240
087860049 11/2" Nip. 087870050 087823050 087825250
087860049 11/2" Nip. 087870050 087823051 087825250
087860064 2" Nip. 087870063 087823063 087825260
087860064 2" Nip. 087870063 087823064 087825260

Kontakt os for information om andre starrelser
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SINGLE SANITET

Meget fleksibelt, prae-isoleret rgrsystem med et enkelt medierar.
Anvendes primeaert til distribution af varmt vand, brugsvand, spildevand m.m. til
saniteere installationer i forsyningsnettet.

Mediergret er fremstillet af hgj-densitet krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) i en
farvelgs hvidlig farve.

Flerlags PE-X skumisoleringen er fremstillet af CFC-frit, mikrocellulaert tvaerbundet
polyethylenskum med lukket cellestruktur og vandafvisende flerlagspladeskum,
der kendetegnes ved dets modstandsdygtighed over for eeldning og fugt samt dets
enestaende fleksibilitet.

Den hgjkvalitets, sortfarvede UV-resistente, dobbeltvaeggede HDPE-yderkappe i
bolgeprofil, beskytter det prae-isolerede rgr mod aeldning og fugt, samtidig med at
roret opretholder maksimal fleksibilitet.

Ror
SINGLE Sanitet
S
Yderkappe Mediergr Bukkeradius Vandindhold Vaegt
Varenr. dout [Mmm] dout XS [mMm] din [mm] [m]M [/m]1@ kg/m
087803525 75 25x3.5 18.0 0.20 0.254 0,72
087803532 90 32x4.4 23.2 0.25 0.423 1m
087803534 140 32x4.4 23.2 0.40 0.423 194
087803535 160 32x 4.4 23.2 0.40 0.423 2,14
087803540 90 40x5.5 29.0 0.30 0.660 1,32
087803542 140 40x5.5 29.0 0.40 0.660 2,10
087803543 160 40x5.5 29.0 0.40 0.660 2,32
087803550 140 50x 6.9 36.2 0.50 1.029 2,33
087803551 160 50 x 6.9 36.2 0.50 1.029 2,65
087803563 140 63x8.6 456 0.60 1.633 294
087803564 160 63 x8.6 45.6 0.60 1.633 3,20
087803575 160 75x10.3 54.4 0.80 2.324 374
087803590 160 90 x12.3 65.4 110 3.359 4,55

(1) Den angivne minimum bukkeradius kan anvendes permanent uden at pavirke systemets kvalitet eller ydelse
(2) Vandindholdet udtrykkes i liter pr. meter laengde af prae-isoleret rar

For at forebygge indtreengen af grundvand foreskriver EN15632 at der i forbindelse med rgrsamling i jorden skal der anvendes krympbare
stovheetter.
At undlade dette indebaerer en skaderisiko og garantien bortfalder.
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Mediergr : PE-Xa/SDR 7.4/PN 10

Kontinuerlig driftstemperatur: 80°C

Maks. vaeske temperatur: +95°C

PE-X isoleringsskum: < 1% vandabsorbering i overensstemmelse med ISO 2896
Rerrullelaengde, alle dimensioner: 100 m

CFC-fri produktionsproces

Tilbehgr
PE-X Overgangsnippel Stgvheette Krympe endemuffe
SC DEC SEC
Gevind
Varenr. [Dm] Varenr. Varenr.

087860524 3/4" Nip. 087822025 087825010
087860533 1" Nip. 087822032 087825020
087860533 1" Nip. 087822033 087825040
087860533 1" Nip. 087822034 087825060
087860542 1" Nip. 087822040 087825020
087860542 1" Nip. 087822041 087825040
087860542 1" Nip. 087822042 087825060
087860552 172" Nip. 087822050 087825040
087860552 1%2" Nip. 087822051 087825060
087860562 2" Nip. 087822063 087825050
087860562 2" Nip. 087822064 087825070

- 22" Nip 087822075 087825070
087860590 3" Nip 087822090 087825070

Kontakt os for information om andre starrelser
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DOUBLE SANITET

Meget fleksibelt, prae-isoleret ror med to mediergr der kombinerer frem- og returlgb.
Anvendes primeaert til distribution af varmt vand, brugsvand, spildevand m.m. til
sanitaere installationer i forsyningsnettet.

Mediergret er fremstillet af hgj-densitet krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) i en
farvelgs til en hvidlig farve.

Flerlags PE-X skumisoleringen er fremstillet af CFC-frit, mikrocellulaert tvaerbundet
polyethylenskum med lukket cellestruktur og vandafvisende flerlagspladeskum,
der kendetegnes ved dets modstandsdygtighed over for aeldning og fugt samt dets
enestdende fleksibilitet.

Den hogjkvalitets, sortfarvede UV-resistente, dobbeltvaeggede HDPE-yderkappe i
bolgeprofil, beskytter det prae-isolerede rgr mod aeldning og fugt, samtidig med at
roret opretholder maksimal fleksibilitet.

Ror
DOUBLE Sanitet
SD
Yderkappe Mediergr Bukkeradius Vandindhold Vaegt
Varenr. dout [Mm] dout X s [mm] din [mm] [m]M [I/m]@ kg/m
25x3.5 18.0
780452 14 . 417 1,
087804523 0 20x2.8 1464 0.35 0 86
25x3.5 18.0
780452 1 . . 2,2
087804525 60 2535 18.0 0.50 0.508 20
32x4.4 23.2
087804532 140 25x3.5 18.0 0.40 0.677 2,08
32x 4.4 23.2
087804533 160 2535 18.0 0.50 0.677 2,45
40x5.5 29.0
087804538 160 25 3.5 180 0.60 0.914 2,52
50x 6.9 36.2
087804548 160 0.60 1.283 2,83
25x3.5 18.0
50 x 6.9 36.2
087804549 160 0.60 1.452 297
32x4.4 23.2

(1) Den angivne minimum bukkeradius kan anvendes permanent uden at pavirke systemets kvalitet eller ydelse
(2) Vandindholdet udtrykkes i liter pr. meter leengde af prae-isoleret rar

For at forebygge indtreengen af grundvand foreskriver EN15632 at der i forbindelse med rgrsamling i jorden skal anvendes krympbare stevheaetter.
At undlade dette indebaerer en skaderisiko og garantien bortfalder.
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Mediergr : PE-Xa/SDR 7.4/PN 10

Kontinuerlig driftstemperatur: 80°C

Maks. vaeske temperatur: +95°C

PE-X isoleringsskum: < 1% vandsabsorbering i overensstemmelse med ISO 2896
Rerrullelaengde, alle dimensioner: 100 m

CFC-fri produktionsproces

Tilbehor
PE-X Overgangsnippel Stegvheette Krympe endemuffe
SC DECD SECD
Gevind
Varenr. [Dm] Varenr. Varenr.
087860524 3/4" Nip.
7823024 782522
087860520 3/4" Nip. 0878230 087825220
087860520 3/4" Nip.
782302 78252
087860520 3/4" Nip. 087823026 087825230
087860533 1" Nip.
087860524 3/4" Nip. 087823030 087825220
087860533 1" Nip.
087860524 3/4" Nip, 087823033 087825220
087860542 11/4" Nip.
087823038 087825240
087860524 3/4" Nip.
087860552 11/2" Nip.
087823048 087825270
087860524 3/4" Nip.
087860552 11/2" Nip.
087823049 087825250
087860533 1" Nip.

Kontakt os for information om andre starrelser
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03 VARME + SANITET
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QUADRUPLE

Meget fleksibelt, prae-isoleret rgrsystem der kombinerer to varmergr og to brugs- og
drikkevandsrgr. Anvendes primeert til distribution af opvarmningsvand og varmt
vand til saniteere installationer i forsyningsnettet.

Mediergret er fremstillet af hgj-densitet krydsfornettet polyethylene (PE-Xa)
med orange farvet iltdiffusionsspaerre der markerer varme fremlgb og et
blat mediergr til varme returleb. Mediergrene til de sanitaere cirkulations-
linjer er farvelgse til en hvidlig farve.

Flerlags PE-X skumisoleringen er fremstillet af CFC-frit, mikrocellulaert tvaer-
bundet polyethylenskum med lukket cellestruktur og vandafvisende flerlags-
plade skum, der kendetegnes ved dets modstandsdygtighed over for eeldning og fugt
samt dets enestaende fleksibilitet.

Den hgjkvalitets, sortfarvede UV-resistente, dobbeltveeggede HDPE-Yderkappe i
bolgeprofil, beskytter det prae-isolerede rgr mod zeldning og fugt, samtidig med at
roret opretholder maksimal fleksibilitet.

Ror
QUADRUPLE
Q
Yderkappe Mediergr Bukkeradius Vandindhold Varme Veegt
kapacitet
Varenr. dout [MmM] dout X S [mMm] din [Mmm] [m]M Varme [l/m]®@) Sanitet [l/m]®@ [kW]® m/s kg/m
(2x) 25x 2.3 2x20.4
087818324 160 25x3.5 18.0 0.60 0.654 0.417 10-30 0.5-11 2,46
20x2.8 14.4
(2x) 32x2.9 2x26.2
087818329 160 25x3.5 18.0 0.60 1.078 0.417 30-60 0.6-13 2,60
20x2.8 14.4
(2x) 32x2.9 2x26.2
087818332 160 32x4.4 23.2 0.60 1.078 0.677 30-60 06-13 2,84
25x3.5 18.0
(2x) 40x 3.7 2x32.6
087818340 200 40x5.5 29.0 0.80 1.670 1.083 40-100 0.6-15 3,50
32x 4.4 23.2

(1) Den angivne minimum bukkeradius kan anvendes permanent uden at pavirke systemets kvalitet eller ydelse
(2) Vandindholdet udtrykkes i liter pr. meter leengde af prae-isoleret rgr
(3) Gennemsnitlig varmekapacitet i kW for mediergret (ved Tyang pa 80 °C med en AT pa 20 °C)

For at forebygge indtraengen af grundvand foreskriver EN15632 at der i forbindelse med rersamling i jorden skal anvendes krympbare stovheestter.
At undlade at gore dette indebaerer en skaderisiko og systemgarantien bortfalder.
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Fjern- og centralvarme mediergr : PE-Xa/SDR 11/PN 6

EVOH Oxygenbarriere iht med ISO 17455/DIN 4726

Kontinuerlig driftstemperatur: 80°C

Sanitets mediergr : PE-Xa/SDR 7.4/PN 10

Maks. vaeske temperatur: +95°C

PE-X isoleringsskum: < 1% vandsabsorbering i overensstemmelse med ISO 2896

Rearrulleleengde, alle dimensioner: 100 m
CFC-fri produktionsproces

Tilbehor
PE-X Overgangsnippel Stovheette Krympeendekappe
HC/SC DECQ/H SECQ/10
Gevind

Varenr. [Dm] Varenr. Varenr.
087860024 3/4" Nip.
087860524 3/4" Nip. 087824025 087825410
087860520 3/4" Nip.
087860031 1" Nip.
087860524 3/4" Nip. 087824031 087825410
087860520 3/4" Nip.
087860031 1" Nip.
087860533 1" Nip. 087824032 087825410
087860520 3/4" Nip.
087860039 11/4" Nip.
087860542 11/4" Nip. 087824040 087825410
087860533 1" Nip.

Kontakt os for information om andre starrelser
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TIL VARMEPUMPE

Meget fleksibelt, prae-isoleret r@rsystem der kombinerer to varmergr og to kabelmuffer
til stromforsynet sensorkabel i samme treekrar. Terrendis® HP-rgret er designet til at
forbinde luft/vand varmepumper med huse og beboelsesbygninger.

Mediergret er fremstillet af hgj-densitet krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) med orange
farvet iltdiffusionsspaerre der markerer varme fremlgb og et blat mediergr til varme
returlgb. Traekrgrerne er fremstillet af polypropylen.

Flerlags PE-X skumisoleringen er fremstillet af CFC-frit, mikrocellulaert tvaer-
bundet polyethylenskum med lukket cellestruktur og vandafvisende flerlags-
plade skum, der kendetegnes ved dets modstandsdygtighed over for eeldning og fugt
samt dets enestdende fleksibilitet.

Den hgijkvalitets, sortfarvede UV-resistente, dobbeltveeggede HDPE-Yderkappe i
bolgeprofil, beskytter det prae-isolerede rgr mod aeldning og fugt, samtidig med at
roret opretholder maksimal fleksibilitet.

Ror
Varmepumpe
HP/E
Yderkappe Mediergr Bukkeradius Vandindhold Varme Veegt
kapacitet
Varenr. dout [mm] dout X s [mMm] din [mm] [m]M Varme [l/m]®@ [kw]® m/s kg/m
(2x)32x29 2x26.2
087812332 140 32 25 0.40 1.078 6-15 06-13 2,25
32 25
(2x) 40x3.7 2x32.6
087812340 160 32 25 0.60 1.670 10-28 0.6-115 2,77
32 25

For at forebygge indtraengen af grundvand foreskriver EN15632 at der i forbindelse med rgrsamling i jorden skal anvendes krympbare stovheaetter.
At undlade at gore dette indebaerer en skaderisiko og systemgarantien bortfalder.
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Mediergr : PE-Xa/SDR 11/PN 6

EVOH Oxygenbarriere iht med ISO 17455/DIN 4726

Kontinuerlig driftstemperatur: 80°C

Maks. driftstemperatur: 95°C

Treekrer i polypropylen klasse 3422

PE-X isoleringsskum: < 1% vandsabsorbering i overensstemmelse med ISO 2896

Rearrulleleengde, alle dimensioner: 100 m

CFC-fri produktionsproces

Prae-isolerede ror til varmepumper kan bestilles i 15 mtr ruller, varenummer: 087812915 s sparer du overskaeringstilleegget

Tilbeheor
PE-X Overgangsnippel Stovheette Krympeendekappe
HC/sc DECQ/H SECQ/10
Gevind
Varenr. [Dm] Varenr. Varenr.
087860031 1"M 087824025 087825410

KATALOG WWW.NEOTHERM.DK

PR/-ISOLEREDE RQR/KATALOG / NEOTHERM /03 2023




g n'{||n','m'l.-".-'im,ff;;ﬂ,, my
. i

{\\\aa\\\uuum“i" i,

CTEA | N

AN
WY ",

KATALOG WWW.NEOTHERM.DK

PR/-ISOLEREDE RQR/KATALOG / NEOTHERM /03 2023




04 TILBEHOR
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TILBEHOR

PE-X rgrkoblinger i overensstemmelse med Stort udvalg af fittings og koblinger i storrelser fra 25-125 mm i SDR 11 (varme, koldt
SO 15875-3 vand og kgl), og 20-63 mm i SDR 7.4 (sanitet).

Ror: PE-X (PE100) SDR 11 eller PE-X SDR

74 eller HDPE SDR 11 . Fittingssystemet muligger et stort antal af tilslutningskombinationer.
Trykbestandighed: SDR 11/PN 6 til varme, . Koblingerne har som standard koniske hangevind til problemlgs sammenkobling
SDR 74/PN 10 til sanitet og af ror til central- og fiernvarmeinstallationer.

SDR 11/PN 16 til koldt vand eller kal . Alle messing dele er fremstillet i overensstemmelse med det europaeiske
Spaendebolt og matrik: AlSI 316 drikkevandsdirektiv (DWD), Council Directive 98/83/EC.

Konisk gevind: 1SO 7-1 . Klemringe er fremstillet af afzinkningsfri messing (DZR)der forebygger korrosion

Afzinkningsfri messing i aggresive miljoer.

Ingen anvendelse af O-ringe Nem installation - Ingen brug for special veerktgj eller hydraulisk udstyr

Rustfri stalbolte og matrikker med reduceret tendens til koldsvejsning.

Ingen anvendelse af O-ringe.

PE-X Overgangsnippel med fastsiddende PE-X x PE-X Samlemuffe med fastsiddende
stgttebgsning og en udvendig spaendering stottebgsning og to udvendige spaenderinge
SDR 11 - Varme - HC SDR 11 -Varme - HC

Rorstorrelse Gevind Vaegt Rorstgrrelse Vaegt
Varenr. dout/s/din [mm] [dm] [kg] Varenr. dout/s/din [Mmm] [ke]
087860024 25/2.3/20.4 3/4" Nip. 0,19 087870025 25/2.3/20.4 0.30
087860031 32/2.9/26.2 1" Nip. 0.32 087870032 32/29/26.2 0.40
087860039 40/3.7/32.6 1%" Nip. 0.55 087870040 40/3.7/32.6 0.80
087860049 50/4.6/40.8 172" Nip. 0.64 087870050 50/4.6/40.8 1.00
087860064 63/5.8/51.4 2" Nip. 113 087870063 63/5.8/51.4 1.65
087860065 75/6.8/61.4 22" Nip. 168 087870075 75/6.8/614 2.65
087860090 90/8.2/73.6 3" Nip. 2.59 087870090 Sl L2
087860110 110/10.0/90.0 4" Nip. 4.05 087870110 110/10.0/90.0 6.40
087860124 125/11.4/102.2 4" Nip. 516 087870125 125/11.4/102.2 810
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TILBEHOR

Svejsekobling med stottebgsning og
en udvendig speendering
SDR11-Varme - HC

Opbygning af TEE stykke

Eksempel 63 x 40 x 63 Rarstarrelse Svejse- Svejse- Vaegt
ende ende

2 stk. 08 7860 064 PE-X Overgangsnippel 63/5.8 - 2" Varenr. dout/s/din [mm]  dout [mMm] din [mm] [ke]

1stk. 08 7860 039 PE-X Overgangsnippel 40/3.7 -11/4" 087867025 25/2.3/20.4 269 21,6 0.8

1stk. 04 8130 112 Messing Tee 2" 087867032 32/29/262 337 277 0.28

1stk. 04 8241166 Rpdgods. Nip.Muf. 2 x 11/4" T ——— P — ey 344 550
087867050 50/4.6/40.8 483 40.0 0.65
087867063 63/5.8/51.4 60.3 52.3 098
087867075 75/6.8/61.4 76.0 65,0 1.57
087867090 90/8.2/73.6 88.9 789 2.29
087867110 110/10.0/90.0 114.3 104.3 3.52
087867125 125/11.4/102.2 114.3 104.3 434

v

PE-X overgangsnippel med stottebgsning og
Opbygning vinkel

en udvendig spaenderin
Eksempel 32 mm g sp g

SDR 7.4 - Sanitet - SC

2 stk. 08 7860 031 PE-X Overgangsnippel 32/2.9 - 1"

1stk. 04 8090 108 Messing vinkel Muf./Muf.1" Rorstorrelse Gevind Veest
Varenr. dout/s/din [mm] [dm] [kel

087860520 20/2.8/14.4 3/4" Nip. 0.19

087860524 25/3.5/18.0 3/4" Nip. 0.19

087860533 32/4.4/23.2 1" Nip. 0.31

087860542 40/5.5/29.0 17" Nip. 0.57

087860552 50/6.9/36.2 12" Nip. 0.63

087860562 63/8.7/45.6 2" Nip. 112

DVGW godkendt til drikkevand.
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TILBEHOR

Trykbestandighed: PN 16

Materialer: | overensstemmelse med DWD 98/83/EC
Konisk gevind i henhold til ISO7-1

Q@vrigt tilbehar i messing 1ISO 228-1

Muffe - SL
Gevind
Muf.+ Muf.
Varenr. [dm]
048270106 3/4"
048270108 1"
048270110 1"
048270111 172"
048270112 2"
04827013 24"
048270114 3"
*Kan ogsa leveres i Rpdgods
Vinkel (90°) - EL
Gevind
Muf.+ Muf.
Varenr. [dm]
048090106 3/4"
048090108 1"
048090110 1"
04809011 11"
048090112 2"
048090113 24"
*Kan ogsa leveres i Rpdgods
T-stykke - TP
1 Gevind
| Muf.+ Muf.+ Muf.
Varenr. [dm]
048130106 3/4"
048130108 1"
048130110 1"
0481301M 1"
048130112 2"
048130113 24"

*Kan ogsa leveres i Rpdgods
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TILBEHOR

Nippelmuffe Brystnippel
' Gevind Gevind
Nip. + Muf. Nip. + Nip.
Varenr. [dm] Varenr. [dm]
048241143 1" Nip. x 3/4" Muf. 048280106 3/4"
048241150 1%" Nip. x 3/4" Muf. 048280108 1
048241151 1%" Nip. x 1" Muf. 048280110 1Va"
048241157 172" Nip. x 3/4" MUf. 048280111 114"
048241158 1%2" Nip. x 1" Muf. 048280112 2"
048241159 172" Nip. x 1 %" Muf. 04828013 22"
048241164 2" Nip. x 3/4" Muf. 048280114 3"
048241165 2" Nip. x 1" Muf. NI4 4"
048241166 2" Nip. x1%" Muf. *Kan ogsa leveres i Redgods
048241167 2" Nip. x1%2" Muf.
048241173 2 %" Nip. x1%2" Muf.
048241174 22" Nip. x 2" Muf.
048241178 3" Nip. x 14" Muf. Prop
048241179 3" Nip. x1%" Muf. _
048241180 3" Nip. x 2" MUf. I G:‘i’g‘d
048241181 3" Nip. x 2 2" Muf. %’
Varenr. [dm]
048290106 3/4"
*Kan ogsa leveres i Rogdgods 048290108 1
048290110 1Va"
048290111 174"
04829012 2"
Kuglehane Flange - Sort - FL
Gevind Gevind
Muf. + Muf. Muf.
Varenr. [dm] Varenr. [dm]
418137003 3/8" 000581006 3/4"
Ql,"’ 418137004 172" 000581008 ™
418137006 3/4" 000581010 11/4"
418137008 1" 00058101 12"
418137010 1" 000581012 2"
418137011 172" 000581013 2"
418137012 2" 000581014 3!
418137013 25" 000581016 YAl
418137014 3"

*Kan ogsa leveres i Galvaniseret
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ISOLERINGSSA&AT

For at forhindre indtraengen af (grund) vand foreskriver standarden EN 15632-3 brugen af Krympe endemuffer til taetning af de installationer i jorden.

At undlade brugen af disse indebaerer en skaderisiko og systemgarantien bortfalder.

Lige isoleringssaet - SIS

S
- iy

Yderkappe Isoleringsmuffe Vaegt

Varenr. doutlmm] dout[lmm] Leengde [mm] kel
087900090 90/75 110 600 1.8
087900110 110 125 600 19
087900140 140 160 850 3,0
087900160 160 180 1000 4.0
087900200 200 225 1000 6.0
087900225 225 250 1000 73

Vandtaet HDPE isolering til lige SINGLE, DOUBLE eller QUADRUPLE prae-isolerede rer.
Leveres komplet med mineraluldsisolering, krumpemuffe og monteringsvejledning

OBS! Den korrekte sterrelse krympe endemuffer til det prae-isolerede rgr skal bestilles separat!

T-isoleringsseet - TIK

Yderkappe Laengde Bredde Hgjde Veegt

Varenr. dout[mm] [mm] [mm] [mm] [kel
087930901 140/110/90 1250 755 206 55
087930902 225/200/160/140 1640 990 290 9.0

Vandtaet HDPE T-isolationssaet til samlinger pa SINGLE og DOUBLE prae-isolerede ror.
Leveres med mineraluldsisolering, taetningssaet, rustfri stalbolte og monteringsvejledning.
OBS! Den korrekte starrelse krympe endemuffer til det prae-isolerede ror skal bestilles separat!

L-Isoleringsseet - HIK

Yderkappe Laengde Bredde Hgjde Vaegt

dout[mm] [mm] [mm] [mm] [kel

087932900 1640 1250 476 15.00
2x hovedstykker

225/200/160/140
1x gren 200/160/140

Vandteet HDPE H-isolationsseet til samlinger pad SINGLE og DOUBLE prae-isolerede ror.
Leveres med mineraluldsisolering, taetningssaet, rustfri stalbolte og monteringsvejledning.

OBS! Den korrekte starrelse krympe endemuffer til det prae-isolerede rgr skal bestilles separat!
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ISOLERINGSSA&AT

L-Isoleringsseet - LIK

Yderkappe Laengde Bredde Hojde Veegt

Varenr. dout[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
087920900 225/200/160/140 990 990 290 7.5
Vandtaet HDPE isolationsseet til 90° bgjninger pa SINGLE, DOUBLE eller QUADRUPLE pree-isolerede ror.

Leveres med mineraluldsisolering, taetningssaet, rustfri stalbolte og monteringsvejledning.

VIGTIGT!: Den korrekte starrelse krympbare stavheetter til det prae-isolerede rgr skal bestilles separat!

Reduktionsringe m.m. til isoleringssaet - RAS
Yderkappe Vaegt
Varenr. dout[mm] [ke]
087950901 200 til 75 reduktion 2.0
087950902 200 til 90 reduktion 25

087950903 200 til 110 reduktion 3.0

Reduktionsringe m.m. 200mm til 125mm (RAS200/125) kun pa forespergsel.

Reduktionsringe m.m. anvendes, hvis differencen i diameter p& en overgang er for stor. Reduktionsringen
presses ind i isolationsseettet og forsejles med den krympbare stavheette, der er inkluderet i isolationsseettet.

Koblingsbrgnd - UIC

Yderkappe Laengde Bredde Hojde Veegt

Varenr. dout[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl

087999000 225/200/160/140 1570 1360 700 55.00

Koblingsbrond med 6 mulige tilslutningspunkter. Anvendes til at sammenkoble SINGLE, DOUBLE eller QUADRUPLE
ror, Mulighed for tilkobling af afspaerringsventiler. Leveres komplet med daeksel, fugemasse, rustfri stalbolte og
monteringsvejledning.

OBS! Den korrekte sterrelse krympbare stgvhaette til det prae-isolerede ror skal bestilles separat!

Krympemuffe - SSL

Yderkappe Laengde Vaegt

Varenr. dout[mm] [mm] [kel
087826125 10 225 0.20
087826180 140 225 0.30
087826180 160 225 0.30
087826250 200 225 0.35
087826250 225 225 0.35

Anvendes til laekage forsegling mellem tilslutningspunkterne pa koblingsbrgnden og det prae-isolerede ror.
OBS! Den korrekte stgrrelse krympbare st@vheette, til det prae-isolerede rgr skal bestilles separat!
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TILBEHOR

Ekspansionstaetningsring anvendes ved

Ekspansionstaetningsring - Murgennemfgring - vandtaet - murgennemfering i fundamentet.
SCHA Ekspansionstaetningsringen bestar af et antal
gummiled, der pa hver side er forsynet med en
Yderkappe Huldiameter trykplade i kunststof. Led og trykplader er sam-
Varenr. dout[mm] g[mm] menholdt af bolte.
087990075 75 150 Nar boltene spaendes, klemmer trykpladerne
ind p& gummileddene, hvorved de udvider sig og
087990090 90 150 )
klemmer mod udsparringen/bgsningsrgret og
08799010 1o 150 kappergret, hvorved vandtaetheden opstar.
087990140 140 200 Ekspansionsteetningsringen monteres i borehull-
087990160 160 250 er eller inden i en krympemanchet.
087990200 200 250 Ekspansionstaetningsringens krympemanchet
087990225 225 300 forsegler effektivt murgennemfgringenien
i betonstruktur og forhindrer, at fugt treenger ind i
Q@vrige storrelser pa forespargsel bygningen.

Antallet og storrelsen af leddene afggres dels af
yderkappens dimension og dels af udsparringen/
bosningsrarets indvendige diameter.

Muffer, fremstillet af fibercement,

Muffe - Fibercement - WSF anvendes ved murgennemfgring til at til-
passe et pree-isoleret ror.
Yderkappe Muffe Muffen er udstyret med en murgennem-
varenr. dout[mm] g[mm] Leengde [mm] foring eller en taetningsring.
087970150 75. 90 eller 110 150 400 Fibercement udvider sig svarende til den
087970200 140 eller 160 200 400 beton, hvori det er indlejret.
087970250 160 eller 200 250 400
087970300 225 300 400
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- WSL

Krympemuffe til murgennemfaring - ikke vandtaet

Varenr.
087828090
087828110
087828160
087828200
087828225

Yderkappe
dout[mm]
75 eller 90
110
140 eller 160
200
225

Montering af murgennemfarsel

Gennemlabsrar

dout[mm]
110
140
200
235
295

Leengde [mm]

500
500
500
500
500

Reparationstape - RETAP

Tape
Dimensioner
Varenr. Bredde [mm] Leengde [m]
087899200 200 10
087899150 150 10
Markeringsband - TA
Tape
Dimensioner
Varenr. Bredde [mm] Laengde [m] Farve
087899001 80 250 Bla
Krympemuffe - SSL
Yderkappe Leengde

Varenr. dout[lmm] [mm]
087826075 75 225
087826110 90 225
087826125 10 225
087826180 140 225
087826180 160 225
087826250 200 225
087826250 225 225

KATALOG
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Murgennemfgringen kan monteres i stgbte
eller murede veegge, hvor der bagefter er
boret hul over grundvandsniveau.

(= til ikke-trykvand).

Murgennemfaringen er ikke vandteet.
Murgennemfgringen bestér af en korrugeret
HDPE rermuffe og en krympemuffe der
anvendes til taetning mellem rgrmuffen og
det indgdende praes-isolerede ror.
Krympemanchetten hindrer vand i at traek-
ke ind i fundamentet fra mellemrummet
mellem rgret og murgennemfgringen.

Pa ydersiden skal den indmurede ror-
isolering stikke + 10 cm ud fra den faerdige
vaegoverflade for at muligggre montering af
krympemuffen.

Reparationstape anvendes til reparation
af en beskadiget yderkappe.

Versioner:
Krympbar tape (RETAP-H)
Normal tape (RETAP-C)

Advarselstape placeres ovenpa de
nedgravede ror for at undga at
beskadige rerene, nar der udferes
jordarbejde pa et senere tidspunkt.

Reparationskrympemuffe anvendes til
reparation af beskadigede yderkapper.
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VARMETAB

L Isoleringsmateriale: 0.036 W/m.K Varmetabet pa prae-isolerede ror er bestemt af den geeldende temperaturforskel At mellem
A PE-Xa rgr: 0.35 W/m.K driftstemperaturen pa varmemediet inden i mediergret, og jordtemperaturen i det
% Ground: 1 W/m.K omrade hvor rgret er nedgravet.
Rorleegningsdybde: 0.80 m Afhaengigt af den valgte ror konfiguration, kan At kalkuleres som nedenfor:
SINGLE varme At = tfrem - tjord

DOUBLE varme At = [(tfrem *+ tretur) / 2] - tmrd

U-veerdien gor det nemt at bestemme varmetabet, som en konsekvens af den gaeldende temperaturforskel At.

Det tilsvarende varmetab pr. meter rgrleengde [W/m] udregnes ved gange U-veerdien pageendende prae-isolerede rorsystem med det geeldende At.
Nedenstdende tabel viser varmetabet for en raekke standard temperaturforskelle.

OBS! For en konfiguration med flow og retur i hver deres SINGLE prae-isolerede rar, skal varmetabet kalkuleres for begge SINGLE prae-isolerede
ror, og vaerdien for begge udger det samlede varmetab i systemet. Ved DOUBLE preae-isolerede rgr skal det indikerede varmetab kun ganges
med leengden af det DOUBLE prae-isolerede ror.

SINGLE mediergr - varme

U-Veerdi Rortype Varmetab [W/m] angivet At, pr meter af SINGLE prae-isoleret ror

[W/(mK)] Varenr. 10°C 20°C 300°C 400C 50°C 60°C 700C 80°C 90°C
0,199 087801525 199 3,98 5,97 796 9,95 11,94 13,93 15,92 1791
0,145 087801527 1,45 290 4,35 5,80 725 8,70 10,15 11,60 13,05
0,204 087801532 2,04 4,08 6,12 8,16 10,20 12,24 14,28 16,32 18,36
0,172 087801533 1,72 3,44 516 6,88 8,60 10,32 12,04 13,76 15,48
0,207 087801540 2,07 414 6,21 8,28 10,35 12,42 14,49 16,56 18,63
0,170 087801541 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90 13,60 15,30
0,204 087801550 2,04 4,08 6,12 8,16 10,20 12,24 14,28 16,32 18,36
0,184 087801551 1,84 3,68 5,52 736 9,20 11,04 12,88 14,72 16,56
0,258 087801563 2,58 5,16 774 10,32 12,90 15,48 18,06 20,64 23,22
0,227 087801564 2,27 4,54 6,81 9,08 1,35 13,62 15,89 18,16 20,43
0,275 087801575 2,75 5,50 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 22,00 24,75
0,219 087801576 2,19 4,38 6,57 8,76 10,95 13,14 15,33 17,52 19,71
0,353 087801590 3,53 7,06 10,59 14,12 17,65 21,18 24,71 28,24 31,77
0,265 087801591 2,65 5,30 795 10,60 13,25 15,90 18,55 21,20 23,85
0,227 087801592 2,27 4,54 6,81 9,08 11,35 13,62 15,89 18,16 20,43
0,347 087801610 3,47 6,94 10,41 13,88 1735 20,82 24,29 27,76 31,23
0,285 087801611 2,85 5,70 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65
0,340 087801625 3,40 6,80 10,20 13,60 17,00 20,40 23,80 27,20 30,60

DOUBLE mediergr - varme

U-Veerdi Rortype Varmetab [W/m] angivet At, pr meter af DOUBLE prae-isoleret ror
[W/(mK)] Varenr. 100C 20°C 30°C 400C 50°C 60°C 700C 80°C 90°C
0,221 087802525/HD] 2,21 4,42 6,63 8,84 11,05 13,26 15,47 17,68 19,89
0,190 087802526/HD2 190 3,80 5,70 7,60 9,50 1,40 13,30 15,20 17,10
0,262 087802532/HD3 2,62 524 7,86 10,48 13,10 15,72 18,34 20,96 23,58
0,228 087802533/HD4% 2,28 4,56 6,84 9,12 1,40 13,68 15,96 18,24 20,52
0,286 087802540 2,86 572 8,58 44 14,30 17,16 20,02 22,88 2574
0,400 087802550/HD6 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00
0,278 087802551/HD7 2,78 5,56 8,34 1,12 13,90 16,68 19,46 22,24 25,02
0,409 087802563/HDS8 4,09 8,18 12,27 16,36 20,45 24,54 28,63 32,72 36,81
0,312 087802564/HD9 3,12 6,24 9,36 12,48 15,60 18,72 21,84 2496 2