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Anvendelse
Futura K1 er et radiatorventilsæt med trådløs styring der bliver leveret som et sæt 
inkl. en ½” ligeløbende ventil med forudstilling, som skal kodes færdig af brugeren..

Futura K1 termostatventil m/trådløs 1-kreds styring er den ideelle løsning til renovering 
af små rum hvor der typisk sidder en FJVR eller lign.
For at undgå forskelle i overfaldetemperatur, give den ½” ll ventil, via forindstillingen , 
muligheden at indstille den korrekte vandstrøm i henhold til varmetab.

Futura K1 termostatventil m/trådløs 1-kreds styring er løsningen sikrer at DS469 kravet 
overholdes af  rumtermostaten som sikre en repræsentativ måling af rumtemperatu-
ren og undgår unødigt energispild.

Teknisk information - Termostat ERT20SP

Teknisk information - Smart relæ

Strømforsyning 2 x AA Batterier

Frekvens 868 MHZ

Temperatur område 5 -35° C

Scale +/- 0,5° C

Dimensioner B-96 H-95 D-27

Varenummer

Strømforsyning 230 V Ac 50 Hz

Frekvens 868 MHz

Drifttemp 0-50° C

Dimensioner B-130 H-95 D-65

Varenummer


